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Organizaciones del Comercio
" Exterior de la U.R.S.S.

I N.DICE

.

V/0
MASHINOEXPORT
MASHINOIMPORT
STANKOIMPORT
AVTOEXPORT
TEJNOPROMIMPORT
EXPORTLES

ORGANIZACIONES DEL
COMERCIO EXTERIOR
DE LA U.R.S.S. .

SUDOIMPORT
TEJNOPROMEXPORT
TEJNOEXPORT
PROMSYRIOIMPORT

El siguiente trabajo informa, describiéndolo so-
meramente, sobre las actividades de las organizacio-
nes de la Unién Sovidtica para el comercio exterior,
que se dedican tanto a la exportacién como a la im-

RAZNOIMPORT
RAZNOEXFPORT
SOYUZNEFTEEXPORT
SOYUZPROMEXPORT
SOYUZPUSHNINA
EXPORTLEN
SOYUZJIMEXPORT
PRODINTORG

EXPORTJLEB

SOVFRAJT -
MEZHDUNARODNAYA KNIGA

portacién de mercaderias.

La mayoria de estas organizaciones se denomi-
nan “VSIESOYUZNOIE OBIEDINENIE”, denomina-
cién que se abrevia con las iniciales v/o.

‘-

V/K — SOVEXPORTFHM
V.A.O. — INTURIST .~
CAMARA DE COMERCIO DE LA URSS.
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zapateria y de con.j'eccione’s; equipos para. las tgdustrz:ls
alimenticias, para la prodiiccién de celulosa y de gapd,
para las industrias de aserraderos y de ’la: elaboracién de
las maderas y equipos para las artes grdficas.

V/O “MASHINOEXPORT” asimismo exporta equipos
para todas las ramas de las industrias ligera.s y pesadas.
Los equipos se entregan completos y con piezas de re-

cambio. .
o

s

VIO "MASHINOEXPORT””

EXPORTA:

Equipos y maquinaria para las industrias 'm:etaldrgicas,
para la mineria y pare la industriq petrolera; mdquinas
eléctricas, equipos de alta y baja tensién; equipos para la
fabricacion y produccién de cables, equipos eléctricos pa-
Ta grias y pare traccién, equipos electrotérmicos y para
soldaduras eléctricas, compresores y wventiladores; equi-
Pos y maquinarias para las industrias quimicas, para tra-
bajar metales mediante soplete con llama de gases, para .
armaduras industriales de tuberias Y cafierias; equipos A% /O “MASHINOEXPORT”
para elevacion, transporte y construccién; equipos y md-
quinas para la produccién de materiales de construccién
y del vidrio; equipos para la produccién de energia; equi- Fara wum:m telegramas: Mashinoexport —‘Moscﬁ
Pos y mdquinas para las industrias textiles, de cueros, de

DIRECCIONES:
dencia: Smolensk ya 32/34, Moscit
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V/O "MASHINOEXPORT"

V/O “MASHINOEXPORT"

Generador elécirico a motor Diesel mod. Y-12 de 100 Kws.

Maquina para fmprenta. DPY. Imprime hojas de hasta 84 por 108 cms,

—5—

SR,
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V/O "MASHINOEXPORT"

V/0 “MASHINOEXPORT"

ERN

Perforadora-Extractora de carbén combinada. Mod. PK-2M, capacidad
de 0.75 a 1,00 mt. p/hora.

Bombas ND, desde 126 a 5800 ms3. ‘
p/h. Presién /altura 9 a 104 mts. Motores eléctricos asincrémicos.

@ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0
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V/0 "MASHINOEXPORT" V/O "MASHINOEXPORT"”
T %:. - .

Maquina linotipo Mod. N-3.
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v/0 "MASHINOEX&’ORT"

Transformador trifisico de aeei- - ] - Horno eléctrico de
te con refrigerncién natural, i arco, Mod, DOC.

Griia eléctrica
Mod. TB-5
Capac. 5 Ton,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0
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V/0 “MASHINOIMPORT"

IMPORTA:

Equipos para la produccién de energia, equipos electrotéc-
nicos, equipos para las industrias del petréleo, de mineria,
de bombeo, de .compresores, de elevacion y transporte y
armaduras industriales. Asimismo importa y exporta ma-
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terial rodante ferrocarrilero.

Instalacién de perforacién exploradora Mod. URB-ZAM.

DIRECCIONES:
Para corr dencia: S a-Sennaya 32/34, Moscii 200
Para telegramas: Mashinoimport — Mosci
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ras; productos de abrasivos; rulemanes con cojinetes de
bolillas y de rodillos; microscopios de varios tipos; equi-
pos y aparatos para la cinematogria; itiles e instrumentos
geodésicos; aparatos fotogrdficos, bindculos, lentes de au-
mento, cristales para lentes y cristal en bruto para traba-
jos de éptica.

V/O “STANKOIMPORT”, usando materiales de alta
calidad, empleando conceptos de construccién en conso-
nancia con los tiempos modernos y con una esmerada y ex-
perta fabricacién, asegura: para las mdquinas, instrumen-

V /0 " Stunkoimport" tos, equipos y herramientas exportadas un Gptimo rendi-

miento y una larga duracion.

EXPORTA:

Gran variedad de maquinarias y ttiles para la elabo-
racion de metales, en la que estdn incluidos: los tornos,
los tornos-revélver, los tornos verticales, los tornos para
ruedas, pare ejes, para cilindros laminadores; tornos auto-
maticos, tornos taladradores y tornos para lapidar; pulido-
ras cilindricas, pulidoras interiores y pulidoras planas;
midquinas rectificadoras; mdquinas para fabricar engrana-
jes, para roscar, para fresar y para cepiller; brochadoras;
mdquinas para cortar; lineas sincronizadas; mdquinas pa-
ra trabajar maderas; maquinaria de forja y prensas, mar- .
tilladoras, cizallas, etc., ttiles e instrumentos para medi- .
ciones; ttiles y maguinarias para probar y examinar me- V /O “ST ANI{OINIPORT”
tales; utiles e instrumentos 6pticos; herramientas eléctri-
cas y meumdticas portdtiles; instrumentos cortadores de i -
metales y maderas; instrumentos para cerrajeros y ajusta- Faru corresp : ya-Sennaya 32/34, Moscd 208

1 . | : 3 Para telegramas: Stankoimport — Moscit
dores de montajes; mandriles; productos de aleaciones du- ;

DIRECCIONES:

1043R002100160007-0
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V/O "STANKOIMPORT" V/O “STANKOIMPORT"

~ Fresadora Universal, Mod. 5327, para tallar engranajes.

Fresadora vertical, Mod, GN-13,
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V/O “STANKOIMPORT”

V/O “STANKOIMPORT"

Cepilladora de carro de dos'i‘nol’;t:\n—les, Mod. 7242-A.

Limadora, Modelo 737,

o g e
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V/O “STANKOIMPORT"

“Agujeteadora _

yertical,’
Mod. 2A-150.
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V/O “STANKOIMPORT"”

Escariadora
con pastillas de

aleaciones duras.

Escariadora
CALIBRES

AN i a e DR

con
cuchilfas
de
aleaciones
duras,
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v/O “STANKOIMPORT"

Cuchillas de aleaciones duras para Ja industria de minas,

Micrémetro de palanca.

— 24 —
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v/0 ~STANKOIMPORT”

Taladro eléctrico.

50-Yr 2013/06/14 : CIA
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V/O “STANKOIMPORT”

v/0 »STANKOIMPORT"

Proyector cinema},ogréflco mévil mod. “Ucraina”,

Abrasivos. Fresas para engranajes.

ized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0
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V/O “STANKOIMPORT" \1 ca
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QAN RGPS

Medidor - indicador de
calibres interiores,

oy

iz

“KIEV”

.~ Trpineny

Pledidor-indicador de
calibres de altura

Camara fotogrifica “MOSCVA”.
— 28 —
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FOTOGRAFICAS

<& “ZORKI 3”

“ZENIT”
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V/0O “STANKOIMPORT"

Teodolito de precisién, Mod. OT-02.

Microfotémetro Fotoeléctrico, Mod. MF-2,

— 31 —
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|

Todo el inventario de aperos de labranze usados en
la economia rural para los campos Y los huertos.

Equipos de conexién y comunicacién: telefénicos, te-
legrdficos, de radioemision, y radiorecepcién, receptores
de radio de tipo casero Y televisores.

Utiles de medicién y control, meteorolégicos, cienti-
ficos y otros excluyendo los 6pticos.

VIO “AVTOEXPORT”

EXPORTA:

Automéviles cerrados de varias clases y modelos, au-
toméviles para carga de diferentes modelos y distintas
.capacidades de tonelaje, autobuses y trolleybuses para
comunicaciones urbanas y suburbenas, motocicletas de
variados modelos, tractores para distintas funciones y des-
tinos en varios tipos a oruga y a ruedas; mdquinas para
construcciones viales, bulldozers, greyders, scrapers, as-
faltadoras, apisdnadoras, niveladoras, etc. Magquinaria pa-

. ra_la economia rural para ser reinolcadas por tractores:
_arados, cultivadores, gradas, rastrillos y otras mdquinas
para la preparacién y labranza de los suelos; mdquinas
sembradoras y cosechadoras, mdquinas pare limpiar y

elaborar los granos y semillas, mdquinas parc luchar
V/0 “AVTOEXPORT”

contra los pardsitos daiiinos, etc.

DIRECCIONES: N
Para corr dencia: k - 32/34. Mosct, 208
Para telegramas: Avioexport, Mosch,

Magquinaria para la economia rural de traccién a ca-
ballo: arados, cultivadores, sembradoras, trilladoras, aven-
tadoras y seleccionadoras de granos. -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0
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V/O "AVTOEXPORT”
V/O “AVTOEXPORT"”

Automévil confortable, mod. ZIM, de 6 plazas, motor de S0HP. Automévil Mod. “MOSCVICH-402”. Liviano, econémice, 4 plazas, radio y
- calefaccion, Motor de 35HP; consumo: 7 litros por cada 100 kilometros.
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V/O "AVTOEXPORT”

Camioneta Mod. “GAZ-69".
De ocho plazas, para pasajeros y de carga, y para todos los terrenos. De gran

poder a campo traviesa, es ial te apto para bsticul tales
€omo zanjas, vados, declives y laderas de cerros, Motor a nafta de 55HP. Ca-
pacidad: 650 Kgs, Esti provisto de toldo table y de calefaccién. Se fabri-
¢a otro modelo de este tipo, el “GAZ-69A”, de cinco piezas, con asientos blandes.

@ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0

V/O “AVTOEXPORT”

Camién de 7 Toneladas, Mod. “MAZ;205", con dispositivo volcador.

37—
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V/O “AVTOEXPORT"

V/O “AVTOEXPORT"

Camién Mod. “MAZ-200". Capacidad de carga: 7 toneladas. Motor Diesel.

- Tractor Mod. MTZ-2 “BIELARUSS”, 37 HP, Motor Diesel. ~
Muy econémico. Disefiado para toda clase de faenas en el cultivo de ce-
reales y plantas industriales, y t: bién para el transporte.
- Cublertas de goma con disefio que asegura una buena adhesién al terreno
'Y pocas pérdidas durante 12 marcha. Ancho de vias, regulable.
Estos tractores se construyen en’dos tipos: “MTZ-1” y “MTZ-2". “MTZ-1"
tiene " Ias ruedas delanteras juntas.
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V/O "AVTOEXPORT"

Tractor Diesel. Modelo
“pT-147, 14 HP.; y Mod.™
“DT-24", 24 'HE.

Segadora automatica Mod. “KSX-2,1"

Magquina combinada-cosechadora de.maiz, -Mod. .“KY-2".
Arado Mod. “PN-3-35".
. EANO o
— 40 —
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V/O "AVTOEXPORT" A V/O "AVTOEXPORT"

Niveladora, Mod. “D-259".

autopr Mod., “C-4M".

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/06/14 : CIA
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V/O "AVTOEXPORT"

il 1EXHONPOMUMNOPT

V/0 “TEJNOPROMIMPORT"

IMPORTA:

Equipos para las industrias y empresas quimicas, de
alimentacién, del papel, grdficas, de la goma, textiles,
de cueros y zapateria, para las empresas que producen
materiales de construccién, maquindria pare la fabrica-
cién del vidrio, etc. -

Autfo-Graders (niveladora), Mod. “D-144",

DIRECCIONES:
Para corresp ia: Sm - 8 32/34, Mosci 200.
rt, Mescé.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0
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. : V/O “EXPORTLES"

V/0 “EXPORTLES”

EXPORTA:

Maderas cortadas de drboles coniferos en ampli-
simas especificaciones, que sobresalen por su finure, sus
hermosas texturas y sus excelentes calidades.

-Puntales de pino y abeto en cortas dimensiones, muy
resistentes; usados ampliamente en la industria del car-
bén de warios paises. Chapas de madera compensada de
abedul y aliso, en amplios surtidos, con hermdsas textu-
ras y elaboradas mediante el uso de noyisi?nas técnicas.

Pulpa de celulosa blanqueada ¥ z{ blanqueada: de
varias marcas, producidas con.maderas de alta calidad.

|

_Troncos de madera; papel para dwrios y otras mer-
cancias de origen maderero y del papel.

;
¥
1
i
!
i
!
i

V/O “EXPORTLES” importa: papeles para usos
“técmicos, cartén, celulosa viscosa y -varias otras merca-
derias y productos de madera.

T

DIRECCIONES:
7 Para cerrespondencia: Ul Kuybisheva 6, Mosci - Centro

Para telegramas: Exportles, Mosci.

"“Lw URSS es el mayor exportador de maderas y de
sus productos.

Una muestra de los riguisimos bosques de 1a URSS.

— 47 —
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V/0 “SUDOIMPORT” =

Desarrolla operaciones comerciales relacionadas con
la tmportacion a la URSS de barcos y buques y con re-
paraciones y reacondicionamiento de buques en el ex-
tranjero.

V/O “SUDOIMPORT”, desarrolla también operacio-
nes comerciales relacionadas con la exportacién desde la
URSS y la venta de buques y sus equipos en los merca-
dos del exterior.

Usina para Ia fabricacin de papel. *

DIRECCIONES:
Para corr dencia: S kaya-S ya 32/34, Mosci 200
Para telegramas: Sudoimport — Moscit

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0
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V/O "EXPORTLES”

- WOECEL,
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V/0 “SUDOIMPORT"

Desarrolla operaciones comerciales relacionadas con
la importacién a la URSS de barcos y buques y con re-
paraciones y reacondicionamiento de buques en el ex-
tranjero.

V/O “SUDOIMPORT?”, desarrolla ‘también operacio-
nes comerciales relacionadas con la exportacién desde la
URSS y la venta de buques y sus equipos en los merca-
dos del exterior.

Usina para la fabricacion de papel. *

DIRECCIONES:
Para correspondencia: Smolensk S a 32/34, Mosci 200
Para telegramas: Sudoimport — Moseil

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0
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/\
&
V/0_ “TEJNOPROMEXPORT

Organizacién técnica que se hace cargo: de los tra-
bajos y estudios previos, acwmulando los.datos principa-
les para proyecter la instalacion de diferentes emprésas
y equipos; de investigaciones geolégicas; de fotografias
aéreas y los trabajos de su correspondiente andlisis; pro-
yectos para empresas e instalaciones de equipos a edifi-
car en paises extranjeros; control, supervisando directa-
mente los trabejes de montaje a concordar con la docu-
mentacién técnica del “proyecto; dirigir el montaje de
los equipos y ponerlos en marcha para iniciar la explo-
tacién de las empresas o industrias; ensefiar e instruir
cuadros nacionales tanto en la URSS como en paises ex-
tranjeros para que trabajen en empresas industriales y
otras.

®

DIRECCIONES:
Para correspondencia; B. Kosijinskiy 32 — Moscia K-1
Para telegramas: Tejnopromexport, — Mosci.

V/0 "Tejnoexport”

Se ocupa de la venta en el exterior de equipos e
instalaciones completas destinadas a empresas de diver-
sas ramas industriales incluso para: usinas siderirgicas,
usings metalirgicas, minas de metales, minas de carbon
de piedra y fdbricas de recuperacién de metales; centra-
les térmicas e hidroeléctricas, lineas para la trasmision
de electricidad con sus centrales eléctricas, equipos hidro-
técnicos, equipos para la fabricacién de mdquinas, de
maquinarias, de instrumentos y fdbricas para la produc-
cién de rulemanes, para la produccién de automéviles,
para fabricar mdquinas y tractores destinados a la eco-
nomia rural, fdbricas para producir cemento y otros ma-
teriales de la construccién; empresas de industrias qui-
micas, usinas para la elaboracién de los subproductos
del petréleo, tanques-depdsitos para almacenaje de pe-
tréleo y tuberias para el petréleo; fibricas de celulo-
sa y papel, usinas combinadas para trabajos poligrdfi-
cos y fdbricas para elaborar la madera y sus productos,
fabricas textiles, elevadores, molinos, ingenios para la
produccién de azdcar y fdbricas para las industrias ali-

LN,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release
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V/O "TEIJNOEXPORT:"
menticias; puertos, puentes y otros equipos de ingenie-
ria; electrificacion de vias ferroviarias, estaciones de ra-
dioemisién, lineas telefénicas de alta frecuencia, estu-
dios cinematogrdficos, teatros, hospitales, laboratorios, dis-
pensarios veterinarios y" construcciones para otros fines.

V/O “TEJNOEXPORT” vende también toda clase de
equipos, aparatos y materiales mecesarios tanto para la
ejecucién de nuevas empresas, como para ampliacién de
las empresas ya existentes.

La alta calidad de los equipos que entrega la V/O
“TEJNOEXPORT” corresponde a las mayores exigencias
de la técnica contempordnea y ya ha sido controlada y
confirmada en las empresas que actualmente funcionan
tanto en la URSS como en el exterior.

V/0 «“TEJNOEXPORT”

Los pedidos deberan ser dirigidos a la direccién:
Mosci, K-1. Kosijinskiy 32.

Hilanderia dei:\lgodén en ¥Xansk, centro industrial algedonero.

Para telegramas: Tejnoexport — Mosci.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0
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V/O “TEJNOEXPORT"

*PROMSYRIOIMPORT™

EXPORTA E IMPORTA: fie-
rro fundido y ferro aleaciones, productos de acero semi-
terminados, vigas de hierro y varillas angulares de hie-
rro, laminados surtidos y moldeados para uso comercial,
aceros de buenas calidades corrientes y supras, aceros es-
peciales resistentes a los dcidos y a las altas temperatu-
ras, chapas metdlicas finas y gruesas de diferentes calida-
des y para diferentes usos, tuberias de hierro y de ace-
ro, recipientes de forma balén para contener gases, mate-
riales ferroviarios; productos metdlicos: pernos, tuercas,
ganchos, cadenas, clavos ¥ otros; electrodos de acero, sur-
tido de diferentes cintas y alambres de acero para dife-
rentes usos, cables de acero, cintas bimetdlicas y aleacio-
nes de resistencia.

*

trial para la elab de grasas, en Saratov.

DIRECCIONES:
Para correspondencia: K 32/34, Mosch 200

Para telegramas: Syrioimport, Moscit.
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V/O "PROMSYRIOIMPORT"”
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Metales para la consiruccion y otras ramas de la industria, hierro fundido
- . y aleaciones de hierro,
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V/0 "RAZNOIMPORT"

EXPORTA e IMPORTA minerales y concentrados de mi-
nerales, metales de color (no ferrosos) y aleaciones, la-
minados de metales de color, hojas, panes y polvos de me-
tales, articulos:de alambre, caucho natural y sintético,
productos técnicos del caucho entre ellos las cubiertas y
las cdmaras de caucho; cortezas de alcornoque y produc-

tos de corcho.
f———

DIRECCIONES:
Para correspondencia: H $ 32/34, Moscu 200

Para telegramas: Raznoimport, Mosci.

e

I ey N

i

V/0O "RAZNOIMPORT"

Neumiticos de todas las medidas y para todos los usos.

3
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V/O “RAZNOEXPORT"

PA3HO3KCNOPT

“

Vi “RAZNOEXPORT”

EXPORTA e IMPORTA: tabacos en hojas de los tipos de
Oriente, productos tabacaleros de estos mismos tipos, ta-
bacos para cigarros, tabacos de hojas oscuras; materiales
de construccién: cemento portland, vidrios, mdrmoles, gra- )
P . Porcelanas de la usina
nitos y telas blandas asfaltadas pare techar; mica, sal de ! . “M, V. Lomonosov”,
cocina, fosforos (cerillas) y palillos para su fabricacion; ' Leningrado.
tripas, cueros crudos y productos elaborados con cuero,
zapatos de cuero y de caucho; articulos de la artesania ar-
tistica, jugueteé‘, vajilia de porcelana, de loza y cristal de
roca; reglitas para cdleulos logaritmicos, cajas para dibu-
jantes; armas y accesorios pariz cazadores, relojes, articu-
los de tejidos de punto, confecciones pesadas y livianas;
mdquinas de escribir, miquinas de calcular, mdquinas de
coser, bicicletas y pifiones para bicicletas; equipos para la
lucha contra los incendios, aisladores para altas y bajas
tensiones, lamparitas eléctricas, ‘aparatos eléctricos para
los usos caseros, mdquinas para lavar y refrigeradoras.

DIRECCIONES:
Para correspondencia: Kalyaevskaya, 5. Mosci, K-6.
Para telegramas: Raznoexport, Moscu.

de todo modelo y tamafio,
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V/O "SOYUZNEFTEEXPORT"
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V/0 “SOYUZNEFTEEXPORT"
|

EXPORTA: .petréleo crudo, residuos del petréleo, nafta
para automdviles y aviones, querosén y, diversos carburan-
tes para motores Diesel, aceites para engrasar, bitumino-

sos, vaselina, parafina y disolventes.

@ 3 Pozos petroliferos, en el Azerbaidzhan.

DIRECCIONES:
Para corresp ia: kaya: ya 32/34, Mosca 200

Para telegramas Nafta, Moscil.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 1043R002100160007-0



Declassified i - iti
sified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160
; 00

rerer o —

e e Sy

#a0YUZPROMEXPORT”

EXPORTA e IMPORTA: minerales de manganeso, cromo,
hierro y otros productos de origen subterrdneo como el
asbesto y sus derivados, carbén de piedra, antracite, co-
que, betin de carbén de piedra, fertilizantes a base de
minerales, arcillas, caolin, articulos refractarios, metales
preciosbs, carbones para cines, electrodos y masa anddica.

DIRECCIONES:
dencia: K S ya 32/34, DMosci 200

Para corresp

Para telegramas: promexport, Moscl.
Usina de carbén en Sajalin.
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V/0 Soyuzpushnina

—"EXPORTA.: pieles y karakul tanto crudas-como tefidas
-y elaboradas: martas cebellinas, martas, novas, armifios,

ardillas (petit-gris), martas siberianas, castores, marmo-
. tas, karakul negro, karakul gris, karakul-sur, karakul co-
_ loreado, karakul mestizo, karakul dé nonatos y otros.

Ademds la V/O “SOYUZPUSHNINA” exporta e im-
porta: cerda porcina, alfombras, cerda de caballo, bovi-
na y de Yacks de Mongolia, pelo de ardille, pelo de tején

‘ y pelo de oreja de diversos animales.

—  V/O “SOYUZPUSHININA” organiza en Leningrado
anualmente —durante el mes de julio— remates interna-
~cionales de pieles, donde Vd. visitdndolos podrd adquirir
variedades de las preciosas pieles soviéticas y los renom-
“brados Karakuls soviéticos.

DIRECCIONES:
Para corr dencia: D 37, Mosca, 49,

Para telegramas; SoyuzpusShnina, Moscii.

3

CIA-RDP81-01043R002100160007-0

V/O “"SOYUZPUSHNINA"

NETLIY * h RINE ﬁﬂx‘aﬁ“\

Martas cebellinas de Kamchatka.

ized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0
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V/0 “EXPORTLEN"

EXPORTA: algodén en rama, hilazas, deshechos de al-
goddn, lino en rama, deshechos de lino, estopa de lino,
cdiiamo en rama, estopa de cdiiamo, deshechos, lana ovi-
na, pelo de cabra y de camello, pelo de cabra tipo duvet,
seda en crudo, deshechos de seda, tejidos de algoddn y de
seda, hilos para coser, redes para pescar.

IMPORTA: algodén en rama, lana ovina, yute en rama
y productos de yute, cdiiamo y sisal, cuerdas e hilos de
atar y sus subproductos, redes para pescar, hilados de
seda artificial y fibranas; tejidos de lana y de seda.

DIRECCIONES: © Tejides de alta calidad.

dencia: lenskaya-S ya 32/34, Mosca 200
Para telegramas; Exportlén, Moscil.
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| /0 “Soyuzjimexport”

EXPORTA e IMPORTA: colofonia, aguarrds, resinas natu-
rales, aceite de pino, naftalina, aceite' de antraceno, piri-
dino y otros productos de la quimica de la madera y de
la hulla; colorantes, productos de la soda, disolventes,
ureas, alcoholes, aceleradores y antioxidantes para el cau-
cho, dcidos, sales, bases, éxidos, agua oxigenada, reacti-
vos, resinas sintéticas, tinturas, lacas, pigmentos, produc-
tos pare fotégrafos y cinematégrafos, plastificantes, insec-
:ticidas y venenos, aceites de ricino, materia prima técni-
ca para medicamentos, medicamentos, aparatos para pro-
ducir rayos X, productos de la medicina tibetana, instru-
" mentos y equipos para médicos, aceites voldtiles, produc-
tos aromdticos, perfumeria, costéticos y otras mercancias.

:
t
;
%;
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2
i
i
;

ooy 02 2 o

DIRECCIONES:
Para corr dencia: Smolensk S 32/34, Mosciz 200
Para telegramas: Soyuzjimexport, Moscii.

Productos quimi para la i tria, varios
¢ instrumentos quirirgicos.

—"1—
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V/O “PRODINTORG"”
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V/0 “PRODINTORG"

EXPORTA e IMPORTA: huevas de pescado (caviar), pes-
cado, carnes y productos de la carne, grasas y aceites, con-
servas: de iangostinos, de pescado, de carne, de frutas y
de legumbres; vodka (aguardiente), productos del vino
y de la vodka, varios productos alimenticios, también aves
de corral, caballos, animales de pedigree, animales para
matanza y también aquellos que se destinan a los jardi-
nes y parques zoolGgicos.

i
H
i
1l
{
i

Vodkas, conservas de pescado, caviar, ete.

DIRECCIONES:
Para corr dencin: S ya 32/34, Mosca 200
Para telegramas: Prodintorg, Mosci.

ized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0
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V/O “PRODINTORG”

El caviar del esturién, de exquisito

sabor, muy nutritivo, rico en vita-

minas, que satisface a los glotones
mis exigentes, !

N = arov
nservas de salmén “Socra” y de lzngo'shnos de mar “Ako" y
Las co“Chatka" son nutritivas, deliciosas y itiles a la salud.
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V/0 “EXPORTJLEB”

- .V/0 "EXPORTJLEB”

EXPORTA: trigo, centeno, cebada, avena, maiz, arroz,

tortas y desmenuzados alimenticios, granos de legumino-
sas como ser: los porotos, las habas, etc., semillas y plan-
tas para diversos cultivos agricolas de la economia rural.

. V/O “EXPORTJLEB” importa; arroz, semillas olea-
ginosas, plantas ¥ semillas.

DIRECCIONES:
Para correspondencia: S ya 32/34, Mosci 200
Para telegramas; Exportjleb, Mosci.

nenT
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V/O “SOVFRAJT”

T

i

(

L V/0 “SOVFRAJT"

-Efectiia las operaciones comerciales relacionadas con
los fletamientos de barcos tanto soviéticos como extranje-
T0s, para el transporte de tonelaje por mares y rios de <
mercaderias de exportacién e importacién soviéticas Y ex-
tranjeras, para todo destino y se hace cargo de cualquier
otra operacion ligada a estos transportes, como ser: car-
gas y descargas, depésito y almacenaje, seguros y otras
exigencias relacionadas con los pases por puntos fronte-
71208 y terrestres Y maritimos; organiza asimismo el trans-
Dorte “en trdnsito” por los territorios de la Unidn de las
Repiblicas  Socialistas Soviéticas, de mercaderias en
trdnsito. .

£ e e et | e e 1

R )
ero
El barco a petréleo-refrigerador Svetlogorsk en el amarra

del puerto de Vladivostok.
DIRECCIONES:

Para corr dencia: Smol S ya 32/34, Moscq 200
Para telegramas: Sovfrajt, Moscu.

50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0
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I
V/0 "Mezhdunu_rodnayu Kniga”

EXPORTA los productos de imprenta: libros, diarios, re-

vistas, partituras musicales, affiches, tarjetas ilustradas,
reproducciones, dlbumes y mapas geogrdficos, discos pa-
ra graméfonos, matrices para gramdfonos y cintas magne-
tofénicas, estampillas postales pare coleccionistas.

V/O “MEZHDUNARODNAYA KNIGA” efectiia ope-
raciones para la impresion en el exterior de libros sovié-

ticos y producciones musicales soviéticas.

v/0 «MEZHDUNARODNAYA KNIGA” importa: li-
bros, diarios, revistas, discos para graméfonos.

*

DIRECCIONES:
Para corr dencia: k 32/34, Mosca 200

Para telegramas: Mezhkniga, Mosci.

Libros, revistas, discos y sellos.
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»*
*

V/K “Sovexportfilm*

EXPORTA: peliculas cinematogrdficas soviéticas, policro-
maéticas y en negro y blanco, de metrajes largos y cortos,
en los anchos estandartizados de 35 y 16 milimetros.

Las, peliculas artisticas se ofrecen sin subtitulos, o.
con subtitulos en lenguas extranjeras.

Para la reproduccién de duplicados de sus peliculas
artisticas en otros paises “Sovexportfilm” ofrece el nega-
tivo en blanco y negro, la copia en positivo y también el
magnetofonograma positivo de los ruidos y la milsica.

Las peliculas documentales, las de ensefianza popular

y noticiarios de actualidades se ofrecen en 1o variante ori-

ginal para ser acomodada en el pais extranjero que la Te-
cibe con su lengug; o si se desea pueden ser adaptadas por
locutor de la URSS en cualquier lengua extranjerae. .

Las peliculas de dibujos dnimados se duplican en la

URSS también en idiomas extranjeros, pero pueden ser
_entregadas cor’ el material necesario para ser sincroniza-

das en cualguier pais.

«SOVEXPORTFILM?” se encarga de la impresién de
las copias positivas en colores, de las peliculas soviéticas

gzg).sl'fgcail‘{zs. y sonorizadas en otros paises, en la misma
o - Asimismo ofrece mandar a paises ea:tfanjeros los

Tatipos en colores con los materiq
que alli mismo sean duplicados.

Cidad.s;f()lzinls’gRli"FIlLM” prepara la mds variada publi-

; eliculas: cintas cortas de reclame, fot

: , fotogra-

gzoasc :17: c;);::els gAenlblanco Yy negro del tamafio def 24 gpdr
3 eles multicolores sin texto de- t it

por 60, 60 por 82, 85 por 230 o fotm
; > 80 por 115, y 170 por 230 cms. foto-

montajes, folletos y libretos con argumentos artisti;'tlnj;o °

ftS 2l . : .

OVEXPORTFILM” importa peliculas artisticas de

largo metraje
v para proyectarlas e S
Unién Soviética. m los territorios de la

N 'ml.

V/K “SOVEXPORTFILM?”
DIRECCIONES:

: M. Gni y pereulok 7. Moscd, K-104
Telegrafica: Sovexportfilm, Moscfi.

les necesarios para
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77 77

V. A. O. "INTURIST
Orgt{niza viajés con los turistas extranjeros que lle-
gan a la URSS incluyendo visitas a Mosci, Leningrado,
Kiev, Minsk, Odesa, Jarcov, Stalingrado, Rostov del Don,

Thbilisi, Sujum, Yalta, Sochi y otras ciudades, seguin itine-
rarios especialmente preparados.

V. A. O. “INTURIST” ofrece a los turistas extranje-
ros amplias facilidades para conocer los monumentos his-
téricos y arquitectdnicos, museos, exposiciones y galerias
de cuadros de pinturas; asimismo las empresas industria-
les, las instituciones de ensefianza, las instituciones cul-
turales, de sanidad y de infantes, las empresas municipa-
les, la construccién de edificios pare viviendas, las colec-
tividades rurales —koljoses, sovjoses— y las estaciones de
mdquinas y tractores.

V. A. O. “INTURIST” organiza viajes de crucero, por
el mar Negro a lo largo de las pintorescas costas de Cri-
mea y el Cducaso, con escalas en los puertos y ciudades
,}itorales; asimismo se efectdan por el mar Bdltico,

V. A. O. “INTURIST” pone a disposicién de los turis-
tas extranjeros un servicio completo de acuerdo a las si-
guientes categorias: Clase de lujo, clase alta, clase prime-
ra, clases segunda y tercera.

Los viajes por ferrocarril, por aire y por mar entre las
ciudades del itinerario se ofrecen a los turistas extranje-
ros en condiciones y precios convenientes.

V. A. O. “INTURIST” mantiene en el extranjero re-
presentantes y agentes de organizaciones de viajes, que
suministran a los turistas informes y aclaraciones sobre
las condiciones de los viajes por la URSS y que igual-
mente venden los pasajes turisticos de “INTURIST”.

DIRECCIONES:
Para correspondencia: Ul Gork 1, Moscti K-9.
' Telegrafica: Inturist, Moscii.
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!

V.A.O. “INTURIST”

Curismo
EN MODERNOS Y COMODOS AVIONES

e ot i 2 e BT

Un avién de reaccion medelo TU-104, para pasajeros.
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- CAMARA de COMERCIO de la URSS

(VSIESOYUZNAYA TORGOVAYA PALATA)

El objetivo y cometido principal y bésico de la CAmara de Co-
mercio de la URSS es colaborar con el desenvolvimiento y efianza-
miento de las .relnclones.comerclales entre la Union Soviétlt;a y los
Estados extranjeros.

.La Cé.mara’ es una institucién social, formada con socios volun-
tariod. De acuerdo a sus estatutos tiene personeria juridica indepen-
-diente. Los medios pecuniarios de la Cémara los constituyen las en-
tradas de cuotas anuales que pagan sus socips y también las en-
-~tradas que cobra por conceder certificados e informes, de sus edi-
ciones, ete. De acuerdo a los estatutos pueden ser socios efectivos
de la Camara las organizaciones econdémicas, cooperativas y sociales,
-y empresas separadas. Ademés de los socios efectivos en la compo-
sicion de la Camara estdn incluidos los soclos honorificos ¥ socios
corresponsales. Los soclos honorificos son elegidos por la Asamblen
general de la Cimara y a propuesta del Consejo de la Cimara, en-
tre n ¥y or i , que han contrlbpido con sus precio-

sos serviclos al desenvolvimiento.del cometcio exterior de la Tnién

92
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Soviética; los socios honorificos disfrutan de iguales derechos que
Jos socios efectivos. Los soclos corresponsales son invitados por la
Presidencia de Ja Camara entre las organizaciones y personas, que -
tienen domicilio en la URSS o en el exterior, que han declarado -
y demostrado ser utiles a la Camara para que ésta pueda cum-
plir su cometido y aleanzar su objetivo.

Exposicion Industrial Soviética, realizada en Buenos Aires en 1955,
Los organos directivos de la Camara son: la Asamblea general
de sus socios, el Consejo ¥y la Presidencia. El control de las activi- _
dades de la Camara es efectuado por una Comisién de control, ele-..

gida por la Asamblea general de la Camara.
El Consejo maneja la direccién general de todos los asuntos 'de
Ja Camara. La gerencia directa de los asuntos, segin los estatutos,

— 93 —
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le es, asignada a la Presidencla,.que es elegida por el Consejo: de la
Cémara. PN -

El trabajo que realiza la Camara de Comercio de ‘toda la Unién
Soviética es de cardcter multiforme. La Cémara tiene la importan-
te tarea de anudar y mantener relaciones comerciales y sociales con
organizaciones comerciales y econdémicas del exterior, especialmente
con las organizaciones representativas del comercio y sus colabora-
dores. Actualmente la Cémara en una u otra forma mantiene con-
tactos con gran nimero de organizaciones extranjeras y en especial
con las Camaras de comercio del exterior, .

Es de sefialar especialmente uha de las formas de las relacio-

S comerciales y sociales realizadas por la Camara, con su parti-
c'l'pac‘}c'm en CéAmaras mixtas fundadas en el exterior —Ruso-Brité-
nica, Fino-Soviética, Hungaro-Soviética y Checoslovaco-Soviética—,
también ‘ias recepciones realizadas a delegaciones de‘organlzagiones
y casas 'comerciales e industriales extranjeras y el envio de delega-
ciones pro.pias de la Cémara al exterior.

. Dﬁrante los tltimos afios el trabajo cumplido por la Camara ha
Adquirido gran amplitud con la organizacién de exposiciones sovié-
ticas en el extranjero. Asi durante los afiocs 1954 y 1955 han sido
erigidas 29 exposiciones soviéticas .en diversos paises, particular-
mente en Austria, Inglaterra; lArgentlna,' Bulgaria, Polonia, Francia,
Siria, Turquia, Suecia, Suiza y en algunos ottos pafses.

La Cémara se ocupa igualmente con la_organizaclén de exposi-
clones extranjeras dentro de la Unién Soviética. Durante los ultimos
afios han efectuado en Moscli exposiciones comercio-indu§trlalgs‘ los
siguientes pafses: Bulgaria, Hungrfa, la Repiiblica Democrética Ale-
mana, Dinamarca, la Replibliqa Popular China, Polonia, Rumania,
Finlandia, éﬁecoeslovaquia e India.

La Camara coopera diariamente para mantener: las.relaciones
normales de los negocios en el dominio del comercio con el exte-
rior mediante peritajes sobre calidades: de. mercaderias y equipos,
en aquellos casos, cuando entre las .partes que, habiendo. concluido

— 94 —
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reial, surge litigio relacionado: con la-entrega,

ion comel
una operacio e

por si la mercaderia entregada corresponde en calidad a la con
yan previamente con-

tada; también en los casos que las partes ha;
venido en la operacién, que la calidad de la
blecida por peritaje, cuando llegu
los peritajes imparciales que
ayuda de -expertos altamente calificados,

mercaderia seré esta-
e al lugar de destino. Graclas a
renliza la Cémara, acudiendo a 1a
las partes interesadas tie-

El pabelléon Soviético en la Feria de Leipzig.

e N N e

la posibilidad de arreglo, sobre las diferencias surgidas entr
e mutuos intereses. En los ultimos tiem-
udes de peritaje ¥ muestras de mer-

Ta Ca solicit
os llegan a la Camara i
. de operaciones comerciales realizadas por organizaciones

ellas, en consonancia con sus

caderias, C
o casas de comercio extranjeras. N
La (B'é.m;a;a supervisa: el cumplimiento en el exterior

0 iibli resas ¥
didos hechos por organizaciones economicas, publicas, emp

clu anos de la operaciones sobre inventos patentados, so-
dad de la URSS bre L tentados,
) B

-~ — 95 —
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bre el registro de marcas de fabrica y modelos industriales, asimis-
mo la realizacion de los inventos. La Camara; como apoderada de
ciudadanos y personas juridicas extranjeras, efectia en la URSS
los tramites para patentar ¥ realizar los inventos, ¥ también los
tramites para registrar Jas mareas de fabrica cn la Unién Boviética,

La Chmara redacta los certificados sobre el origen de las mer-
caderfas que se exportan desde Ia URSS y también certifica sobre
Jas usanzas comerciales ¥ maritimas existentes en l1a URSS.

La Céamara tiene nexo ébn una comisién de arbitraje para el
comercio exterior y maritimo, que juzga en los litiglos en base 2
Jos acuerdos convenidos entré' f:artes imeresad;:s.

La Camara tiene también nexo con despachantes, que cumplen
con el cometido de actuar a pedido de, partes interesadas sobre re-
partos de pérdidas en averias generales -ﬂj'ando porcentajes para los
propietarios de Jos barcos, para la carga y para los fletes.

Para efectuar los trabajos de traduccién de material documen-
tario de diferente indole, para ‘lns organizaciones de comercio exte-
rior soviéticas y las organizaciones y casas de comercio extranjeras,
de la lengua rusa a lenguas extranleras vy viceversa, la Camarn tle-
ne una seccién destinada a traducciones.

Toda la a.ccividad de la Camara estd impregnada con el afdn_
de dese;xv;lver y afianzar las re}aciones comerciales de la Unién So-
viética con todos los paises extranjeros, pasadas en la igualdad ¥

provecho reciproco.

DIRECCIONES:
Para correspondencia: Ul Kuibysheva 6, Mosci - Centro
Telegrafica: Torgpalais, Mosci.
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INFORMES:

URUGUAY:

Soriano 1014 — Tel. 8 78 29

ARGENTINA:

kst

Cérdoba 1131 — Tels. 418898 - 4192 82

NOS AIRES o

ORGANIZACIONES DEL COMERCIO
EXTERIOR DE LA U.R.S.S.

Consejero Comercial de la Legacién de la U.R.S.S.

NTEVIDEO

—

Representacion Comeérclal de la U.R.S.S.

M EJICO:

Calzada Tacubaya 204
CIUDAD DE MEJICO

Consejero Comercial de la Embajada de la U.R.S.S.
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bre el registro de marcas de fabricn y modelos industriales, asimis-
mo la realizacién de los inventos, La Camara; como apoderada de
ciudadanos y personas juridicas extranjeras, efectua en la URSS
los tramites para patentar ¥ realizar los Inventos, y también los
tramites para registrar las marcas de fabrica cn la Unién ‘Boviética.

La Camara redacta los certificados sobre el origen de las mer-
caderfas que se exportan desde ln URSS y también certifica sobre
las usanzas comerciales ¥ maritimas existentes en la URSS.

La Camara tiene nexo 601\ una comisién de arbitraje para el
comercio exterior ¥ maritimo, que juzga en los litigios en hase %
Jos acuerdos convenidos entre partes 1ntcresad;as.

Ls Chmara tiene también nexo con d hantes, que

con ¢l cometido de actuar a pedido de, partes interesadas sobre re-
partos de pérdidas en averfas generales ‘ﬁj;mdo porcentajes para los
propietarios de Jos barcos, para la carga y para los fletes.

para efectuar los trabajos de t,mduéci(m de material documen-
tario de diferente indole, para las organizaclones de comercio exte-
rlor sovidticas ¥ 1ps organizaciones y casas de comercio extranjeras,
de 1a lengua rusa a lenguas extranleras v viceversa, la Cémara tle-
ne una seccién destinada a traducciones.

Toda la a‘ctividad de la Camara estd impregnada con el affn
de desenv;lver y afianzar las relaciones comerciales de la Unién So-
viética con todos los paises extranjeros, pasadas en la igualdad ¥
provecho reciproco.

DIRECCIONES:
Para correspondencia: Ul. Kuibysheva 6, Moscii - Centro
Telegrafica: Torgpalata, Mosci. -
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ORGANIZACIONES DEL COMERCIO
_ EXTERIOR DE LA U.R.S.S.

INFORMES:

.WUWRUGUAY:

Soriano 1014 — Tel. 8 78 29

—

ARGENTINA:

Representacién Comeérelal de la U.R.S.S.
Cérdoba 1131 — Tels, 418898 - 419282

0S AIRES -

Consejero Comercial de la Legacién de la U.R.S.S.

NTEVIDEO

MEJICO:

Calzada Tacubaya 204
CIUDAD DE MEJICO

i

Consejero Comercial de la Embajade de la U.R.S.S.
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Este camién, con capacidad para 2,5 toneladas de
carga, esta equipado con un motor potente y econdémico,
una cabina cerrada metalica de dos puertas y una plata-
forma s6lida de madera de gran capacidad con tres
bordes levadizos provistos de cierres seguros.

La base de rodado corta y la cabina llevada consi-
derablemente hacia adelante proporcionan una gran ca-
pacidad de maniobra, visibilidad y el maximo aprove-
chamiento racional de la capacidad dimensional del
autcmoévil.

La cabina es de dos asientos tapizados, con el asiento
del conductor, regulable de acuerdo a la estatura del
mismo, el marco de parabrisas levadize y tiene viseras
protectoras de rayos solares, espejo, rejilla metalica de
proteccién en la ventana posterior y un baul para efectcs
pequefics.

Una comoda disposicién de los instrumentos de man-
do y de los aparatos, buena ventilacion, calefaccién, ca-
lentamiento de los vidrios de la ventana delantera, fre-
nos seguros y buen alumbramientos del camino propor-

e M e -

cionan las condiciones necesarias para el trabajo del con-
ductor durante largos viajes y la seguridad del viaje
en cualquier tiempo.

La estructura del automévil asegura la facilidad de
su atencién y cuidado, la seguridad del trabajo en todos
los aspectos del estado de los caminos y prevé la posi-
bilidad de su utilizacién con -un acoplado de 3,5 tcne-
ladas de peso general.
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CAMION GAZ - B51A
CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR: de cuatro tiempos, a nafte, con carburador. Nimero de_cilindros, 6 Dismetro del cilindro, 82 mm.
Carrera del pistén, 110 mm. Cilindrada total, 3,48 litros. Grado de compresion, 6,2. Potencia con regulador,
e eP-a 2600 r.pm. E block de cilindros tiene en su parte superior camisas de hierxo fundido anticorrosivo

y esta fundido en un cuerpo con la parte superior del carter.

ENGRASE: de sistema combinado: bajo presién y por salpicadura. El sistema esta dotado de un radiador de aceite.

ALIMENTACION: carburador vertical con flujo descendente por gravedad y seccion variable del difusor.

REFRIGERACION: por liquidos, de circulacién forzada, cerrada.

INSTALACION ELECTRICA: Tensién nominal en el sistema de la instalacién eléctrica, 12 V. Dinamo, 18 A. de
potencia 225 V. con un relé-regulador. Acumuladores 12 V., de tipo 3-ST-70, de capacidad 70 A/hora, El
sistema de la instalacién es de un cable, ¢l “+” esta conectado a la masa.

EMBRAGUE: de un disco, seco.

Namero de transmisiones en la caja de transmisiones:
12 .

e . e (directa)
Marcha atras .
TRANSMISION DE CARDAN: dos ejes de cardan abiertos con crucetas sobre cojinetes de aguja y un apoyo
intermedio.
PUENTE TRASERO: Cérter de fundicién, desarmable con camisas de los paliers prensadas y remachadas. La trans-
misidn principal: engranajes conicos con dientes helicoidales. Numero de transmision: 6,67.

FRENOS: de pie s hidraulico accionando sobre todas las ruedas; de mano: de zapatas sobre el eje secundario de la
caja de transmisiones.

SUSPENSION: sobre cuatro resortes longitudinales semielipticos. Los traseros son dobles con ballestas suplementarias.

DIRECCION: sinin, globoidal con rodillo doble. Nimero de transmision, 20,5.

RUEDAS Y CUBIERTAS: Ruedas de disco, de acero con anillos laterales desmontables. Cublertas de baja presion,
7,50 - 20,

EQUIPO - STANDARD: arran s ro, i , de aceite, termostato, bocina eléctrica,
Limpiaparabrisas, faros delanteros, farolitos, indicadores de viraje, linterna posterior con la seRal “stop”,
espejo, plafon.

DATOS GENERALES:

Dimensiones basicas, en mm.
Longitud .
Ancho ...
Altura (sin carga) .

Trocha de ruedas delanteras . . .
Trocha de ruedas iraseras (entre ios centros del doble rcdado) .
Punto mas bajo del automévil con carga completa

de la rma, en mm.:
Longitud .
Ancho . .
Altura de bordes . e
Velocidad méxima por carretera con carga completa, 70 Km/hora.
Consumo de combustible en viaje por carretera con la carga completa; por 100 Km., 20 litros (controlado).
CAPACIDADES:
del tanque de combustible . e . .. 90 litros
del sistema de refrigeracién . . 145
del sistema de lubricacion del motor e LT,

e _ BCECOIO3HOE OBbEAWHEHWE

V/O “AVHOEXPORT™ ' | | TEXHONPOMUMMNOPT

MOCKBA CcCCP

c .- U R S S
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La alta calidad de construccién del camion« PAB 51v, con eapacidad de
carga de 2,a Lunclndns. garantiza L buen rendimiento uulm cen las ca-
rreteras ! enlos vecinales, no

La reducida dmnncm entre cjes y In situacion de a cabina, conside-

aseguran una d de maniobra y un
racional de gonerales del camion.

cio del camién «'A3 514 han sido aumentados

u

Los plazos de ser

o
cnormemente gracins a una seric de innovaciones aportadas o su

MOTOR—de cuatro tiempos, de gasolina, con carburador:
Nimero de cilindros—6. Didmetro del cilindro—82 mun. Ca-
rrera dol pistn—110‘mm. Cilindrada—348 litros. Grado de
compresién—6,2: 1. Potencia del motor regulador—70 H. P.
a 2800 . p. m. Los cilindros estén provistos de camisas inte-
riores de hierro fundido austenitico, resistentes a In corrosion
y al desgaste.

El cigileiial es de acero forjado con contrapesos y va montado
s0bro cuatro cojinetes de asiento, equipados con casquillos
intercambiables do paredes finas, revestidos con metal de anti-
friceién y que no requieren el empleo de juntas de regulacién.
El cighefial estd equilibrado en un grupo con el volante de
reglaje y los discos de acoplamiento. Los cuellos del cigiieiial
estiin templados con corrientes de alta frecuencia. Los pistones
de aluminio fundido, con bario, de cstario, llevan dos aros
de compresién y dos de engrase. *

La superficic exterior del aro superior de compresion csti
recubierta dc una capa de cromo poroso, lo que aumenta
considerablemente su resistencia al desgaste. Las vilvulas van
situadas unilateralmente en la parte inferior. Los levanta-
vilvulas de platillo, de acero, con varillas de levantamiento
huecas son regulables. Los platillos de los levantavilvulas
son de hisrro de aleacion fundidu. Bi drvoi de disuribucion
es de acero forjado y va montado sobre cuatro cojinetes.

La suspension del motor, sobre cuatro puntos de apoyo, con
almohadillas de goma.

SISTEMA DE ENGRASE— combinado: bajo presion, por
medio de una bomba de accite de engranajes, y por barboteo.
El sistema de engrase consta de: colector flotante de aceite
con filtro de rejilla, bomba de aceite con vilvula e reduccién,
un filtro de depuracién simple con elementos filtrantes lami-
nares y vélvula de sobrepresion, un filtro de depuracién fina,
radiador de aceite, indicador del manémetro de aceite y tubos
conductores del mismo. Capacidad del slsteml de lubrifica~
cién—17,2 lllms

Declassified in Part - Sanitized Co

oved for Release
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CARACTERISTICAS TECNICAS

EL SISTEMA DE REFRIGERACION por agua, de circula-
cién forzada, con ayuda de una bomba contrifuga. Sistema
de rofrigeracién hermético y cquipado de: termostato, tubo
de distribucion quo conduco ol agua fria hasta los asicntos
de las vilvulas de escape, radiador tubular y ventilador.
Capacidad del sistema de refrigeracion (sin incluir el dispositivo
de calentamiento para el arranque)—13,5 litros; con dicho
dispositivo—14,5 litros.

SISTEMA DE ALIMENTACION. E! sistema do alimenta-
cién comprende: un depésito de gasolina de

de90litros, con tubo de carga provistode tubo in

El tubo de carga se cierra herméticamcpte con

Relacién do transmision:
1t marcha—0.4
3
4 — (dirccta)
marcha atris —7,82: 1.
ARBOL DE TRANSMISION consta de dos drboles de trans-

misién (sccundario y principal) y de tres cardan. Los arholes
bajan sobre cojinetes de agujas. El soporte del drbol

Para compensar cste cambio

cquipado con

parto superior y filtro omba lleva una palanca
. Filtro de aire de tipo
ehos filtrantes reticulares

Ta homba de gase .3 [ , con coloctor on fa

combinado con baiio de aceite)
de gran nimero de capas.
Colector de admision o calefaccién a la que
& del colector de escape
to del motor a tempe-
ra calentar el motor

ratura ambiente muy baja o

final tiene uniones de deslizamicnto

los sistomas cardan permite
necesidad de desarmar las
uniones\ea\dan.

PUENTE TRASERO X Cartd} fundido, con nervios de refuer-

La transmision final es Ye pifiones edhicos con dientes helicoi-
dales. El diferencial es §énico g

de transmision de la trgpsmisfn final—6,67: 1.

El drbol de mando de ladrueda traseras es de tipo completa-
mente descargado,

FRENOS. Los frenos
idraulico sobre cuatrofruedas

pie, de dolfle segmento, con mando
no a mano, de segmento,
que actia sobre la transmision.

bronce) para calentar

EQUIP D ELECTRlC

frio antes de la
.
“EXH
E

Un te con
or bacerm

10T POM U

uspension delantera: dos
ue trabajan conjunta-
05 de doble efecto.

La dinamo esti. provista de relé-regulador. Un
acumuladores de una capacidad de 80 Afh, co

descarga de 20 horas. Corriente normal e carga

de 5 A. El distribuidor esti equipado con regulador centrifugo
y de vacio del avance de encendido y un corrector de octano.
La bobina de induccién tiene resistencia suplementaria.
Diémetro de la rosca de las bujias—I18 mm. Conduccién
eléctrica unifilar. EI positivo va unido a la masa.

EMBRAGUE—en seco, de un disco, de tipo semicentri-
fugo.

LA CAJA DE CAMBIO DE MARCHAS —de tres desplaza-
mientos, con cuatro marchas hacia adelante y una hacia

MLIOP.
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DE DIRECCION. Tornillo sin fin, globoidal, con
rodillo doble. Relacién de transmision 20,5: 1. Instalado al
lado izquierdo.

RUEDAS Y NEUMATICOS. Las ruedas son de disco, intor-
cambiables. El eje delantero con ruedas sencillas. El eje trasero
con ruedas dobles. Los neumiticos de tipo balén, dimension
7.5%x20".

PLATAFORMA DE CARGA—de madera, con la pared
trasera. volcable. Dimensiones interiores de la. plataforma;
largo—2940 mm, ancho—1990 mm y altura 540 mm.

construccion: camisas interiores de fundicién de hicrro austenitico,
de gran resistencia al desgaste, aros de pistén cromados, filtros de
accite, termostatos y ventilacién del carter.

La suspension Suave de ballestas, los frenos seguros y efeetivos, la
excelente estabilidad del cami6n a grandes velocidades v el volante
de mando ligero y cémodo crean las condicioncs do Iml.m‘u mis
favorables para el conductor incluso cn los

DISPOSITIVO DE REMOLQUE—Dos ganchos en la parte
delantera del cami6n; cn In trasera, un mecaniismo de enganche
con cierre de seguridad, dotado de muelle para amortiguar
las sacudidas al arrancar el camién con remolque, asi como
en los viajes por malas carreteras.

EL CALENTADOR PARA LA PUESTA EN MARCHA
estd destinado para calentar previamente el motor al ponerlo
on marcha después de un estacionamiento prolongado durante
fuertes heladas (—20°, —30°C). Consta do dos tubos, cl
espacio situado entre ambos estd lleno de liquido refrigerante
y comuniea con el sistema do refrigeracién del motor.
DATOS PRINCIPALES DEL CAMION. Capacidad de
carga—2, i i Py 5525 mm;
h 2200 mm; altura 2130 mm. Distancis
entre ejes—3300 mm. Distancia axial: de las -ruedas delan-
teras—1685 mm: de los ruedas traseras (entre los puntos
centrales del doble rodamen)—1850 mm. Altura del punto
inferior del camién cargado con respecto al suelo—245 mm.
Velocidad méxima con carga complota (con regulador)—
70 km/h. Gasto de combustible en 100 km (de control)—
22 litros
Distribucién del peso del camién en los cic

Completamente

L oo
{eon canductor y
un pasajoro)

1600

3750

5350
EQUIPO STANDARD: starter, velocimetro (cuentakiléme-
tros), de aceite, claxon,
_limpiaparabrisas, faros delanteros de dos luces, dos faros
hequedios, farol trasero con sefial astops, limpara portatil,
_ juego de herramientas. y accesorios para cl chéfer y una

lémpara de bencina para ol calentador del arranque.

vmmm 7dat. Pedido
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CARACTERISTICAS TECHNICAS

MOTOR: de cuatro ticmpos, a nafta, con carburador. Nimero de cilindros, 6. Diametro del cilindro, 101,6 mm.
Carrera del pistén, 114,38 mm. Cilindrada de todos los cilindros, 5,55 litros. Grado de compresion, 6,5.
Potencia, 100 HP a 2600 revoluciones por minuto.

INSTALACION ELECTRICA: Tension nominal en el sistema de la instalacién eléctrica, 12 V. Dinamo, 18 A.,
de 225 W. de potencia con un relé-regulador. El acumulador 12 V. de tipo 3-ST-70, de capacidad 70
A/hora. El sistema de la instalacion eléctrica es de un cable, “+” conectado a la masa.

EMBRAGUE: Seco, de dos discos.
Numeros de transmision en la caja de transmisiones:

LI s 6,24

2 . . 3,32

EL . 1,9

4@, 1 (directa)

50 ... 081 (sobrevelocidad)
Marcha atrds .... 6,7

TRANSMISION DE CARDAN: de tipo abierto, con charnelas sobre cojinetes de aguja, con apoyo intermedio
dinamico equilibrado.

PUENTE TRASERO: de hierro fundido maleable, con tubos de acero prensado. La transmision principal cs
doble; un par de engranajes cénicos de dientes helicoi el segundo, cilindrico de dientes oblicuos.
Los palieres descargados. Relacién de transmisién de la transmision principal, 7,68,

FRENOS: el de pie es neumético, acciona sobre todas las ruedas; el de mano es de disco y acciona sobre
la transmisién. En la parte trasera del camién esta colocado un dispositivo para el enganche del acoplado.

SUSPENSION DEL AUTOMOVIL: sobre cuatro resortes longitudinales, semielipticos. Los extremos de los
resortes sobre illas de goma; los resortes transeros son dobles, con resortes
complementarios.

RUEDAS Y CUBIERTAS: las ruedas son de disco, desmontables, provistos de anillos laterales. Las cubiertas,
9.00 -20” 6 260 - 20”.

EQUIPO - STANDARD: 7, imetro, amperimetro, 6metro para aceite, 2 de ai
termémetro, bocina eléctrica, indicador del nivel de nafta, dos limpiaparabrisas, faros delanteros, faro-
litos, indicadcres de viraje, linterna trasera con :efial “stop”, toma-corriente de unién, linterna transpor-
table, juego de para el de la cabina, para inflar ati

DATOS BASICOS: Capacidad de carga, 4 toneladas. El peso con su equipo, 4100 kgs. Velocidad méxima con
la carga completa, 75 km. por hora. Consumo de combustible para 100 km. de viaje por carretera con
la carga completa, 28 litros. Capacidad del tanque de nafta, 150 litros.

vjo “AVTOEXPORT”
EXPORTA:

Automotores, motocicletos, tractores y todas los repuesos.
Mequinos y equipos ogricalos.

Moguinaria pora la consiruccion y pora violidad.
Instolaciones y distribuidores telefénicos.

Aparalos y equipos para el servico hidrometeorolégico.
Apuralos térmicos de control y de medicidn,

Aporatos pora contral de presion.

Aporatos de medicién de coudoles de liquidos y goses.

v/o “AVTOEXPORT”
Mosci, G-200,

Pl Smolenskaio-Sennaia 32/34
Direccion telegrafico:

Mosci - AVTOEXPORT

ARGENTINA: Representacion Comercicl de Ta U.R.S.S.
rdoba 1131 - Buenos Aires

Soriano 1014 - Montevideo

Colzada Tocubaya 204 - Ciudod de Méjice

Por 1odo lo reloconado con lo odquisicén de  equipos, dir-
gitse 0

URUGUAY: Consejero Comercial de la legacion de la U.R.S.S.

MEJICO: Consejero Comerciol de la Legacion de la U.R.S.S.
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Elcomién-volquete3HC-585"sirve
pora el trasledo de carges pesadas
movedizas, sin envases.

El camién-volquete “3IIC-585"
puede ser utilizado con éxito en las
ramas mas diversas de la industria,
en lo construccién de carreteros, de
viviendas, en los desmontes y canteras,
ete.

La plataforma de carga, de acero,
sslida y comoda, vo oquipada con

un mecanismo hidraulico de bascu-

[TEXHONPOMUMNOPT]

lacién, de perfecta
El mecanismo de basculacion, es

simple y de mando facil, dispuesto en
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la cabina, lo que permite al conductor
descargarla plotaforma de carga sin
salir de la cabina.

La construccién sélida del camion
“BHC-585", su poco gasto y'su mane-
jo cémodo y.sencillo garontizan su

explotacion correctaenlascondiciones

mas dificiles.

La distribucion racional de los
érganos de mondo y aparatos, los:
frenos o mano y neumaticos y el buen
alumbrado de carratera de que est
provisto conceden una gran como-
didad y seguridad o conductor en los

vicjes, a cualquier hora del dia.




DATOS PRINCIPALES. Capacidad do carga — 3,5 tone-
lad i I 5940 min,

" gado) ~ 2180 mm. Distancia éntre ejes — 4000°mm. Dis-
tancla axiel: do las ruedas delanteras — 1700 mm; de las
traseras — 1740 mm. Altura del puinto inferlor del carter del
puente trasero con réspecto al suelo — 265 mm. Radio minimo
de viroje segin la trayectoria descrita por la rueda exterior:
hacla la deracha — 7,5m, hacla la fzquierda — 8,0 m. Peso
del ‘camién descargado ~, 4210 kg, Velocidad méxima con
carga norinal, con regulador ~ 65 kg/h. Capacidad del deps-
sito de combustible — 150 litros.

MOTOR. D cuatro tlempos, con carburador. Numsro de cilin-

dros — 6. Diématro del cilindro —101,6 mm. Carrera del pistn —

" 114,3 mm. “Cilindroda — 5,55 litros. Grado de compresion —

6,00:1. Potencla méxima — 95 H.P. a 2700 r.p.m. Gasto
aspecifico de combustiblo — 255 kg por H. P. / efectivo/h.

TRANSMISION. Embrague en seco, de dos discos. La caja
de camblo do marchas es de tres desplozamientos con cinco
velocidades hacia adelante y una hacla atrés. Relacion de
transmisién: primera marcha — 6,24:1, segunda marcha —
3,32:1, tercora marcha — 1,90:1, cuarta marcha — 1,00:1,
quinta marcha — 0,81:1y marcha atrds 6,70:1. El arbol de
transmisién — de tipo ablerto, tubular, charnelas en cruz
dotadas de cojinetes de agujas. La transmisién final es de dos
fases, con ralacién de trorismision ~ 7,63:1, EI arbol de
mando de los ruedas trasaros es de
cargado,

SUSPENSION DEL AUTOMOVIL. Consta de cuatro
ballestas semielipticas longitudinales. Las ballestas traseras
eslan provistas de otras auxiliares.

RUEDAS Y NEUMATICOS. Las ruedas son de disco con
anillos laterales desmontables. Dimensiones de los neuméti-
cos: 9X20” 6 260%20",

FRENOS. Frenos de ple do segmentos que actian sobra todas
las ruedas. EI mando do los frenos de pie es neumatico. Freno
@ mano — de disco, dispuesto en ol oje do la cala del camblo
do marchas.

VOLANTE DE DIRECCION. Esté situadool lado Izquierdo.
Relacién de transmisién (media) 23,

EQUIPO ELECTRICO. Dinomo do 12 V de una potencia
de 150 W que funciona conjuntamento con el relé de corriente
da retorno, con reculador de tensién y limitador de intensidad
de corrlente. Dos baterlas de acumuladores de 12 V de una
capacidad 140 A/h. Potencia del starter — 1,8 caballos de
vapor.

PLATAFORMA DE CARGA. Matclico, equipada con me-
canismo hidrdulico de basculacion para la descarga hacia
atrés. Angulo méximo de inclinacién de la platoforma de des-
carga 50°. La plataforma de descarga se eleva en 12-14 se-
cundos. Volumen de la plataforma de carga —2,4 m’. Medidas
Interiores de a plataforma do carga: largo — 2550 mm, ancho—
2060 mm, altura de la pared delantera — 615 mm, altura de
los poredes laterales ~ 500 mm, altura do la pared trasera —
610 mm.

APARATOS Y EQUIPO STAMDARD. Indicador de la

temperatura del agua en el sistema de refrigeracién del motor,

6 » veloc 1o indicador

del nivel de gasolina en el depésito, amparimetro, mansmetro

del sistema de frenos, espejo de retrovisién, limpiaparabrisas

neumético, Juego completo de herramientos y otros accesorlos
para el chéfer, una rueda de recambio equipada.

I e —
V4 R nepexama - 377
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El remolcador KAZ-120T sc emplea para trabajar juntamente
con el semiacoplado de modelo KAZ-716. También puede ser
utilizado éste para el remolque de semiacoplados de otras
marcas.

El remolcador KAZ-120T esté equipado con una caja de
toma de potencia, que funciona conjuntamente con la bomba

REMOLCADOR

1043R00210016000

DATOS.

BASICOS

DEL TREN AUTOMOTOR QUE CONSTITUYE EL REMOLCADOR KAZ-120T V EL SEMIACOPLADO KAZ.716

debajo del eje del semiacoplado, mm. .. ....

Radio_ exterior minimo del viraje (por la trocha de la
rueda delantera del semiacoplado), m. ..... ........
Radio_interior minimo del viraje (por la trocha de la

de aceite, del ismo voleador Dimensiones mm,
del semiacoplado y un dispositivo de silla jue sirve para el longitud ...
enganche del con el i EL dispositi - ancho ..

altura (sin carga)

de apoyo del enganche permite el viraje del semiacoplado

hasta 110° en ambos lados. Trocha de las ruedas delanteras, mm, . rueda posterior del semiacoplado), m. .
B sistema de refrigeracién del motor el estd Trocha de ruedas traseras . . Ancho del camino requerido para el viraje mis corrado

adaptado para efectuar trabajos en climas calurosos y secos. Base del "9"‘:'““'”" mm. . del tren, m.

Este sistema se destaca por su eficiencia; la existencia de wn Base del semiacoplado (enganchado), mm.

Peso tolal méximo del tren, kg. .
Velocidad méxima del tren, km./hora .

depésitd de condensacién elimina la necesidad de agregar Luz sobre el suclo:
agua continuamente, lo que resulia especialmente importante,
cuando se trabaja en regiones donde escasea el agua.

El remolcador tienc dos tanques para nafta, de 150 litros de
capacidad cada uno.

El silenciador del remolcador se ubica en la parte delantera
como una medida de seguridad contra incendio,

La carga méxima, admitida sobre el dispositivo de apoyo del
enganche es de 4650 kg. El peso tolal maximo del semiaco-
plado remolcado es de 9.600 kgs.

SEMIACOPLADO VOLCADOR KAZ-716

PARA 6 TONELADAS

El semiacoplado voleador KAZ - 716 resulta muy comodo para
el transporte de algodén en bruto y de ofras cargas agricolas,

El semiacoplado esté equipado con una plataforma metlica
voleable hacia el costado derecho. Dos barras del lado derecho
aseguran la estabilidad lateral del semiacoplado durante cl
vuelco de la plataforma

Bl mecanismo volcador tiene una transmision hidraulica des-
de la bomba irstalada sobre la caja de toma de potencia del

remoleador. EL semiacoplado estd provisto de dispositivos de
apoyo y de enganche.

Los frenos son de zapatas de transmision neumatica ¥ su
mando so realiza a través del pedal de freno del remolcador.
Esté también previsto el frenado automtico del semiacoplado
para el caso en que se desenganche el remolcador,

La capacidad para la carga es de 5.000 kilogramos de algo-
d6n, 6 6000 kilogramos de otras cargas. La capacidad total de
1a plataforma es de 25 m3.

debajo del puente posterior del remolcador, mm,

Consumo de combustible, 1ts./100 km.

CAMION VOLCADOR
KAZ - 600

EL camién-voleador KAZ-600, de dos ejes, con
una plataforma metélica de bordes rectos, volca-
ble a ambos costados mediante un elevador teles-
cépico hidraulico. Capacidad para 3,5 toneladas de
carga.

Este camién se destina para el transporte de
materiales a granel que no requieran especial cui-
dado durante la carga, traslado y descarga.

La descarga lateral del camién facilita su utili-
zacién en lugares donde cl volcado por detras de
la plataforma esté limitado. Tal estructura del
voleador aumenta su rendimiento, permitiendo em-
plear también acoplados con carroceria volcable,

6 KAZ-600 es
cémodo en las obras de vialidad, para. levantar
terraplenes, para descargas en carboneras, para Ia
descarga de piedras desmenuzadas en cunelas pre-
paradas en las obras de construccién de caminos
¥ en otros casos de acarreo automotor,

SEEE o
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CAMION TRANSPORTADOR
DE CEMENTO KAZ-601

El camién transportador de cemento, es de
dos ejes, equipado con un tanque metalico
soldado de seccién eliptica volcable hacia
atrés por medio de un mecanismo hidraulico
de elevacién. El tanque tiene una abertura
superior para la carga y otra, inferior, para
1a descarga, ambas de mandc automatico. La
capacidad para la carga es de 3,5 toneladas.

El camién transportador de cemento KAZ-
601, esta destinado para el transporte de ce-
mento sin envoltura y es muy cémodo para
recibir la carga desde tolvas.

El empleo de camiones transportadores de
cemento KAZ-601, reduce al minimo las pér-
didas de cemento durante su traslado.




CARACTERISTICAS TECNICAS
de los camiones KAZ-120T; KAZ-600 y KAZ-601

KAZ-600 KAZ- 001

Capacidad para la carga, kg. . .. 3500 3500

Capacidad total de velumen, plataforma  tanque

plataforma  tanque

sin visera 500
570

El peso, kg.

Dimensiones:
longitud, mm. . . 5920
ancho, mm. . . 2360
altura (sin carga) mm. .. . . 2.350

Base mm. - RO 4000

Trocha da ruedas delanteras, mm, 1700

Trocha de ruedas lraseras (entre Jas
partes medias de doble rodado) mm.

Luz sobre el suelo, minima, del ca-
mién (con carga), mn,

Radio del viraje, m. ... . ... ..

Consumo de combustible, 1ts./100 km.

Capacidad del depésito para nafta, lts.

Velocidad méxima km./hora ... . .. 65

NOTA: Ver caracteristicas del KAZ-120T, en el texto corres-
pondiente.

MOTOR: A cuatro tiempos, de nafta, con carburador, Nimera
de cilindros: 6. - Didmetro de cilindro: 1016 mm. - Carrera
del pistén: 1143 mm. - Cilindrada: 535 litros. - Grado de
compresién: 6,0:1. - Potencia mixima del motor: 95 HP a
2,800 r.p.m. (para KAZ-120T: 105 H P , carburador de doble
cuerpo).

La lubrificacién del motor es mixta: bajo presién y por sal-
picadura. La refri es por agua de ci ion for-
zada (KAZ-120T tiene un tanque condensador).

Transmisién: EI embrague: seco, de dos discos. La caja de cam-
bios es de tres velocidades, cinco cambios para la marcha
adelante y uno de marcha atrds. Relacién de engranajes:

ler. cambio: 6,24:1; 2¢: 332:1; Jer: 19:1; 4% L1; 5% 0811
Marcha atras: 6,7:1. Los ejes del cardan son de tipo abierto,
tubulares; las crucetas tienen cojinetes de aguja. El puente
posterior, de conduccién, con transmisién principal dobla.
Relacién de engranajes: 7,63:1 (para KAZ-120T, 9,28:1).

Suspensién: La suspension es sobre ballestas longitudinales,
semielipticas. Las ballestas delanteras son unitarias, las tra-
seras, dobles| con ballestas complementarias.

Volante de direccion: Del lado izquierdo, Relacién de engra-
naje (promedia) 235:1.

Frenos: Los {renos de pic son de zapatas de mando neumitico,
accicnan todas las ruedas. De mano, es a disco con manto
mecénico, ubicado sobre la transmision. El camion KAZ-120T
tiene ademis una llave de mando dz los frenos del semi-
acoplado.

Ruedas y cubiertas: Las ruedas son de discos, con aros latera-
les desmontables. Las cubiertzs son de baja presién, de me-
dida 9,00x20”. La rueda de auxilio sc ubica sobre el bas-
tidor, detrés de la cabina.

Cabina: De tipo cerrado, de tres asientos (incluido el del con-
ductor), toda metélica.

Instalacién eléetrica: El dinamo “Shunt”, de 18 A, funciona
conjuntamente con el relé de la contracorr] regulador
de tensién y limtador dg intensidad. Dos baterias de acu-
mulador, 12 V, capacidad 84 A-hora. Arrancador de 1,8 HP
de potencia.

Aparatos y cquipamiento standard: Indicador de viraje; ampe-
rimetro; manémelro de aceite; mandmetro del sistema de
frenos; indicador del nivel de combustible en el tanqus
velocimetro; limpiaparabrisas; espejo de visién retroseépica;
un juego de herramientas para el chofer y un juego de acce-
sorios.

vjo «“AVTOEXPORT”
EXPORTA:

Automolores, motocicielas, roctores y todos los repuestos.
Maguinos y equipos agricola.

Maguinaria pora o construccién y pora  violidud.
Istolaciones y distibuidores. telelonicos,

Aporotos y equpos pera el sevicio hidrometeorolégico.
Aporatos térmicos de” control y de medicion.

Aporalos pora control de presicn.

Agoratos de medicion de coudales »de liguidos y goses.

Por todo lo relacionado con o adguisicidn de ~ equipos, dir-
girse @
v/0 “AVTOLXPORT"
Mosci, 6-200,
Pl. Smolenskaio-Senncia 32/34
Direccion telegrafica:
Mosei - AVTOEXPORT
AARGENTINA: Representocion Comerciol de la U.R.S.S.
Cordoba 1131 - Buenos Aires
URUGUAY: Consejero Comercial de lo Legacién de la U.R.S.S.
Soriano 1014 - Montevideo
MEJICO: Consejero Comercial de la Legecion de lo U.R.S.S.
Colzoda Tocuboya 204 - Ciudod de Méjico
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MAZ - 501

CAMION TRANSPORTADOR DE MADERAS
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MAZ-501

CAMION TRANSPORTADOR DE MADERAS
CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR: Diesel a dos tiempos, con inyeccién directa del combustible y el barrido en linea recta. Numero de cilindros,
4 didmetro del cilindro, 108 mm., carrera del pistén, 127 mm.; cilindrada, 465 litros; grado de compresién, 16;
potencia nominal, 110 H.P. a 2000 r.p.m. X

INSTALACION ELECTRICA: Tensién nominal en la red, 12 V. EL generador de 250 Wt. de potencia con un relé de regu-
lacién. Acumuladores, 12 V. de modelo 6-ST-128, capacidad: 2 x 128 A-hora.

EMBRAGUE: Seco, de un disco.

NUMERO DE TRANSMISION EN LA CAJA DE CAMBIO
JL : . . 617
3,40
1,79

1100 (directa).
0,78 (de sobrevelocidad).

a atris

CAJA DE DISTRIBUCION: De dos ctapas con un ial de tipo planetario, asimétrico, cilindrico interaxial de blogueo.
NUMERO DE TRANSMISION:
LI 2,16 .
| 20 . . 118
» DISTRIBUCION DEL MCMENTO GIRATORIO EN LOS PUENTES:
Al puente delantero . 1/3
2/3

Al puente trasero .

TRANSMISION DE CARDAN: Tres cjes de cardan abiertos con crucetas en cojinetes de aguja; un eje intermedio y dos:
uno para cada puente.

EL PUENTE DELANTERO: El eje del puente es de acero fundido. En la parte central del eje queda ubicadof un reductor
de pocas dimensiones con el diferencial: en los extremos del eje en los carters se hallan dos transmisiones de ruedas
con engranajes cilindricos.

EL PUENTE TRASERO: El carter es de acero fundido con las camisas prensadas de los paliers. La transmision principal
es de dos etapas. Nimero de transmisién: 9,8. Los semiejes son de tipo descargado.

FRENOS: De pie neumatico, acciona sobre todas las ruedas. De mano, es del tipo dc cinta y se halla en la pared poste-
rior de la caja de distribucién.

Los _eldsticos descansan sobre almohadillas de

dobles, los extremos delanteros s2 hallan colocados sobre

SUSPENSION: Sobre cuatro elasticos itudil ielipti
goma, apretados en los soportes del bastidor. Los traseros son
pernos; los traseros, sobre soportes deslizables.

VOLANTE DE DIRECCION: Sin-fin y secior. Nimero de transmisién: 215. X

RUEDAS Y CUBIERTAS: Las ruedas de disco con aros laterales de cierre; las cubiertas son de medida 12,00 x 20"

EL DISPOSITIVO GIRATORIO PARA COLOCAR. ROLLIZOS: Consiste en una viga giratoria con montantes volcables y a
base. En la parte {rasera de la viga de liro estin montados soportes para fijar cables para el enganche en cruz del
acoplado-extensible. Para la proteccion de la cabina durante la carga se coloca una guarda.

EQUIPAMIENTO STANDARD: Velocimetro; taquesmetro; sefal “stop”; dos faros delanteros; dos farolitos, farol trasero; pla-
6n; bocina eléctrica; arrancador; calentador de arranque con bobina de induccién; manometro de aceite; indicador de
la {emperatura del agua; paragolpe delantero; ganchos para remolque delanteros.

DATOS BASICOS:
Dimensién en mm.: Longitud . . e PR 6.700

2.650
Altura . 2.650
Distancia entre cjes . . 4.520
Trocha de ruedas delanteras . . P . 1.950 ~
Trocha de ruedas traseras( entre los centros del rodado doble) .. 1.920
Luz sobre el suelo con la carga normal, mm.

Debajo del puente delantero 300 b

290

Debajo del puente trasero

Velocidad méxima con la carga completa, 45 km/hora.

Consumo de combustible con carga completa por carretera: 60 litros para 100 kms.

Reserva de la marcha con la carga completa por carrstera: 375 kms.

El peso con la carga de combustible, lubricante y agua: 7.600 kgs.

Capacidad para la carga del tren automotriz: 15 toneladas, inclusive 5 toneladas a cargar sobre el dispositivo giratorio

V/O “AVTE
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GAZ - 69 cubierto GAZ-69A con capota desplegada

GAZ-69 GAZ-69A

Los automéviles modelos GAZ-69 (de ocho asientos) y GAZ-69A (de cinco asientos), con traccién en las cuatro
ruedas, constituyen los Gltimos modelos para trénsito en toda clase de terrenos y se emplean para el traslado de pasajeros
y cargas.

Los dos vehfculos son de igual estructura, diferenciandose por su carroceria, tanque de nafta y eldsticos traseros, Los
automéviles Gaz-6) y Gaz-69A son aptos para remolear acoplados de un eje con capacidad para 500 kilogramos de carga,
Estin equipados con capotas fcilmente plegables y de tubos metdlicds, hojas laterales de puertas
desmontables, vidrio parabrisas levadizo con limpi isas y un ilador de aire que preserva el vidrio de
1a congelacién.

Los éviles tienen una i i6n para 1a que permite mantener en su interior con la capota desplegada
una temperatura de 15°C a la temperatura ambiente de 250 C bajo coro,

La transitabilidad de los automoviles, es decir, st ibili i axi i
diversos obsticulos, como scr, Zanias vados, pendionis, faates 5 Canites o e mixima do promedio

Los automéviles Gaz-69 y Gaz 69A son muy estable i j i anej
asionto cémodo del conducto, uena, visiiliisd 46l camine, suspension sty 1o piidad, del meneio se logra por ol
de cambios, una distribucién cémoda de los aparatos de control y seguridad del funcionamiento de los frencs,

La suspensién elastica y los asientos tapizados i las n
los traslados por caminos Totos o por terrenos faltos de caminos,

La presencia de cuatro puertas en el automévil Gaz-
del automévil cémodamente y con rapidez. La ca
viento y la lluvia.

para los pasajeros, atin durante

094 permite a los pasajeros ubicarse en los asientos y descender
pota y los toldos laterales protejen a los pasajeros y al conductor del

La atencién. téenica se destaca por su comodidad: todos los lugares de engrase y de regulacién se hallan fhcilmente
accesibles y el conductor puede, encontrandose en condicioncs de viaje realizar todas las operaciones necesarias relacionadas
con €l culdado y atencién del automovil. Para lograr el arranque del motor enfriado, el automévit sta provisto de un
calentador de arranque.
 Los automéviles Gaz-69 y Gaz-69-A pueden emplearse en trabajos agricolas para expediciones de exploracién geolé-
glca, para transporte de personas, cargas industriales y productos alimenticios, correo, etc.

GAZ - 69 descubierto GAZ - 69A con capota plegada

1043R00210016000

Gaz-69A

Namero de asientos 5
Nimero de ruedas propulsoras . . 4 4"
Capacidad para la carga, kg. .. 650 5 per.+50 kg.
o 2 pers.
-+ 500 ke.
El peso de todo el equipo sin carga, kg.. 1525
Distancia entre cjes L 2300

Trocha, mm.
de las ruedas delant. (sobre tierra).. 1440
de las ruedas traseras . C 1440

Radio minimo de viraje, metr.

Dimensiones, mm.:
longitud
ancho ... ... .. ..
altura (con capota levantada)
Diincnsiones de Ia plataforma
(interiores) mm:
longitud (distancia desde el respaldo
del asiento del chofer, hasta el bor-
de trasero) ...
ancho (a lo largo del piso)
altura de los bordes . ....... .
Altura de la plataforma para la carga,
mm

Puntos mis bajos, mm.:
de los puentes delanteros y trasero
de la caja de transferencias ...
Distancia de frenaje con la carga com-
pleta sobre la carretera a la velocidad
de 30 km/hora, metros ... .... . ..
nsumo minimo da combustible,
litros/100 km.:
sin acoplado
con acoplado . .
Profundidad del vado para transitar,
06 06

MOTOR: de cuatro tiempos, a nafta, con carburador. Namers _
de cilindros, 4; Didmetro del cilindro, 82 mm.; Carrera del
pistén, 100 mm.; Cilindrada, 2,12 litros; Grado de compresién,
62 - 6,5; Potencia méxima del motor, 55 HP a 3600 rp.m;
Cabeza del block, de aluminio. Los cilindros del bloque
estdn provistos en su parte superior de camisas cortas fabri-
cadas con hierro fundido de alta calidad, anticorrosivo v
resistente al desgaste.

LUBRICACION DEL MOTOR: mixta; bajo presién por medio
de una bomba de aceite a engranajes y por salpicadura. -
Capacidad del sistema de lubricacién, 55 litros.

REFRIGERACION DEL MOTOR: por agua, cerrada con circu-
lacién forzada Delante del radiador estan colocadas persianas
plegadizas. Capacidad del sistema de refrigeracién, 12 litros.

SISTEMA DE ALIMENTACION DEL MOTOR: consiste en una

capacidad para 60 litros; G:AZ - 69, tiene dos tanques para
nafta de capacidad para 48 y 25 litros, respectivamente.

INSTALACION ELECTRICA: El encendido es a bateria. Orden —
cel funcionamiento de los cilindros, 1-2-4-3. Baterja de acu-

muladores, 12 V. 54 A/hora. EI distribuidor estd equipado de
reguladores del avance de encendido centrifugo y vacuo de
un corrector de octano. Lss bujias de encendido son de tipo
M12/10 6 M12/12 con rosca de 18 mm, La instalacién eléetrica
es’de un hilo, el "+ de la bateria estd conectado a la masa,
tensién nominal en la red es de 12 V.

EMBRAGUE: scco, de un disco, semicentrifugo, El disco con-
ductor estd equipado de un cubo con resortes y amortiguador
de oscilaciones.

CAJA DE TRANSMISIONES: de doble via, de tres velocidades
adelante y 1 atras.

Relacién de engranajes:

3,115:1

1772:1

3,73

iene dos trans-
misiones con relacién de transmisién 1,15 y 2,78. La trans-
misién més baja (2778) puede ser conectada recién despuds
de la conexion del puente conductor delantero,

TRANSMISION PRINCIPAL: cénica, con dientes helicoidales;
Relacién de transmisidn, 5,125,

DIFERENCIAL: cénico, con dos satélites.

FRENOS: de pie es de accién hidriulica scbre las cuatrn
ruedas; de mano, es mecénico, acciona sobre el tambor, ubi-
cado sobre la caja de iransferencia,

SUSPENSION: de eldsticos, sobre cuatro ballestas longitudi-
nales, semielipticas, que funcionan conjuntamente con cuatro
amortiguadores hidréulicos de émbolo de doble accién.

DIRECCION: sinfin globoidal con rodillo doble. Relacién de
transmisién (promedia), 18.2: 1. El volante de direccién estd
ubicadd del lado izquierdo.

RUEDAS Y CUBIERTAS: La rueda de auxilio se halla fijada:
en el automévil Gaz-69 del lado exterior izquicrdo; en el
Gaz-69A en el batl. Las cubiertas son de baja presiép,
dimensién 6,50-16”. La cubierta tiene la superficic anti-
deslizante. | —

CARROCERIA: metilica, abierta, El Gaz-69 tiene ocho asientos,
dos puertas y el borde trasero plegable. EI Gaz-69A, cinco
asientos, cuatro puertas y un baiil en la parte posterior.

EQUIPAMIENTO DE LA CARROCERIA: limpiaparabrisas
eléctrico con dos cepillos, espejo de visién retroscépica, dos
viseras protectoras contra rayos solares, calentador de la
carroceria, ventilador eléctrico para descongelacién del para-
brisas v para ventilacién dentro de la carroceria,

Los asientos y los respaldos son tapizados (en Gaz-69 los
asientos traseros son semilapizados, reclinables). El marco
con el vidrio parabrisas es giratorio y puede ser colocado
sobre el capote. El dispositivo para remolque es de doble
accion, forjado, instalado en la parte posterior del bastidor.

EQUIPAMIENTO - STANDARD: 2 faros de luz cercana v
lejana, 2 farolitos. Linterna posterior con luminoso “stop” e
iluminacién del numero de patente. Velocimetro, indicador
del nivel del combustible, mandmetro de aceite, indicador
de la temperatura del agua, limparas. de control de la tem-
peratura méxima del agua en el radiador y para la conexién
de luz a distancia. Crique.




GAZ- 69A
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vfo “AVTOEXPORT”
EXPORTA:

Automotores, motacicletos, troctores y todos los repuestos.
Miguines y equipos agricalas.

Maguinaria para o construccion y pora vialidad.
nstolaciones y distribudores telelanicos,

Aporatos y equipos pura el servicio. hidrometearologico.
Aporalos térmicos de control y de medicién.

Aporatos para conirol de- presion.

Aporatos de medicion de caudoles de liquidos y goses.

Por todo o relacionodo con I adgquisicién - de  equipos, dir-

girse

v/0 “AVTOEXPORT”

Moscd, 6200,

Pl Smolenskoio-Sennoia 32/34

Direccion telegrdfica:
R Moscit - AVTOEXPORT
ARGENTINA: Representacién Comercial de la U.R.S.S.

Cérdoba 131 - Buenos Aires

URUGUAY: Consefero Comercial de lu Legacion de la U.R.S.S.

Soriono 1014 + Montevideo

MEJICO: Consejero Comerciol de la Legacion de la U.R.S.S.

Colzodo Tacubaya 204 - Ciudod de Méjico
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vjo “AVTOEXPORT™
EXPORTA:

Jutomotores, matocidetas, tractres y todos los_repuestos.

Maquinas y 2quipos ogricolas.

Moguinarlo pora o construccion y poro vialidod.

Insolociones y disteibuldores telefonicos. )

Aporolos y equipos para €l senvcio hidrometearolbgco.

Aparatas térmicos de control y de medicén.

Aporotos pora control de_presion.

Aporatos de medicion decoudales de liquidos y goses.

Por todo o relacionado con Io' adquisiion - de equipos, di

gise o .

/0 “AVTOEXPORT"

Mosci, 6-200,

PL. Smolenskoia-Sennaia 32/34

Direccién telegrdfica:

Mosei - AVITOEXPORT

ARGENTINA: Representacién Comerciol de la U.R.S.S.

Cérdoba 1131 - Buenos Aires

URUGUAY: Consejero Comercial de la Legacién de la U.R.S.S.

~ " Soriano 1014 - Montevideo

MEJICO: Consefero Comerciol de o Le

qacién de lo UR.S.S.
Cahada Tacuboya 204 - Ciudod de Méjico




vjo “AVTOEXPORT”
EXPORTA:

Automotores, motocicletas, ractores y todos los repuestos.
Maguinos y £quipos ogricolas.

Maguinaria pora lo construccion y poro. vialidad.
Istolaciones y distibuldores_telefonicos.

Aporatos y equipos paro el senviclo hidrometeatolégico.
Aparatos térmicos de conrol y de medicién.

Aporatos poro control de presion.

Aporotos de. medicion de caudales de liquidos y guses.

Por todo lo relacionado con o odquisicion - de ~ equipos, dir-
gise 0.+
¥/0 “AVTOEXPORT”
Mosci, G-200,
PL. Smolenskoia-Sennoia 32/34
Direccidn telegrdlico:
N Moscit - AVTOEXPORT
ARGENTINA: Representacion Comercial de la U.R.S.S.
~ Cirdobo 131 - Buenos Aires
URUGUAY: Consejero Comercial de la Legacién de la U.R.S.S.
~ " Soriono 1014 - Montevideo
MEJICO: Consejero Comercil de lu Legacién de lo UR.S.S.
Colzodo Tacubayo 204 - Ciudod de Mélico
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GAZ - 69 cubierto GAZ-69A con capota desplegada

GAL-69 GAZ-69A

Los automéviles modelos GAZ-69 (de ocho asientos) y GAZ-69A (de cinco asientos), con traccién en las cuatro
ruedas, constituyen los Ultimos modelos para trénsito en toda clase de terrenos y se emplean para el traslado de pasajeros
¥ cargas. °

Los dos vehiculos son de igual estructura, diferencidndose por su carroceria, fanque de nafta y eldsticos traseros. Los
automéviles Gaz-69 y Gaz-69A son. aptos para remolcar acoplados de un eje con capacidad para 500 kilogramos de carga.
Estan equipados con capotas ficilmente plegables y montantes desannables de tubos metalicos, hojas laterales de puertas
desmontables, vidrio parabrisas levadizo con limpi isas y un di ntilador de aire que preserva el vidrio de
la congelacién. -

Los éviles tienen una i 1a que permite mantener en su interior con la capota desplegada
una lemperatura de 15°C a la temperatura ambiente de 25 C bajo cero.

La transitabilidad de los automéviles, es decir, sus posibilidades de superar a la velocidad méxima de promedio,
diversos obsticulos, como ser: zahjas, vados, pendientes, taludes y transitar por terrenos sin caminos, es muy elevada.

os automéviles Gaz-69 y Gaz 69A son muy estables y de ficil manejo. La facilidad del munejo se logra por el
asiento cémodo del conductor, bueha visibilidad del camino, suspensién elastica y la existencia de sincronizadores de la caja
de cambios, una distribucién cémoda de los aparatos de control y seguridad del funcionamiento de los frenos.

para los pasajeros, atn durante

La suspension elastica y los asientos tapizados ionan las
los traslados por caminos rotos o por terrenos faltos de caminos.

La presencia de cuatro puertas en el automévil Gaz-69A permite a los pasajeros ubicarse en los asientos y descender
del automévil cimodamente y con rapidez. La capota y los toldos laterales protejen a los pasajeros y al conductor del
viento y la lluvia.

La atencién técnica se destaca por su comodidad: todos los lugares de engrase y de regulacién se hallan facilmente
accesibles y el conductor puede, encontrandose en condicionos de viaje realizar todas las operaciones necesarias relacionadas
con el cuidado y atencién del automévil. Para lograr el arranque del motor enfriado, el automévil estd provisto de un
calentador de arranque. N

Los automéviles Gaz-69 y Gaz-60-A pueden emplearse en trabajos agricolas para expediciones de exploracidn geold-
gica, para transporte de personas, cargas i r ¥ product correo, ete.

GAZ-69A con capota plegada

CARACTERISTICAS TECNICAS

Gaz-69 Gaz-69A

Numero de asientos . 5

Numero de ruedas propulsoras . . 4

Capacidad para la carga, kg. . . 5 per.+50 kg.
02 pers.

El peso de todo el equipo sin carga, kg.
Distancia entre ejes

Trocha, mm.:
de las ruedas delant. (sobre tierra)..
de las ruedas traseras .

Radio minimo de viraje, metr.

Dimensiones, mm.:
longitud .
ancho
altura (con capota levantada)
Dimensiones de la plataformu
(interiores) mm:
longitud (distancia desde el respaldo
del asiento del chofer, hasta el bor-
de trasero)
ancho (a 1o largo del pisoy
altura de los bordes ...
Altura de la plataforma para la carga,
mmo

Puntos mis bajos, mm.:
de los puentes delanteros y trasero ..
de la caja de transferencias .. .

Distancia de frenaje con la carga com-
pleta sobre la carretera a la velocidad
de 30 km/hora, metros ... .. ... ..

Consumo minimo do combustible,
litros/100 km.:
sin acoplado .
con acoplado .
Profundidad del vado para transitar,
metros .. . e 06 06

MOTOR: de cuatro tiempos, a nafta, con carburador. Nimero
de cilindros, 4; Didmetro del cilindro, 82 mm.; Carrera del
pistén, 100 mm,; Cilindrada, 2,12 litros; Grado de compresién,
62 - 6,5 Potencia maxima del motor, 55 HP a 3600 r.p.m.;
Cabeza del block, de aluminio. Los cilindros del blogue
estin provistos en su parte superior de camisas cortas fabri-
cadas con hierro fundido de alta calidad, anticorrosivo y
resistente al desgaste,

LUBRICACION DEL MOTOR: mixta; bajo presién por medio
de una bomba de aceite a engranajes y por salpicadura.
Capacidad del sistema de lubricacién, 5,5 litros.

REFRIGERACION DEL MOTOR: por agua, cerrada con circu-
lacién forzada. Delante del radiador estén colocadas persianas
plegadizas, Capacidad del sistema de refrigeracion, 12 litros.

SISTEMA DE ALIMENTACION DEL MOTOR: consiste en una
bomba de diafragma con una. palanca para el bombeo a mano
del combustible. GAZ -69A tiene un tahque para nafta con
capacidad para 60 :litros; GGAZ-69 tiene dos tanques para
nafta de capacidad*para 48 y 25 litros, respectivamente.

INSTALACION ELECTRICA: El encendido es a baterfa. Orden
cel funcionamiento de los cilindros, 1-2-4-3. Bateria de acu-
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muladores, 12 V. 54 A/hora. El distribuidor cs(ﬂ cqulp:\do de

del avance de dide ¥ vacuo Je
un corrector de octano. Lss bujias de encendido son de tipo
M12/10 6 M12/12 con rosca de 18 mm, La instalacién eléctrica
es de un hilo, el “4" de la bateria estd conectado a la masa,
tensién nominal cn la red es de 12 V.

EMBRAGUE: scco, de un disco, semicentrifugo, El disco con-
ductor estd cquipado de un cubo con resortes y amortiguador
de oscilaciones.

CAJA DE TRANSMISIONES: de doble via, de tres velocidades
adelante y 1 atras,

Relacién de engranajes:

M:\lclm alras .

CAJA DE TRANSFERENCIA: de engranajes, tiene dos trans-
misiones con relacién de transmisién 1,15 y 2,78. La trans-
misién’ méas baja (2,78) puede ser conectada recién despuds .
de la conexién del puente conductor delantero.

TRANSMISION PRINCIPAL: cénica, con dientes helicoidales;
Relacién de transmisidn, 5,125,

DIIFERENCIAL: cénico, con dos satélites.

FRENOS: de pie es de accién hidriulica scbre las cuatro
ruedas; de mano, es mecanico, acciona sobre el tambor, ubi-
cado sobre la caja de transferencia.

SUSPENSION: de elasticos, sobre cuatro ballestas longitudi-
nales, semielipticas, que funcionan conjuntamente con cualro
amortiguadores hidraulicos de émbolo de doble accién.

DIRECCION: sinfin globoidal con rodillo doble. Relacién de
transmision (promedia), 182:1. El volante de direccién esta
ubicadd del lado izquierdo.

RUEDAS Y CUBIERTAS: La rueda de auxilio se halla fijada:
en el automévil Gaz-65 del lado exterior izquierdo; en el
Gaz-69A en el batl, Las cubiertas son de baja presién,
dimensién 6,50 - 16”. La cubierta tiene la superficie anti-
deslizante.

CARROCERIA: metalica, abierta El Gaz-69 tiene ocho asientos,
dos puertas y el borde trasero plegable. El Gaz-69A, cinco
asientos, cuatro puertas y un baul en la parte posterior.

EQUIPAMIENTO DE LA CARROCERIA: limpiaparabrisas
eléctrico con dos cepillos, espejo de visién retroscépica, dos
viseras—protectoras contra rayos solarcs, calentador de la
carraceria, ventilador eléctrico para descongelacién del para-
brisas y para ventilacién deniro de la carroceria

Los asientos y los respaldos Son tapizados (en Gaz-69 los
asientos traseros son semilapizados, reclinables). El marco
con el vidrio parabrisas es giratorio y pucde ser colocado
sobre el capote. El dispositivo para remolque es de doble
accién, fotjado, instalado en la parte posterior del bastidor.

EQUIPAMIENTO - STANDARD: 2 faros de luz cercana v
lejana, 2 farolitos. Linterna posterior con luminoso “stop” ¢
iluminacién del nimero de patente. Velocimetro, indicador
del nivel del combustible, manmetro de aceite, indicador
de la temperatura del agua, limparas de control de la.tem-
peratura méxima del agua en el radiador y para la conexién

de luz a distancia. Crique. .
i “ .
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GAZ- 69A

vjo “AVTOEXPORT”
EXPORTA:

Automotores, molocicletos, tractores y todos los repuestos.
Maquinos y equipos agricolas.

Maguinaria pora o construccidn y pora vilidad.
Instalaciones y distrbuldores telelénicos.

Aparotos y equipos poro. el servicio. hidrometeoroldgico.
Aporatos térmicos de control y de medicin.

Aporatos pora control de presion.

Aporatos de medicin de caudoles de liquidos y goses.

Por todo o relacionado con I adquisicién - de  equipos, diri-

girse o

v/0 “AVIOEXPORT"

Mosci, G-20

Pl. Smolenskaia-Sennaia 32/34

Direccidn telegrdica:

Moscit - AVTOEXPORT
ARGENTINA: Rewesemnunn Comercial de la U.R.S.S.

Cérdoba 131 - Buenos Aires

URUGUAY: Consejero Comercial de lo Legacién de la U.R.S.S.

Soriano 104 - Montevideo

MEJICO:  Cansefero_Comerciol de lo Legacin de la UR.S.S.
Calzoda Tacuboya 204 - Ciudod de Méjico

Approved for Release

@ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0

e

s s ¥ n

LHOdX3OLA

‘SPOJRUL SOUOIIIPUOD SO[qERLIE
[0 teardwa op pepyiqisod el euopiodoxd & (sepeaud se[ ud owiod ‘Sdfera

oxjuap eanjesadway e[ dendal ojiutad ‘UQIDIRIA[Ed & UQIDRINUAA AP OAIRIDJD B
-owssyan} op Safela uo PepIpoWIOd erjo Eiiode onb of ‘Bwed eun opueulio) ‘o
opredsal T3 ‘SOPIjuas SO SOpo} Ud P eun e uada
“grases) ejouny e[ £ sestiqedrd (@ slauiapoux S2I01I2)XD SEULIO] dual} BS[OA,, 1

sosa001d p ey op zea © ‘sezoid Se| 9p UQEdLqE] Bl
“exofour saepejew op UQPEIdEPE ‘eINjONIS? BdJIad NS 10d EpEIUIWNE BISD
“ugdaap €[ op seoueed Se[ ap & e[ op 5 uIed!
ugIsHsUE} & ZqED B T SEIMATSA 0D odry 0ASNU 9P 030U UN OPEIUOW TISH

“pepIIqeIsuE) 9p
zaed— oj{e AnuI A EPEIAYE UQUINUERW ‘SOUDT] SOf AP uQIsaId ‘sorquied ap
uQzex U ofsuBw [9P ZAIIIPUAS {SEIPOWOIA SIPEPIOO[OA Sei[E IB[[0IESIP d3uiod
-e}s0 0JUD[E0XD A BUDIBW B[ UD PEPIABNS (UD UDISISUOD “es‘ue,, [1aowone 19|
\ opepmno £ ofoul
“pepIIIqEII05u0> uesd Bun © £opeBoIST SOdIQUID A SODTWRIP SIVIEU] SOYE I

2-Ww VOTOA.

IEg Ig )

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 CIA-RDP81-01043R002100160007-0



e allos indices dinamicos y econdmicos agregados a una gran confortabilidad,
nejo y cuidado. o
el autcmovil “Volga” consisten en: suavidad en la marcha y excelente esta-
bermite desarrollar altas velocidades promedias; sencillez del manejo en razén
b de cambios, precision de los frenos, manutencién aliviada y muy alto —para
de transitabilidad. -=
bstda montado un motor de nuevo tipo con valvulas a la cabeza y transmision
cacion centralizada de la suspensién delantera y de las palancas de la direccién.
esta aumentada por su perfecta estructura, adaptacién de materiales mejora-
la fabricacion de las piezas, a raiz de la aplicacién de procesos tecnolégicos

il “Volga” tiene formas exteriores modernas. El parabrisas y la luneta trasera,
recen al conductor una excelente visibilidad en todos los sentidos. El respaldo
le, formando una cama, lo que aporta otra comodidad en viajes de turismo.
a efectivo de ventilacion y calefaccion, permite regular la temperatura dentro
os viajes, como en las paradas) y proporciona la posibilidad de emplear cl
ariables condiciones climaticas.

W
)

EXPORT™

VU R
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caracteristicas

técnicas

del

automovil

VOLGA

M-21

vlo “AVTOEXPORT">
EXPORTA:

Automotores, motocicletos, lroctores y todos los repuestos.
Mdquinas y equipos ogncolas.

Magquinaria pors lo construccion y para vialidad.
Instaluciones y distribuidores telefomcos.

Aparatos y equipos para el servicio hidrometeorolgico.
Aparatos térmicos de control y de medicion.

Aparatos pora control de presion.

Aparatos de medicion de caudales de liquidos Yy goses,

Por todo lo relacronado con la odquisicion de equipos, din-

gise
Vo CAVTORNDPORT
Moscd, G-200,
Pl. Smolenskaia-Sennaia 32/34
Direccion telegrafica:
Moseir - AVTOENPORT
ARGENTINA; Representocion Comercial de lo U.R.S,S.
Cordoba 1131 - Buenos Arres
URUGUAY: Consejero Comercial de la legacion de o U.R.S.S,
Soriano 1014 - Montevideo

MENICO: Consejero Comercial de la Legacion de lo U.R.S.S.
Colzado Tocubayo 204 - Ciudod de Méjico

MOTOR: De carburador, a cuatro tiempos, valvulas a la cabeza; nimero de
cilindros, 4; didmetro de cilindro y carrera del pistén, 92x 92 mm.; cilin-
drada, 2,445 litros; grado de compresin, 7,5; potencia maxima, 80 HP
a 4000 r.p.m.; momento giratorio méximo, 18 Kg.m; la cabeza y el block
de cilindros estin fabricados con una aleacién de aluminio; los cilindros
estan provistos de camisas humedas de facil desmontaje; los pistones son
de aluminio estafiado con dos aros de compresién y un aro rascaaceite.

LUBRICACION: Combinada.

REFRIGERACION: Por agua, de circuito cerrado y circulacion forzada.

ALIMENTACION: Consiste en carburador con flujo descendente por gra-
vedad; 2 filtros a aire, de aceite inerte: uno con flujo descendente y el
otro con elemento filtrante y amortiguador del ruido de succién; com-
bustible, nafta <e nuimero octano 70.

INSTALACION ELECTRICA: De 12 voltios, la bateria acumuladora de capa-
cidad 5¢ amper-horas.

CAJA DE CAMBIOS: Automitica, consiste cn hidroconvertidor y caja de
transmisiones planetaria; el transformador hidraulico con el aumento de
la velocidad pasa al régimen del manguito hidriulico.

Numero de cambios de la caja de transmisiones, planetaria:

1% transmisién .......
2% {ransmisién ...
3% transmisién

En el automévil “Volga” (modelo M-21V) puede ser instalada también una
caja de cambios mecédnica con sincronizadores en la primera y directa.
En estos casos se monta el embrague seco de un disco con impulso
hidraulico.

TRANSMISION DE CARDAN: De tipo abierto, tiene <dos ejes con el apoyo
intermedio y tres cardanes con cojinetes de aguja.

PUENTE TRASERO: Esta fabricado con el carter de fundicién y tapa forjada,
unidos por la brida en el plano vertical, y con trompetas de brida. La
transmisién principal es cénica con diente helicoidal, relacién de trans
misién 3,78:1.

FRENOS: De pie: de zapatas de accionamiento hidraulico sobre todas las rue-
das. El freno de parada es central del tipo de tambor accionado a mano.

SUSPENSION: Delantera, es independiente sobre resortes helicoidales, Tra-
sera, sobre dos ballestas longitudinales, semielipticas. Las suspensiones,
tanto la delantera como la trasera estin dotadas de amortiguadores hidrau-
licos de émbolo a palanca, de doble accion.

DIRECCION: Sinfin globoidal, con rodillo doble; relacién de transmisién (pro-

medio) es de 18,2
RUEDAS Y CUBIERTAS: Las ruedas son de disco, estampadas; las cubiertas
son de medida 6 70 x 15.

DATOS ESENCIALES

Numero de asientos (con el conductor)
Dimensiones en mm.: longitud

ancho

altura (sin carga)

Base: 2.700 mm. Espacio libre (con carga conipleta) 190 mm.

Radio de viraje (por la trocha de la rueda exterior delantera) 6,3 mts.

‘El peso del automévil (seco): 1360 kgs.

Velocidad méxima con la carga comun: 130 km. por hora.

Consumo de combustible (a la velocidad de 40-50 km/hora), no mas de 9 littros
por 100 kilémetros.

ACCESORIOS

Limpiaparabrisas eléctrico con dos cepillos,
Viseras de proteccién contra rayos solares.
Espejo retroscépico.

Encendedor para cigarrillos.

Cenicero.

Calefaccién de la carroceria.

Calentador del vidrio parabrisas.
Radio-receptor.

Alfombrines.

Crique.

e m-or ey
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Cosechadora de cereal automotriz tipo C-4

TEXHOMTPOMUMNOPT!
o

La cosechadora se emplea para la sicga, la trilla y ¢l aventado de cereales. Se emplea para la siega de
grandes extensiones y para la recolecta seleccionada. La cosechadora C-4 trabaja con un accesorio acoplable
para el hacinado de la pajay la recolecta del tamo.

La cosechadora se compone de una segadora metdlica con transportador de husillo sin fin y un sistema

hidréulico de elevacién; de un transportador a cadena flotante; de un tambor triturador con tablero envol-

vente de muelle, con rejillas de tres secciones; de una sacudidora de paja de dos rodillos con cuatro sistemas

de vaivén; de una aventadora de dos rejillas, y una tolva para el grano.
La segadora esta suspendida en la parte delantera de la trilladora, gracias a lo cual aumenta su capa-
cidad de maniobra y transito.
Los érganos de trabajo y de traslacion se mucven accionados por un motor, mediante embragues inde-
pendientes. La transmisién del movimiento a las ruedas de traslacién se hace directamente por el eje cigiiefial
del motor. Esta provista de una caja de velocidades con reductor, lo que permite a la méquina tener 6 velo-
cidades de trabajo, y con ello se consigue un elevado rendimiento cualesquiera que sean jas condiciones de

funcionamiento.

BCECON3HOE OBBEAWHEHUE

AR
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Todo el mancjo de la cosccha se cfectiia desde el puesto del conductor de la coscchadora. i Cosecha dora a tr acci 6 n me caini ca

El sistema hidréulico de clevacién de la segadora hace que su regulacién sea ficil, segura y répida para
efectuar el corte a la altura indispensable.

El transportador a cadena flotante permite alimentar de manera continua el tambor trillador con la mics . “Stalinets-6"
segada. Merced a su suspension de muclle, ésta se adapta ati a las variaciones del espesor del
cereal, lo que impide que sc atasque.

El disciio perfeccionado del tambor, trillador del tablero envolvente y de las sacudidoras de paja de la
trilladora permite trillar y sacudir totalmente cl grano de la paja y climina las pérdidas.

La reserva de potencia del motor permite realizar la cosecha cn las condiciones de funcionamiento més
dificiles.

Las cmpaquetaduras especiales de que van provistas las uniones y juntas de los érganos de trabajo de
la trilladora evitan totalmente la pérdida de grano.

Los rescadores de goma de los elevadores cvitan cl d iento del grano y aumentan la seguridad
del i i de los i .

El empleo de metales de alta calidad unido al tratamiento térmico de &étos asegura el fancionamiento de
la cosechadora regular y de larga duracién.

La trilladora de la cosechadora descansa sobre 4 ruedas neumiticas, de las cuales las dos delanteras
son motrices.

La gran capacidad de maniobra y el gran nimero de velocidades de trabajo de la cosechadora C-4 per-
miten hacer la cosecha con minucioso y un clevado rendimiento. ~

DATOS TECNICOS FUNDAMENTALES

Dimensiones de contornc

Altura mimima de corte .

Altura mixima de corte .

Longitud del tambor de Ia trilladora
Didmetro del tambor

Nimero de rotaciones por minuto del t:
Capacidad de la tolva de grano . . .
Potencia del motor

Capacidad del depésito de gasolina

Velocidades de 1 hadora; . . . N
clocifades do T cosechndorn La cosechadora “Stalinets-6” efectiia la siega, la trilla y el aventado de diferentes cultivos cercalistas:
Gama inferior Gama superior
Velocidad de trabajo 2,3-4,7-8 km/hora centeno, trigo; cebada y avena.
14,6

Velocidad de traslacion . . . . km/hora . . . .
Morcha atris . . 1 dmhen Con'ayuda de varios accesorios, que forman parte del equipo completo de la cosechadora, ésta puede ser

utilizada en la cosecha del mijo, del alforjén, la soya, el girasol, de simientes de hierba y de cereales caidos.

A la cosechadora se acopla una hacinadora para agavillar o apilar por separado la paja y el tamo.

Las partes. fundamentales de la cosechadora son: la segadora y la trilladora con un motor montado s?brc
un bastidor. La trilladora tiene un tambor clavija, una sacudidora rotatoria de paja y dos aventadqxns.

La mies segada, que llega a la cimara de admisién o receptora dela trilladora, es trasladada por el trans-
portador de lonia sinfin desde esta camara hasta la trilladora, donde también se limpia el grano. Este, una vez

limpio, va a parar a la tolva, y de alli se descarga con un transportador de husillo sinfin.

VSESOJUZNOJE OBJEDINENIJE
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El disefio de la cosechadora “Stalinets-G” permite una ripida y ligera regulacién de los mecanismos en

TEXHONDOMIIMNOPT)

conformidad al estado de las mieses y de su cosecha.
El manejo do la méquina lo efectia una persona y se distingue por su sencillez y comodidad.

La potente trilladora de la méquina “Salinets-6” permite efectuar la siega casi a ras de tierra, lo que

pormite rastrillar al rastrojo simultincamente con la siega y efectuar la ulterior labranza con arado provisto
de antearado, sin que los aperos se atasquen en la tierra.

cuenta con un sistema doble de limpia el grano, de racional diseiio,

La cosechadora “Stalinets-6”

que permite obtener un coreal limpio y apto para el consumo.

grano desde la tolva por medio del transportador de husillo sinfin reduce hasta

La descarga forzada del

ol minimo las paradas de la maquina durante la descarga.

va pucde cjecutarse sobre ln marcha de la cosechadora, lo que eleva

Si se desea, la descarga de la tol

considerablemente el rendimiento de ésta.

En ol discio de la cosechadora s¢ ha tomado en consideracién los resultados de muchos i
afios de empleo en masa de estas méquinas en la U.R.S.8S.

Ia had inets-6” es de it iento seguro, sencilla y comoda en ¢l manejo;

meeaniza al miximo la cosceha y reduce los plazos de recoleceion.
i

DATOS TECNICOS FUNDAMENTALES

Dimensiones de contorno en posicién de funcionamiento:

ongItUd v eerrnneerinnees 9400 mm
anchura (junto con la segadora) - 10500 mm
altura 4200 mm
Ancho de siega 49m
Rendimiento .. 2,2 ha/hora i
Altura de corte de la planta .. del0a75em L .
2 cultivadora
Potencia del moloe 1P, lizos o o rvadora a tractor se emplea para el mulldo y la oxtirpacién de las mal
Lok 3 A las malas hierb: 1
Peso do la miquina 5500 kg La mioui as en los entre-
a méqui i -
‘quina permite efectuar simultineamente la entrecava de los entrelii
relifios y de los espacios
2 entre

lo
ﬁ‘s :onc?s‘ en los huertos de frutales. En los entrelifios I
dz los sélidamente en el bastidor transversal; en los
plegable dotada de érganos de trabajo. Junto a I

de 960 x 1500 mm. *

D N
dcrcchumnte la marcha de la cultivadora por el entrelifio,
dore 0, y su-pata extrema se sitia a lo largo de la franji

Ccion entrecavan en este ca i
ca 50 la mitad del espaci
o i pecvan espacio entre los troncos. C i
' on e 7 e . Cuando la cultiva i
el tronco del rbol y conecta el dispositi del sistema s o I . G o
o g bl . el dispositivo automatico, el cual durante el ulteri imi it
vador 2l 2 a la parte extrema izquierda. Debido al imi cendonte e o 1 oo
ayalas de él b ,
arle cxtrema i de toda la culti-
AR A » Sus organos de it ibira i

durs 2 siguiente marcha volveran a colocarse en su sitif El fi '"abaj? o e s ruseide ¥
la cultivadora, al regresar del lado contrario, ; e o céula d ‘
)

2 o : .
a n!f’ccava se cfectiia mediante los érganosde trabajo
’psc;os entre los 4rboles, por medio de una seccion
arl

oles quedan zonas de proteccién no entrecavadas

ladccltxla o parte desplazable se halla en su extremo
a de drboles frutales. Los érganos de trabajo de la

serd andlogo al descrito,
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Los clementos principales de la cultivadora son: ¢l bastidor, las rucdas, el sistema automético de ascen-
sién, la palanca de i6n de profundidad, la célula le, cl de conexién del sistema
automatico de la célula, la transmisién al sistema automatico de la seccin y los érganos de trabajo.

El bastidor de la cultivadora consta dc dos partes: ¢l marco fundamental, longitudinal, en ¢l que

estén los todos los yel cuya ra permite la de los érganos
de trabajo.
Elsistema atico de ascensién de trinquete, lo por el tractorista, permitc cambiar facilmente

y con rapidez la posicién de transporte de la cultivadora en posicién de trabajo y viceversa.

La cultivadora para huerto frutal KCB-2,5 dispone de una segura regulacién de la profundidad del
mullido.

El mecanismo de paralelégramo de la célula desplazable estabiliza el dngulo de fijacion
de los 6rganos de trabajo durante las desviaciones laterales de la célula desplazable, lo que
contribuye a una alta calidad del mullido a todo lo ancho de su radio de labor.

El retroceso de la célula desplazable al toparse con el drbol frutal y su regreso al punto
de partida se efectiia automaticamente con ayuda de un dispositivo especial.
por la rueda, cuando el brazo del meca-
nismo de conexién se topa durante el movimiento de la cultivadora con el tronco del arbol frutal.

Los montantes sobre los que se fijan los 6rganos de trabajo de la célula desplazable estin
dotados de pasadores de seguridad, que se cortan al tropezar con las raices de los drboles u
otros obsticulos, y la pata junto con la reja sale de la tierra, con lo que se evita la rotura de
los érganos de trabajo. . .

La construccién perfeccionada y original de la cultivadora garantiza su seguro y buen
funcionamiento.

En la fabricacién de la cultivadora se emplean metales y materiales de 2lta calidad, que
aseguran un servicio prolongado del apero.

El sistema de la célula d es

DATOS TECNICOS FUNDAMENTALES

Luz o franquec i i
Radio | Profundidad O NGV | Rendimiento |  Potencia Dimensioncs de contorno
Tipo dela | o e, | vertical en el - - Peso,
e | detabor, | dot mutido, | "t | por hora, | el tracter, —
longitud la célula altura.
eam onom on mm eHa | enH P desplazable on ke
KCB-2,5 2,5 8-—20 200 1 15/30 2,8 3,0 1,2 600

@ 50-Yr 2013/06/1 |A-RDP81-01043R002100160007-0

‘_‘Mél.quimi Qiﬁer_a uliiversal, tipb BYM-60

P

. ila méqum’;wiﬁcra a tractor tipo BYM-60 sc cmplea cn las siguientes labores de los entrelifios de vifias =~ *
. "y de planteles de_arbustos de bayas, de 2 a 2,5 metros: et - ’
Loora)r én de 1a plantacién (mullido profundo); :

“b) labor repetida unilateral y bilateral de los entrelifios; -

¢) cultivo (¢scardado y mullido del terreno); . o
*d) cobiértura de los sa para’la temporada-de invierno y semicobertura de las' mismas durantela - -
T primavera : . i AR . R

¢) desenterrado'de los plantones: © + " = .-
“+* Las partes Tundamentales de la mquina’son: el ba
el'mecanismo d elevacién y fijacién tipo tornillo sin fin, combinado con un sistema atitomdtico de_gancho,

“ty ¢l enganche. La-maquina-se equipa con Srganos de trabajo desmontables.:

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0
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La labranza de los entrelifios cs efectuada por cuerpos de arado con rejas de vertedera a la derecha y a
la izquierda. Bl cultivo se cfectia con unas patas escardadoras o mullidoras fijadas cn los montantes. La
cobertura de las vides con tiorra se realiza por medio de dos cuerpos del tipo de arado de anchura de labor

da. E14 do de los pl selleva a cabo mediante un dispositivo de socavacién especial.

La méquina BYM- 60, dotada de un juego de érganos de trabajo desmontables, practica cn los vifiedos
cinco distintas clases de labores.

El cardcter universal de la miquina unido a su solidez hace que su empleo rinda grandes ventajas econé-
micas en la explotacién agricola.

DATOS TECNICOS

Profundidad mixima de labranza (mullido profundo de la tierra
durante Ja renovacion de la plantacion) 60
Profundidad de labranza de los cntrelifos, con rejas . . hasta 25
Profundidad de mullido de los cntrelifios,
con patas mullidoras hasta
Profundidad de escarda, con patas cscardadoras . . . . hasta
Profundidad de labor durante ln cobertura de lns vides,
con rejas .
Profundidad de desentertado de los plantones
Anchura de labor mixima de la maquina . . "
(durante la labranza o el cultivo de los entrehiios de 2,5 m) 1800 mm La maquina de plantacién de bosque, de un surco a traccion mecanica s¢ emplea ?arz []1 ptlnrggm:i
Peso junto con el-jucgo completo de organos de trabajo . 1600 kg de plantones y estacas o esquejes de especies arbéreas y de arbustos a unva profundldla UI::S dac . :“
Rendimiento hasta 0,8 ha/hora La profundidad de labor del suclo debe ser S—7 cm, mayor que la profundidad de tras m:l) ! mJ;c
La miquina esti caleulada para trabajar con tractor de 30 a 50 HLP. durante el proceso de plantacién. Con ayuda de la miquina de p]z:ntacmn de bosque p'uc. en p! ant ((;.11
j6venes plantones de especies arbéreas y de arbustos de uno y dos afios de edad, como alsxm:lsn]\o m43 ‘cm;a
vegetativo de plantacién en forma de estacas o esquejes de 30 cm de largo. Durante la marcha de n{ f'naq
por la parte de las raices, en el surco de plantacién.

dos obreros int las estacas o los pl

e S C . . . "BCECOMN3HOE OBDBEAWMHEHUE

SOJUZNOJE OBJEDINENIJE
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Conforme a Ia potencia del tractor, la plantacién sc cfectéa con una méquina de plantacién de bosque / Ta G-, Cultivadora a 1‘emolque para tractor {

con varias de cllas a remolque. A los tractores de 9/18 H. P. sc engancha una méquina, a los tractores de s‘i : G ]
27/35 H. P.—3, y a los tractores de 35/50 H. P.—4 mdquinas. - tipo K[‘[C.SA i
Los clementos fundamentales de la maquina de plantacién de bosque son: el bastidor, compuesto de ,- 53 i

dos partes: delantera y trasera, las ruedas de traslacién con el cje, el sistema automdtico de elevacion, cl FEG i

dispositivo de profundidad, la reja, los rodillos de guia y adherencia al suclo, las gradas y los cajones con
cl material de plantacién.

La racional construccién del sistema automitico permite el paso gradual de la miquina
desde la posicién de trabajo a la de transporte.

El paso de la miquina a la posicién de trabajo sc verifica por la accién de su propio peso. Un muelle
de compensacién evita la brusca caida de la mdquina, facilita su elevacién y el manejo de las
palancas de profundidad.

La rcja sirve para abrir en el terreno un surco de plantacion de una profundidad hasta 30 cm. Las
superficies de trabajo del montante, del pico cunciforme de reja.y de los costados de las cajas estin pulidas.
La reja introducida en ¢l terreno abre con las partes laterales del montante una cufia més ancha que Ia caja.

En ¢l ahondamicnto que deja la reja sc introducen los plantones por la raiz, después de lo cual los
rodillos de guia y adherencia conicos tapan €l surco de plantacién y apisonan la tierra alrededor de los
plantones. Las gradas, fijas al grillete trasero del bastidor, allanan Ja superfici del suclo después de haber
pasado los érganos de trabajo de la maquina.

Para obtener los mejores resultados en el trabajo de la méquina hay que remolcar ésta a una velocidad
comprendida cntre los limites de 2—3 km/hora.

El he y he de las maquinas de pl i6n de bosque, al final del recorrido, se efectiia
por los obreros plantadores, sentados en la parte izquicrda de la mdquina, 0 a la seial del plantador de la
méquina del centro, si se remolcan varias méaquinas simultdncamente.

La original y sencilla construccién de la mdquina de plantacién de bosque asegura los
buenos resultados del trabajo y una gran seguridad de su manejo.

DATOS TECNICOS FUNDAMENTALES

Luz o franquso | Anchura det | Profundidad | mesistencia | Rendimiento | Dimensiones de contorno
“Tipo de la. | vertical bajo Ja | *"Surco, o o taccion Peso,
mdquina weia, plantacién, " | plantacion,
“en mm enm en cm en kg en kmfhora | longitud anchura altura en kg
Ciru-1 | hasta17s 1,7 | hasta 30 |hasta 400 | hasta 2 3,5 2,0 13 490

La cultivadora se emplea para el cultivo de las pl iones de lach Realiza la primera
labor de cultivo de la remolacha a una profundidad de 4-6 cm. La escarda a una profundidad ‘de 6-8 cm se
efectia después de montadas en la cultivadora unas patas unilaterales de corte plano (cuchillas) de una ‘an-
chura de labor de 150 y 85 mm. Montando unas patas mullidoras de forma de cincel puéde efectuarse el mu-
llido menudo (10-12 cm) y profundo (14-16 em) de los entrelifios. : .
| La cultivadora puede emplearse asimismo para ]a entrecava de otros cultivos que requieren también

1

1 labores de escarificacién, para los cuales se han plead las brad de 1 a tractor.
1
BCECOIO3HOE OBbBEAWHEHUWE e
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La cultivadora se compone de dos células unidas por medio de un enganche de charnela sin rucdas.
Durante ¢l mullido profundo de la tierra cada una de estas células puede ser utilizada como cultivadora

independiente.
Cada una de las células de la cultivadora tiene un bastidor de acero soldado con rayos y un asiento,
L las camas o bastidores de las patas con travesaiios, cn los que s¢ fijan por medio de soportes los érganos de
trabajo y los mecanismos de palanca para cl paso de los érganos de trabajo a la posicién de transporte y
I viceversa. Las rucdas de traslacién s manejan con un volante y pucden desplazarse en el bastidor adoptén-
dolas a diferentes entrelifios.
La cultivadora tipo KIIC - 5,4 es una miquina moderna y perfecta que garantiza una clevada calidad de
cultivo.
Su adaptacién a diferentes labores de cultivo se une a su elevada productividad.

DATOS TECNICOS FUNDAMENTALES

Dimensioncs de contorno:

longitud . . .o e 4870 mm
anchura . . ... e e 5220 mm
altura . .o 1625 mm
Peso total (gemeral) . . . . . .. .. ... 935 kg
Anchuradelabor . . . . . .. ... ... 54 m
Rendimiento . . . . . . . ... ... .. 2,5 ha/hora

La cultivadora esta calculada para trabajar con tractor
de 10/20 H.P. y es atendida por dos operarios.

[esnoncomumnoot]

e

VSESOJUZNOJE OBJEDINENIJE

Vneshtorguizdat. Pedido N° 197

PO NG

<A J
[exHonpomumnopT]
S '@"

El arado vifiero tipo MB-1,7 se emplea par:

taciones de arbustos de bayas. Los entr

Para las diferentes operaciones de cultivo de las vifias el arado esté dotado bien de dos cuerpos

e labor de 450 mm, bien de cuatro cuerpos de una anchura e labor de

con una anchiira d

reja de arado aporcador tipo “Lister

50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0

Arado vifiero o de vifa, para tractor

tipo NMB-1,7

2 la labranza de los entrelifios de los vifiedos y de las plan-

elifios de 2 a 2,5 metros de ancho se labran en una pasada del apero.
anchos

325 mm y de una

" con una anchura de labor de 350 mm.

BCECO3HOE OBbBEAVHEHWE
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El arado MB-1,7 puede efectuar simultaneamente en una pasada la labranza bilateral de otofio y cubrir

EXHONPOMUMNOPT

con tierra los sarmientos para el invierno, formando surcos de regadio en el centro del entrelifio, para lo que
se pertrecha de rejas especiales. Durante la labor primaveral de los entrelifios el arado puede quitar simulténea-
mente la tierra de los arbustos y formar surcos de regadio a ambos lados del lifio.

La regulacion e la profundidad de labor del terreno se efectda por medio de un dispositivo de tornillo
sin fin, y la elevacién de los érganos de trabajo por medio de un sistema automitico tipo trinquete.

Las particuln}riﬂndcs del diseo del arado MB-1,7 permiten lab: los entrelifios, dejando
una zona minima sin labor (de proteccion) alrededor de los arbustos, 1o que reduce notablemente
Ia cantidad de trabajo mannal de cavado en los lifios ¥ préximo a las vides.

DATOS TECNICOS FUNDAMENTALES
== Dimensiones de contorno:

longitud 4200 mm

1700 mm
1300 mm

. 880 kg

. hasta 25 cm .

anchura
altura
Peso del arado

Atichura de labor del aradq
durante la labranza unilateral en entrelifios de 2m .. 1500 mm
durante la labranza bilateral en entrelifios de 2m .... 1000 mm
durante la labranza unilateral en entrelifios de 2,5m . 1750 mm
durante la labranza bilateral en entrelifios de 2,5m .. 1400 mm
- Rendimiento del arado:
durante la labranza en entrelifios de 2,5 m . 0,6 ha/hora

Ia cultivadora a tractor se emplea para cl mullido y la extirpacién de las malas hierbas en los cntre-
durante la labranza en entrelifios de 2m .

- OShafkor lifios de frutales. - ]
Fhaado et cleulado pars rbajae contactr do 80-50 ”-/': ) La miquina permite efectuar simultincamente la entrecava de los entrelifios y de los pacios e
- Jos troncos cn los huertos de frutales. En los entrelifios Ja entrecava se efectta mediante los érganos do rabay
i fjados slidamento cn el bastdor transversal en los spacios entre los dnbales, por medio de una seceién
desplegable dotada de Srganos de trabajo. Junto  los drboles quedan zonas de proteceién no entr

m.
o gg)ufalliiolammarchn dela cultivadora por el entrelifio, la célula o parte desplazable se halla cn s exremo
derecho, y su pata cxtrema se itia a Io largo de Ia franja de drboles frutales. Los érgance do tabsjo do
seccién entrecavan en este caso la mitad del espacio entre los troncos. ?\fanda la cu'luva ora s¢ a& iy
al érbol frutal, el brazo del i or del sistema de la célula .dcsplazal e ro
el tronco del 4rbol y conecta el dispositivo automatico, el cual duranl'e ?l qulterior movimiento de lz culg-
& lora rotira Ja célula a la parte extrema izquierda. Debido al movimiento ascendente de toda la al-
vadora y a las desviaciones dc la célula desplazable, sus érganos de trabajo descnbllraan s s,y
durante la siguiente marcha volveran a colocarse en su sitio. El " de la célula desp!
de la cultivadora, al regresar del lado contrario, serd andlogo al descrito.

BCECOK3HOE OBbBbEALVUHEHWE
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Sembradora combinada a tractor

{

i 2 fi .

!

i ) ) » TexoTonnony t]po CK_24
L Los principales de Ia ultivadora son: el bastidor, Ias rucdas, o sistema automdtico de ascen- .

i sién, la palanca de regulacién de profumdidad, la célula desplazable, cl ismo de conexién del sistema -

l a de la célula, la t ision al sistema itico de la seccién y los érganos de trabajo.

Bl bastidor de la cultivadora consta de dos partes: ¢l marco fundamental, longitudinal, en el que
estan montados todos los mecanismos, y el transversal, cuya estructura permite la colocacién de los érganos
de trabajo.

] | Elsistema atico de ascensién de trinquete, jado por ¢l tractorista, permite cambiar facilmente
¥ con rapidez la posicién de transporte de la cultivadora en posicién de trabajo y viceversa.

La cultivadora para huerto frutal KCB-2,5 disponc de una segura regulacién de la profundidad del
X mullido.

! El mecanismo de paralelégramo de la célula desplazable estabiliza el 4ngulo de fijacién
! de los 6rganos de trabajo durante las desviaciones laterales de la célula desplazable, lo que
1‘ i contribuye a una alta calidad del mullido a todo lo ancho de su radio de labor.

El retroceso de la célula desplazable al toparse con el arbol frutal y su regreso al punto
de partida se efectua autométicamente con ayuda de un dispositivo especial.

El sistema atico de la célula desplazable es acci do por la rucda, cuando el brazo del meca-

nismo de conexién se topa durante el movimiento de la cultivadora con el tronco del drbol frutal.
H Los montantes sobre los que se fijan los érganos de trabajo de la célula desplazable estin
I dotados de pasadores de seguridad, que se cortan al tropezar con las raices de los arboles u
otros obstaculos, y la pata junto con la reja sale de la tierra, con lo que se evita la rotura de
los érganos de trabajo.

La construccién perfeccionada y original de la cultivadora garantiza su seguro y buen
funcionamiento.

En la fabricacién de la cultivadora se emplean metales y materiales de z2lta calidad, que
aseguran un servicio prolongado del apero.

DATOS TECNICOS FUNDAMENTALES

. Luzo franqueo Dimenstones de contorno
. Radio Profundidad > frand " Rendimiento Potencia imensioncs de contorn
k Tipo dela de laber, del mullido, vertial en el he del tract Pesos
il méquina abot el inullidos transporte, dhasd el tractory anchura con
! longitud | céhua | altura
) om enom en mra o | e H.P acspiazable
KCB-25 | 25 820 ‘ 200 . 1 ‘ 15/30 2,8 30

La sembradora CK-24 se emplea para la siembra en fila de cultivos cerealistas con introduccién simul-

tanea de abonos minerales en las hileras sembradas.

Los elementos y mecanismos principales de que consta la sembradora son: c bastidor con los semiejes
y las contramarchas; el travesafio de las rejas; lus ruedas de traslacion; el mecanismo de elévacion y do rego-

Jagién de la profundidad de las rejas; las tolvas de abono y e semillas; el mecanismo de transmisién, (a las
L E b tolvas de simiente y de fertilizante) ; las rejas de dncora delantera y trasera combinadas; los conductos de la
semilla y los del fertilizante.

et
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£
P
i . . -
Los aparatos de siembra de grano son de carrete, con esparcimiento inferior y fondo regulable para la
; siembra de simientes de diferentes dimensiones.
El aparato “de esparcir del fertilizante es del tipo de franjas. La siembra de semillas de cereales yel
esparcido de abonos tienen grandes mérgenes de regulacién.
La anchura de los entrelifios puede alterarse, en la medida necesaria, quitando las rejas sobrantes y
disponiendo en la forma correspondiente las rejas restantes.
La sembradora estd calculada para trabajar con tractor de 20 a 30 H. P. o en irenes hasta 6 sembra-
j 5’ doras remolcados por tractores.
L Fi La sembradora tipo CK-24 garantiza un esparcimiento uniforme del fertilizante y asegura una elevada
a cosecha de cereales.
DATOS TECNICOS FUNDAMENTALES
Anchuradelabor,enm ...oviiinnniiineennnnnnn. 3,6
Ancho de los entrelifios con todo el juego de las rejas mon-
tadas, BN MM .ottt 150
Profundidad de traslacién dc las rejas,enmm .......... hasta 105
Capacidad de Ia tolva de grano,endm3 ............... 300
Capacidad de las dos tolvas de abono, en dm3 ..,....... 136
Rendimicato en hathora ........ooiiiiiiiia..,. hasta 1,60

Dimensiones de contorno de la sembradora (longitud X

anchura X altura, en situacién de transporte), cn mm  3160X4140X1640
Peso, en kg oot 1060

i
1]

N TEXHONPOMUMNOPT
23

|
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ENTIDAD SOVIETICA PAR A°~COMERCIO EXTERIOR

TORNO REVOLVER AUTOMATICO DE UN HUSILLO

MODELO 1A124

Este torno automdtico sirve para convertir material en barras, en piezas de
formas complejas, en las condiciones pro pias a la fabricacién en grandes series
y en masa. Con este torno se puede tornear, mandrilar, filetear roscas exteriores
e interiores y trabajar con herramientas perfiladas.

Las herramientas de corte se colocan en los seis orificios de un tambor revél-
ver y en tres carros-soportes: delantero, posterior y vertical.

El husillo se acciona con un motor eléctrico de corriente continua.

La velocidad de rotacién del husillo se regula sin etapas,..en forma continua.
La conmutacién eléctrica-de las velocidades asegura fa posibilidad de cam-
biar el namero de revoluciones y el sentido de la rotacién del husillo para cada
giro del cabezxal revélver. T

Los mecanismos de avance y fijacion del material, de giro del cabezal revoélver,
de rotacion del arbol de distribucién y de la bomba pare el tiquido de refrigeracién,
se accionan con un motor eléctrico independiente.

La regulacién de la mdquina pera la elaboracién de piezas diferentes se hace
cambiando las levas.

B RS 0TS

MACHINE TOOLS: -




Declassified in Pa

DATOS PRINCIPALES
CAPACIDAD '

Pasaje de barras que se traba]an en mm.
redondas (didmetro)

Longitud maxima de los avances de la barra, en mm.
Longitud maxima del cilindrado, en mm
Diametro.maximo de las roscas que se ﬂlebean, en m
en acero
en latén .

CARROS-SOPORTE Y CABEZAL REVOLVER

Numero de cm‘ros-suportes
Carrera maxima del carro-sopol
Diametro del cabezal revolver en mm. ...
Carrera maxima del cabezal revolver, en
Distancia desde la cara del husillo hasta el
en mm.:
minima ..
mézima ..

VELOCIDADES

Limites del niimero de revoluciones por minuto del husillo (re—

gulacién continua) 110-2800
Limites del numero de Tevoluciones pct mmuto del a

distribucién 0,125-7,4

IMPULSION, DIMENSIONES EXTERIORES Y PESO

Motor elez:mco pnncxpal de corriente continua. 42

) numero de r
Dimensiones exbenores de lamaquina (largoxanchoxa!to) enmm 2000x800x1500
Peso de la maquina, en kg, apraxlmnd

ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR
“STANKOIMPORT”

SUMINISTRA:

Méquinas Herromientas « Méquinas para trabajar Metales ‘o Mdquinas para Trabojar Ma-
ra s Aparatos e Instrumentos de Medicion o Herramientas para Cortar Metales y Maderas
o Herramientas Portdtiles Eléctricos'y Neumdticas e Pastillas y Productos’ Especiales de Alea-
clones Duras o Muelas Rectificadoras o Cojinetes de Bolilla y de Rodillos e  Microscopios
Metologréficcs, ‘Blolégicos y de Medicing o Equipo Chnemotogréfico v Accesorios o Aparatos
e Instrumentos Geodésicos o Camaras Fotogra Pri , Lentes, etc.
Catélogos y folletos detallodos se envian @ pedido.

Correspondencia
V/0 ‘‘STANKOIMPORT
Smolenskaia - Sennaia 32/34, Mosci G- 200
Direccion Telegrafica: Stankoimport Mosci

ved for Release

TORNO PARALELO DE TORNEAR Y ROSCAR

MODELO 165

Es una médquina de tipo universal que sirve para trabajos de torneado y de
-roscado métrico, Whitworth y modular.

El husillo se acciona por un motor eléctrico mediante una transmisién de co-
rreas en V y de la caja de cambios de velocidades.

) La regulacién del nimero de revoluciones del husillo se hace por conmutacién
de los engranajes de la caja de cambio de velocidades.

La caja de‘cambio de los avances del tipo cerrado, permite hacer toda clase
“de roscas standard sin cambiar las ruedas dentadas. Ha sido prevista la posibili-
dad de hacer roscas de precisién mediante embrague directo del husillo con la gui-
tarra, es decir, sin recurrir a la caja de cambio de los avances.

Tiene avance acelerado del soporte en direcciones longitudinal y transversal.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

DIMENSIONES

Dimensiones maximas de las piezas a colocarse sobre la bancada,
en mm ..
Distancia mixima entre las puntas, en mm

@
®

CAPACIDAD

Didmetro maximo de torncado sobre el soporte, en mm
Roscas:
mélricas, paso en mm
de Whitworth, niimero de filetes por pulgada
modulares, en médulos
VELOCIDADES Y AVANCES 'para

Nimero de velocidades del husillo la rectificacién

Minimo y méximo de revoluciones del husillo por minuto ...... { ~ .
Avance minimo y méximo del soporte, en mm por revolucién del de orificios
husillo: L

- 0.204-3.05 H de distancias
0,069 - 1,038 3 exactas entre sus

Jongitudinal
transversal
Carrera acclerada, en m/min:
de la placa- cubierta del mecanismo de alimentacion del
carro ... g "
del soporic . . 1 del trazado y calibres,

ejes, sin el empleo

para el fresado

IMPULSION, DIMENSIONES EXTERIORES Y PESO

Potencia del motor eléctrico, 220/380 voltios, 50 ciclos en kw. 28 en l“f‘lm y para

Dimensiones exteriores de la maquina (longitud x ancho x alto, la medicién de
. 6255x2280x1760 { :

12500 distancias entre

en mm ...
Peso neto aproximado de la miquina, en kg .

ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR

“STAN KOIM PORT” " de piezas

SUMINISTRA: .
* Maquinas para trabajar Metales ® Méquinas para Trabajar Ma- terminadas

dera ® Aparatos e Instrumentos de Medicién ® Herramientas para Cortar Metales y Maderas
e Herramientas Portdtiles Eléctricas y Neumaticas ® Pastillas y Productos Especiales de Alea-
ciones Duras ® Muelas Rectificadoras ® Cojinetes de Bolilla y de Rodillos ® Microscopios
de Medicina ® Equipo Cinematogréfico y Accesorios ® Aparatos

ismaticos, Amplifi Lentes, etc

los orificios

Metalograficos, Biologicos y
e Geodési

* Camaras F '
Catélogos y folletos detallados se envian a pedido.
Correspondencia y consultas deberan dirigirse a
V/0 ‘*STANKOIMPORT''
Smolenskaia - Sennaia 32/34, Moscs G - 200
Direccién  Telegrafica:  Stankoimport  Moscd

Lo R I R e I e R R - I )
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RECTIFICADORA COORDENADA DE ORIFICIOS 2 A 430
La méquina es- de una sola columna, con el desplaza- El cémputo de los coordenados se efectiia por los M'o RTAJA n 0 RA PA RA ENG RA "AJ‘ES

miento vertical de la cabeza del mandril y con una me- _ limbos y el i de previa 3 - MODELO 514
sa de y frans- 15 que puede realizarse en el transcurso del trabajo de
versal Para labrar orificios concéntricos e inclinados se 1a pi

agregan a la méaquina, en calidad de dispositivos sepa- 2 pleza.

rados, una mesa redonda divisoria y otra incli La 16 atica de la mesa en la posicién
— orientable. prefijada, se realiza medi un 2uté de i i6

DATOS BASICOS

Dimensiones de‘la superficie de trabajo de la mesa:
(ancho X 16hgitud), en mm. 280 x 560

Desplazamiento méaximo de la mesa, en mm.
longitudinal . . . . 400
transversal

Recorrido del mandru, en mm. . .

Distancia minima y maxima desde la parte frontal del mandril hasta la mesa, en mm.

Limites de revoluciones por minuto del mandril

Limites de los avances del mandril, en mm/revoluciones .

Limites del ‘avance de la mesa, en mm/minuto .

Desplazamiento acelerado de la mesa, en mm/minuto .

Didmetro ‘méximo de rectificacion del orificio, en mm,

Diémetro maximo del taladrado, en mm.

Potencia el ‘motor eléctrico principal (de tres velocidades), en Kw.

Dimensiories ‘de Ja méquina (longitud x ancho x altura), mm. . 1460x1500x2060

El peso de 1a ‘ni4quiha, ‘con el equipamiento eléctrico y los accesorios, en Kg. 2380

La mortajadora se emplea para tallar ruedas cilindricas de dientes rectos, tanto

VIO “STANKOIMPORT” jon e:grane exterior como interior y, por encargo especial, para el tailado de ruedas

EXPORTA:

con dientes h

Méquinos herromientds ~ Méquinos pora trobojor metoles  Mdquinos para trobiojor maderas - Abrolos e instrumentos de

" medicién y ensoyo - Herramientos para cortor metales y moderas - Herramientas portatiles eléctricas y neumdticas - Aleaciones
duras - Cojinetes o bolila y o rodillos - Microscopios metalogrdficos, bioligicos y de medicin - Equipo cinematogrélico y que se del
accesorios  Aporalos e instrumentos geodésicos - Camaras fotogrdficos; prisméticos; ampliadoras; lentes. -

El proceso de tallado es automatico dentro del margen de un ciclo de trabajo,

de la piexa a elaborar y, coordinando con

Para_todo lo relacionado con la adguisicion de equipos, dirigirse @ éste, del movimiento giratorio y de vaivén de la herramienta de mortajar. Los avan-
" VIO ‘STANKOIMPORT" - Moscu § * ces giratorios y radiales se efectian por medio de ruedas dentadas desmontables.

Pl Smolenskoio - Sennoio 32/34 - Moscd, G-200 - Direccién telegrdfica* Stonkoimport - Moscd

ARGENTINA- Representacion Comercal de o U.R.S.S. - Cirdoba 131 - Buenos Ares -
URUGUAY  Consejero Comercial de lo Legacion de fo U R.S.S. - Soriano 10U - Montevideo camente.
MEICO-  Consejero Comerciol de o Legacion de fo U.R.S.S. Colzado Tocuboya 204 - Ciudod de Méiico

Una vez concluido el ciclo de labrado la i se

La pieza en bruto se fija por medio de un mandril y de un tornillo de fijacion.

| ——
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DATOS PRINCIPALE

CAPACIDAD

Distancia_ desde la mesa hasta la superficie de apoyo de la
2 la maxima de la espiga de

la manivela, en mm
méxima
minimo

DIMENSIONES DE LAS PIEZAS A LABRAR

Médulo del tallado, en mm ..
Diametro exterior de las ruedas ¢
y ub.lh;,uus, en mm:
ax

minimo ....
Didmetro exterior maximo de la pieza al
grane Jngerior, en mm
Ancho maximo de labor de las ruedas dentadas, en mm
Angulo maximo de inclinacion de los dientes oblicuos, en grac 0s

CARRO-SOPORTE
Carrera maxima del taco, en mm ..
Carrera longitudinal maxima del car
MESA *
Espacio maximo entre la mesa y la linea de corte de la herra-
mienta durante la marcha de retroceso, en mm .
Diametro de la brida del husillo de la mesa en mm . 2
Distancia maxima, entre el eje de la rueda motriz y el eje del
husillo de la mesa, en mm 35

AVANCES

Numero de vaivenes por minuto de herramienta
Avances por vaivén de la herramienta, en mm .

125,172, 253, 359
01’1 021 024,
03, 035 0,44

PROPULSION, DIMENSIONES EXTERIORES Y PESO
Motores eléctricos de corriente trifasica:

del movimiento principal.
potencm en kW

de gwn acﬂemda de la mesa:
p otencia, en k
I.p.m.

0,15
3000

1760x1270%2060
3530

Eesu de la N aproxlmado

ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR
“STANKOIMPORT”

SUMINISTRA:
Méquinas Herromientas o Mdquinas para trabajar Metales o Maquinas paro Trabajar Ma-
dera e Aparatos e Instrumentos de Medicién e Herromientas pora Cortar Metales y Maderas
« Herramientas Portatiles Eléctricas y Neumdticos e Pastillas y Productos Especiales de Alea-
ciones Duras e Muelas Rectificadoras o Cojinetes de Bolilla y de Rodillos o  Microscopios
Metalograficos, Biolégicos y de Medicina o Equipo Cinematografico y Accesorios e« Aparatos
e Instrumentos Geodésicos e Camaras Fotogréficas, Prismdticos, Amplificadoras, Lentes, etc.
Catélogos y folletos detallados se envian a pedido.
cumspundmm y consultas deberén dirigirse o
V/0 ''STANKOIM T!
Smolenskaia - Sennaia 32/34, Mosci G-200
Dirzccion Telegréfica: Stankoimport Moscd

oved for Release

@ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0

DATOS PRINCIPALES

DIMENSIONES

Diametro de la sierra circular, en mm ..
Diametro maximo del material a cortar,
Carrrera maxima de la mordaza de sujecion vertical,

hidraulica, -
Cartera m?xima de la mort aza de sujecién horizontal, en mm:
anu:

hldraul)ca.
AYANCES Y VELOCIDADES

Cantidad de velﬂcldades de la sierra - 8
2 siera .. 3,3-255
25-500

Velocidad de la marcha de retroceso de la sierra, en mt/min 3

.“"PROPULSIGN, DIMENSIONES EXTERIORES Y PESO

Motor eléctrico de corrlente trifésica:
del movimiento principal
potencia, en kw 7
Fom 1500
Dimensiones exterwres de la maquina (largo x ancho x alto),
en mm 2465x1290x1773
Peso de la . apraxlmado 3800

ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR
“STANKOIMPORT”

SUMINISTRA:
Méquinas Herramientas o Mdquinas para trabajor Metales o
ra e Aparatos e Instrumentos de Medicién

ciones Duras e uelas Rectificadoras o Cojinetes de Bolilla 'y de Rodillos e

e Instrumentos Geodésicos e Camaras Fotograficas, Prisméticos,
Catélogos y folletos detellados se envian o

Correspondzncia 'y consultas deberdn
V/0 “'STANKOIMPORT
Smolenskaia - Sennaia 32/34, Mosci G- 200
Direccion Telegrafica: Stankoimport Moscd

Amplificadoras, Lentes,

Méquinas para Trabejor Ma-
o Herramientas para Cortar Metales y Moaderas
e Herramientas Portatiles Eléctricas y Neumdticas o Pastillas y Productos Especiales de Alea~
Microscopios
Metalograficos, Biolégicos y de Medicina » Equipo Cinematografico y Accesorios s Aparatos

[ ———
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0



Declassi Part - Sanitized Co

SIERRA CIRCULAR HIDRAULICA

MODELO B866

Esta mdquina se usa para cortar toda clase de hierros perfilados: redondos,
drad 1 I de doble T, etc.

El ciclo semiautomdtico de trabajo de la méquina consta de:

pida, avance de trabajo, marcha lerada de y

El avance de la sierra es hidraulico.

El nimero de revoluciones por minuto de la sierra se regula con la caja de
velocidades por medio de dos palancas.

Las

vertical y horizontal del ial y su

draulicamente.
El avance del material hasta el tope se efectia a mano, con un volante.

La mdquina es accionada por un motor eléctrico individual, montado en la

parte superior de la caja de velocidades.

La bomba de refrigeracion estd provista de propulsion independiente.

oved for Release

50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0

ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR

" STANKOIMPORT ”

TORNO PARALELO PARA TORNEAR Y ROSCAR

MODELO 1A64

Es una médquina de tipo universal que sirve para trabajos de lorneado y rosca-
do métrico, Whitworth y modular.

La caja de cambio de los avances es del tipo cerrado y permite hacer toda
clase de roscas standard sin necesidad de engranajes cambiables.

Ha sido prevista la posibilidad de filetear roscas de precision con embraguc
directo del husillo roscador, sin el uso de la caja de cambio de los avances.

Tiene avance acelerado del soporte en las direcciones longitudinal y transversal.

Por encargo especial, esta méquina puede ser equipada con un dispositivo co-
piador eléctrico para trabajar piezas de perfilacién complicada mediante piezas mo-
delo o plantillas.

L
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0




CARACTERISTICAS PRINCIPALES
DIMENSIONES

Dimensiones miximas de las piezas a colocar sobre la bancada,
en mm
Distancia mixima entre las puntas, en mm

CAPACIDAD

Didmelro méximo de torncado sobre el soporte, en mm
Medidas de roscas:
mélricas, paso en mm
de Whitworth, niimero de filetes por pulgada .
modulares, en médulos

VELOCIDADES Y AVANCES

Nimero de velocidades del husillo ..
Minimo y miximo de revoluciones del husillo por minuto .
Niimero de avances longitudinales y transversales
Avance minimo y méximo del soporte, en mm por revolucién:
longitudinal . 02-305
transversal . . . 0,07-1.0
Carrera acelerada, en m/min !
de la placa - cubierta del mecanismo de alimentacién dzl
carro
del soporte .

IMPULSION, DIMENS]ONES EXTERIORES Y PESO

Potencia del motor eléctrico, Lrifasico, 220/380 voltios, 50 ciclos

polencia en Kw ..uuueiiieiiiiii i .20
Dimensiones exteriores de la miquina (longitud x ancho x al\o)
en mm . 6280x2000x1660

Peso neto aproximado de la miquina, en kg . 11800
ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR

“STANKOIMPORT”

SUMINISTRA:

aquit famit ® Maquil para trabajar Metales ® Maquinas para Trabajar Ma-
dera * Apumlos e Instrumentos de Medicién ® Herramientas para Cortar Melules y Muderas
® Herramientas Portatiles Eléctricas y it ® Pastillas y Product Alea-
ciones Duras ® Muelas Rectificadoras ® Cojinetes de Bolilla y de Rodillos ® Mlcroscaplos
Metalograficos, Biolégicos y de Medicina ® Equipo Cinematografico y Accesorios ® Aparatos
e Instrumentos Geodésicos ® Camaras Fotogréficas, Pnsmchcus, Amphﬁcudoms Lentes, etc.

Catélogos y folletos detallados se envian a pedido.

Correspondencia y consultas deberén dirigirse a
V/0 ‘*STANKOIMPORT''
Smolenskaia - Sennaia  32/34, Mosci G - 200
Direccién  Telegréfica:  Stankoimport  Moscd

ENTIDAD SOVIETICA PARA EXPORTACION E IMPORTACION

" STANKOIMPORT "~

TORNO REVOLVER

MODELO 1336M

Sirve para trabajar en serie o en cantidades piezas (en mandril o en un dispo-
sitivo especial), que requieren para su elaboracién una serie de operaciones conse-
cutivas (torneado, taladrado, escariado, etc.).

El trabajo se hace en un mandril concéntrico (de tres mordazas) o de hoquilla.
Las herramientas de corle se colocan en diez y seis aberturas que lieng el tambor-

— revélver.
La méquina se acciona por un motor eléctrico.

- El nimero de revoluciones del husillo se regula por medio de la caja de cam-

= bio de velocidades y de ruedas dentadas cambiables.

El avance del tambor-revélver se regula por medio de la caja de. cambio de
_ los avances.
El tambor-revélver tiene movimiento de carrera longitudinal —para cilindrar,

taladrar, etc,— y movimiento de rotacién para entallar, cortar transversalmente, ete.

-
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0




ENTIDAD SOVIETICA PARA EXPORTACION E IMPORTACION

CARACTERISTICAS PRINCIPALES i w . vy
: DIMENSIONES: ' - S I(OI P O I; I

Altura de las puntas, cn mmn .. .. .. 185
Distancias méxima y minima desde el exiremo del husilla

hasta el tambor-revlver, en mm .. .. .. .. .. .. 60660
Didmetro de la abertura del husillo, en mm .. . 39

CAPACIDAD:

Pasajes méximos de las barras que se pucdcn ll”lh’\]nl" cn mm:
redondas (digmetro) .. .. .. o ee ae . T o R N o R Ev o Lv E R
cuadradas (lado) . e cies . i =
hc\ngonalcs (dntlnncm cnlre caras) ..

Didmetro méximo que se puede trabajar on ol mandril. cn mm:
cncima del SOPOTe .. .. < ve ot ae et e e e MODELO 1K36
sobre la bancada .. .. .. ..o oLl

Tambor revélver:
Nimero de aberturas del tambor .. ve ve te ue
Desplazamiento 1ong|ludmn1 méximo del tambor, a mano y
meécdnico, en mm .. .. ...l ol ol . R
Niimero de topes .. ..

VELOCIDADES Y AVANCES:
Nimero de velocidades del husillo .. .. . 12
Minimo y méximo de revoluciones por minuto del h .. 481160
Niimero ‘de avances longitudinales del tambor-revélver .. .. 6
Avance minimo y maximo del tambor-revlver, cn mm por
revolucién del husillo:
Tongitudinal .. .. .. o ooe o vt en e e 006056
transversal .. .. .. .. .. e e e e 0.040.30

Impulsion, dimensiones exteriores y peso:

Motores eléctricos trifdsicos
del movimiento principal:
pom\cm,enK\V”....;. e e e 28
nmero de revoluciones por minulo . e e e .. 1500
de la bomba para el liguido de re/ngemclon
potencia, en KW .. .. e e 0125
niimero de revoluciones ])ur minuto .. 3000
Dimensiones exteriores de la nmqunn (lon"uud X -mchn ¥ alto),
enmm .. .. . Coee e ee ... 2280x1000x1280

Peso aproximado de la maquing, en Kg -+ +« oo +v 0 10 o0 o0 1500 .

Sirve para trabajar piczas que requicren para su i6n varias i ivas —
cilindrado, roscado, etc.
. i El trabajo se realiza en un mandril, que puede ser concéntrico (de tres mordazas) o neumatico —
ENTIDAD SOVIETICA PARA EXPORTACION E IMPORTACION | . 0 cn olros dispositivos de fijacion. Las herramientas que se precisan para el trabajo se montan en
1" STANKOIMPORT " i dispositivos especiales, que se fijan a su vez en las seis aberturas que tiene el cabezal-revélver, v en las
cuatro posiciones del porta-itiles giratorio del soporte rransversal. La mdquma se acciona por un mo-
SUMINISTRA: tor eléctrico independiente.
Mdaquinas Herramientas ¢ Mdquinas para Trabajar Metales » Mdquinas para Trcbulcr Ma- - El niimero de revoluciones del husillo s regula por medio de la caja de cambio de velocidades;
;m * Aparatos o Instrumentos de Medicién o Herramientas para Cortar Metales y Madera o el avance del cabezal-revslver y del soporte, se regula por medio de la caja de cambio de los avances,
erramientas Portatiles Eléctricas y Neumdticas # Pastillas y Productos Especiales de Alea- 4 © 2
ciones Duras ¢ Muelas Rectificadoras e Cojinetes de Bolilla y de Rodillos ® Microscopios situadas debajo de la placa-cubjerta del de ali del carro.
Metalogréficos, Bioldgicos y de Medicina ¢ Equipo Cinematogréfico y Accesorios  Aparatos : El husillo puede recibir movimiento de rotacién directo e inverso.
e Instrumentos Geodésicos ¢ Cémaras F Pri Lentes, efc. El cabezal-revélver tiene avance ible del carro; despl lerado de aproximacié
.y retirada, con desembrague automatico al final de la marcha atrds, bloqueado con el avance de tra-
~.bajo; embrague automatico de los avances por medio de topes y dispositivos de proteccién del meca-

Catélogos y folletos defallados se envian  pedido.

Correspondencia y consultas deberdn dirigirse a
V/O “STANKOIMPORT" _ nismo de avance contra sobrecargas. El cambio de posicién del cabezal-revélver y del tambor de topes

se h .

Smolenskaia-Sennaia 32/34, Moscé G-200 ¢ hace & mano.

Direccion Telegrafica: Stankoimport Moscd

El soporte transversal tiene avance longitudinal y 1 reversibles, con I auto-
_ mitico por medio de topes.

= El soporte cstd equipado con un tambor de scis topes para el desembrague del avance longitudi-

nal y otros dos lopes para el desembrague del avance transversal.
Empleando dispositivos especiales, en este torno se pueden tornear conos y hacer cortes.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0




CARACTERISTICAS PRINCIPALES

DIMENSIONES:

Altura de las puntas, en mm .. te eh e e e ma ee ee ue b s

Distancia desde el extremo del husillo al cabezal-revélver, en mm
minima .. .. .. .-
miéxima ..

CAPACIDAD:

Diimetro miximo que se puede trabajar en el mandril en mm
sobre la bancada .. .. .. .. .. .
sobre la parte superior del soporte
sobre la parte inferior del soportc .. ..

Cabezal revélver:
1

Carrera I mixima del cabezal-revélver, a mano y mecanica,
ENMM Lol .

Soporte transversal:

Carrefa maxima del soporte transversal, a mano y mecinica, en mm ..
longitudinal .. o .
transversal .. ..

VELOCIDADES Y AVANCES:

Niimero de velocidades del husillo .. .. .. .. .. e 12
Minimo y méximo de revoluciones del h
con giro directo .. .. .. .. .. ............ . 442000
con giro inverso . P s .. 43935
Avance minimo y méximo del cabezal-revélver y del soporte on mm pir.
del husillo:
longitudinal . . L 007220
transversal .. .. .. .. .. oL 003100

Impulsion, dimensiones exteriores y peso:
Motor eléctrico trifasico:
potencia, en KW .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. 10
nimero de revoluciones por minuto .. .. [ .. .. 1500
Dimensiones exteriores de la maquina (longitud x ancho x alto), en mm  3200x1780x1450
: peso aproximado de la méquina, en kg .. .. C .. 2870

ENTIDAD SOVIETICA PARA EXPORTACION E IMPORTACION
“STANKOIMPORT"

SUMINISTRA:
Mdquinas Herramientas ® Mdquinas para Trabajar Metales ¢ Méquinas para Trabajar Ma-
dera e Aparatos e Instrumentos de Medicién ® Herramientas para Cortar Metales y Madera o
Herramientas Portdtiles Eléctricas y Neumdticas e Pastillas y Productos Especiales de Alea-
ciones Duras  Muelas Rectificadoras e Cojinetes de Bolilla y de Rodillos e Microscopios
Metalogréficos, Biolégicos y de Medicina ® Equipo Cinematogréfico y Accesorios ® Aparatos
el 0 icas, Prismati (9

nentos G icos @ Cémaras F &

, Lentes, etc.
Catdlogos y folletos defallados se envian a pedido.
Correspondencia y consulfas deberdn dirigirse a

V/O" “STANKOIMPORT"

Smolenskaia -Sennaia 32/34, Mosci G-200
Direccién Telegréfica: Stankoimport Mosci

1043R002100160007-0

TORNO VERTICAL DE DOS MONTANTES

MODELO 1532

Es una maquina universal que sirve para el torneado interior y exterior, refren-

ileteado de roscas métricas y de Whit, .

“tado, torneado de superficies cénicas y

¢ Tiene dos port ical dos sobre un puente mévil y un ca-

rro-soporte lateral en la columna derecha.

El nimero de revoluciones del plato y la magnitud de los avances de los carros-

do las ruedas d das de la caja de cambio de velo-

soportes se regulan
- cidades y las de las cajas de avances.
El-cambio del nimero de revolucionesdel plato se hace hidrulicamente desde la
éentral de mando.

El plato tiene y freno

A pedido especial se fabrican:

Un dispositivo para tornear icies cénicas y un dispositivo para filetear roscas.
P rnear sup!

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0



Declassified in Part - Sanitized Co oved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0

DATOS PRINCIPALES ENTIDAD SOVIETICA ARJ&—C—OMERCIO EXTERIOR

¥ " STANKOIMPORT ”

Diametro del plato, en mm .....cooviiiniiiiiians

CAPACIDAD

Diametro maximo que se traha]a, en mm:
con el carro-soporte lateral .
sin el carro-soporte lateral

Alg;r;;n{:a:.(lma de las piezflsex:dkgde la superﬂcie del plnto): ::ZO FRESADORA VERTICAL

PUENTE MODELO 6N13

Carrera vertical maxima, en mm
Velocidad de carrera, en mm.p.m,

CARROS-SOPORTE VERTICALES
Distancia méxima entre.los ejes de lus cursares en mm
Desplazamiento transversal maximo,
Desplazamlente vertical maximo de ms cursores, en mm

de los carros soportes .
de los cursores

CARRO-SOPORTE LATERAL
Desplazammntu vertical maximo, en mm ....

méximo de los cursores, en mm
m. p. m.

de
del carm—soporte
del cursor

YELOCIDADES

Nimero de velocidades de trabajo del plato 18
Limites del nimero de revoluciones por minuto del plato ..... 06-31

ACCIONAMIENTO, DIMENSIONES EXTERIORES Y PESO

Motores eléctricos trifésicos:
del movimiento principal
potencia, en kW
niimero ‘de r.p.m.
de la traslacion acelerada de los carros-soporte:
potenica, en kW .......
nimero de I.p.m.
de la carrera del puente: : . . . L .
potencia & kW . 10 Esta mdquina, de tipo consola, sirve para lrabajar piezas diversas con fresas
nimero de r.p.m, £ . N o L PPN -
rontales, de vastago, angulares erfiladas para produccién individual y en serie.
de fijacion del puente. 80, angu Y P para p! y
potenica, en
niimero de r.p.m. leva i lidez y grandes velocidades del husillo, puede uti-
Dimensiones exterlores de Ta ‘maquina (largd x anchox alto), . Por su elevada potencia, solidez y g > P
x lizarse para el corte ripido.
PE‘SO de la, maquma, en kg aprox)mﬂ'dﬂment}’, .70.000 -

La mesa tiene traslacién acelerada y de trabajo en tres direcciones y ciclo auto-

ENTIDAD SOVIETICA PARA ‘COMERCIO EXTERIOR ’ méti‘co‘para el movimi_efllo de yaivén e intermitente. El cabezal porta-husillo tiene

‘movimiento de traslacién vertical.

7 .
“STAN KOIMPORT La conmutacién de las velocidades del husillo y de los avances de la mesa se

SUMINISTRA: realiza con los mecanismos selectivos de las cajas de cambio de las velocidades y de
Maquinas Herramientas o Mdquinas pora trabojor Metales o Maquinas para Trabojor Ma- . los avances. En esta miquina se puede trabajar por el procedimiento de “fresado en
dera e Aparatos e de Medicién o i para Cortar Metales y Maderas 1 sentido del »
o Herramientas Portétiles Eléctricas y Neumdticas e Pastillos y Productos Especiales de Alea- el sentido del avance’.
ciones Duras » Muelas Rectificadoras o Cojinetes de Bolilla y de Rodillos e Microscopios
Metalograficos, Biolégicos y de Medicina o Equipo Cinematografico y Accesorios e Aparatos . . . . . .
e Instrumentos Geodésicos o Cémaras Folograficas, Prismdticos, Amplificadoras, Lentes, etc. El accionamiento independiente del husillo y del mecanismo de avance de la

Catélogos y folletos detallados se envian dido. mesa, permite trabajar con los regimenes de corte méds convenientes.
Corzespondzncia G i
V/0 ‘'ST

Smolenskaia - Sernaia 32/34, Mosci G- 200 Tiene doble mando, por botonera y mam]as (en la pa)le delantera y en el lado
Direccién Telegrafica: Stankoimport Mosci
izquierdo de la maquina).
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

DIMENSIONES
CAPACIDAD

Distancia desde la cara del husillo o lo superficie de la mesa,

mixima . .. 450
Cono del husillo . "GosT 83647
Mesa
Superficie Gtil de lu mesa (longitud x ancho), en i
Despluzamicnto miximo de la mesa (mecdnico y a mano), en wn

longitudinal . ..

transversal

1600x400

Distancia entre lus ranuras de sujeci E

VELOCIDADES Y AVANCES

Nimero de velocidades del husillo
Nimero de revoluciones por minuto del husill
‘minimo
miximo
Niimero de av
Avance longitudinal, en mm/mi
‘minimo
‘miximo .
Avance transversal, en
‘minimo
miximo
Avance vertical, en mm/mimn
m

mi:
Desplazamiento acelerado de Ja mesa, ¢
Tongitudinal
transversal
vertical

IMPULSION, DIMENSIONES EXTERIORES Y PESO

Motores eléctricos trifisico, 220/380 voltios, 50 ciclos,
del movimiento_principal:
potencia, en kw A
nimero de revoluciones por mi . 50
del avance:
potencia, en ki 28
niimero de revoluciones por minuto . 10
Dimensiones cxteriores (longitud x ancho xalto), en mm . T 2370214062245
Peso neto aproximado de la maquina, en kg .-

ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR

“STANKOIMPORT"

SUMINISTRA:
Magquinas i © Maquinas para trabajar Metales ® Méquinas para Trabajar Ma-
dera ® Aparatos e Instrumentos de Medicion ® Herramientas para Cortar Metales y Maderas
 Herramientas Portétiles Eléctricas y Neumaticas ® Pastillas y Productos Especiales de Alea-
ciones Duras ® Muelas Rectificadoras ® Cojinetes de Bolilla y de Rodillos ¢ Microscopios
Metalograficos, Biolégicos y de Medicina ® Equipo Cinematogréfico y Accesorios ® Aparatos
e Instrumentos Geodésicos ® Camaras afi ismaticos, Amplificadoras, Lentes, efc.
Catélogos y folletos detallados se envian a pedido.
Correspondencia y consultas deberén dirigirse
V/O ‘‘STANKOIMPORT'
Smolenskaia - Sennaia 32/34, Moscé G - 200
Direccién  Telegrdfica: Stankoimport  Moscd

50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0

ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR

" STANKOIMPORT "

FRESADORA UNIVERSAL

MODELO 6N83

De tipo consola, sirve para trabajar diversas piezas con fresas cilindricas, de dis-
co, angulares y perfiladas. .

. C(?n dispositivos especiales, en esta mdquina se pueden fresar ruedas dentadas
gh}‘ndru:ﬂs, cénicas y cremalleras por el procedimiento de divisién individual (con
divisor) con fresas de médulo.

) El gran nimero de revoluciones del husillo y la potencia y solidez de esta ma-
quina, permiten el {resado rdpido con herramientas de aleaciones duras.

Los movimientos de rotacién del husillo y de traslacién de la mesa estan accio-
nados por motores separados.

El cambio de nimero de revoluciones del husillo y de la magnitud de los avan-
ces se efectiia con los mecanismos selectivos de las cajas'de cambios correspondientes.

La mesa tiene avances mecdnicos y traslacién acelerada en tres direcciones y
Puede ser ajustada para movimiento longitudinal continuo, con ciclo de vaivén o
Intermitente.

) ATiene doble mando, por botonera y manijas (en la parle anterior y en el lado
izquierdo de la maquina). )
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

DIMENSIONES
CAPACIDAD

Distancia (minima y maxima) desde el eje del husillo a la su-

perficie de la mesa ....... “ee 30-370
Mesa
Superficie iitil de la mesa (longitud x ancho), en mm . . 1600x400
Desplazamiento méximo de la mesa, en mm:

longitudinal ....

transversal

vertical ...
Angulo de giro de la mesa, en grados ..................

VELOCIDADES Y AVANCES

Niimero de velocidades del husillo .
Nimero de r. p. m. el husillo (minimo y
Niimero de avances de la mesa .
Avances (minimo y méximo) de la mesa, en mm/min
longitudinales y transversales . 23,5- 1180
verticales . TR .. 8-390
Traslacién acelerada de la mesa, en mm/min:
longitudinal y transversal . .. 2300
vertical ..

Motores eléctricos trifésicos, 220/380 voltios, 50 ciclos
del movimiento principal:
potencia, en kw
niimero de revoluciones por minuto .
de los avances:
potencia, en kw
niimero de revoluciones por minuto .
Dimensiones exteriores (longitud x ancho x alto), en mm .
Peso neto aproximado de la maquina, en kg «...oeoveenn.. ..

2,8

1420
2370x2140x1760
3800

ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR
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" puede ser ajustada para movimiento longitudinal continuo con ciclo de vaivén e in-
termitente.
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ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR

*STANKOIMPORT”

FRESADORA HORIZONTAL

MODELO 6N83G

De tipo consola, sirve para trabajar diversas piezas con fresas cilindricas, de dis-
co, angulares y perfiladas.

Con dispositivos especiales, en esta maquina se pueden fresar ruedas dentadas
cilindricas, cénicas y cremalleras por el procedimiento de divisién individual (con
divisor) con fresas de médulo.

El gran niimero de revoluciones del husillo y la potencia y solidez de esta ma-
quina hacen posible el fresado répido con herramientas de aleaciones duras.

Los movimientos de rotacién del husillo y de traslacién de la mesa estén ac-
cionados por motores separados.

El cambio del nimero de revoluciones del husillo y de la magnitud de los avan-
ces, se hace con los mecanismos selectivos de las cajas de cambios correspondientes.

La mesa tiene avances mecanicos y traslacién acelerada en tres direcciones y

Tiene doble mando, por botones y manijas (en la parte delantera y en el lado
izquierdo de la miquina).
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

DIMENSIONES
CAPACIDAD

Distancia (minima y méxima) desde el cje del husillo a la su-
perficie de la mesa ..oonneeeees .

Mesa
Superficie il de la mesa (longitud X ancho), en mm

Desplazamiento méximo de lo mesa, en min:
Longitudinal
transversal
vertical ...

30- 450

1600x400

VELOCIDADES Y AVANCES

Némero de velocidades del husillo’

Némero de r. p. m. del husillo (minimo y

Nimero de avances de la mesa

Avances (minimo y méximo) de la mes, en mm/min:
longitudinales y transversales

30- 1500
18

23,5 - 1180

verticales 8-390

‘Fraslacion acelerada de la mesa, en mm/min
longitudinal y transvi sal
vertical

IMPULSION, DIMENSIONES EXTERIORES Y PESO

Motores eléctricos trifisicos, 220/380 voltios, 50 ciclos
del movimiento principal:
potencia, en kw
némero de revoluciones por minuto .
de los avances:
potencia, en kw .
néimero de revoluciones por minuto
Dimensiones exteriores (longitud x ancho x alto), en mm -+
Peso meto aproximado de la méquina, en kg

ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR

“STANKOIMPORT"

SUMINISTRA: .
o Maquinas para frabajai Metales ® Maquinas para Trabajar Ma-
Herramientas para Cortar Metales y Maderas

1420
2370x2140x1760
3700

poutoas | .
e Aparatos ¢ Instrumentos de Medicién ; I :
‘zeﬁerrumipet:ll;zs Portatiles Eléctricas y Neuméticas Pusnllluli y Pr:ducktu;'IEIs;:ec.lulh:iscg:C:::s
ifi i il odillos
e oras & Muelas Rectificadoras ® Cojinetes de Bolilla y ¢ K
;lr\::lsogrzri?:cs Biolégicos y de Medicina ¢ Equipo Cinematogréfico y Accesorios 'e:;s:ru:::s
’ M e P , )
tos Geodésicos ® Camaras F ] r
¢ fnstramente? Catélogos y folletos detallados se envian a pedido.
Correspondencia y consultas deberén dirigirse o
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Smolenskaia - Senncia 32/34, Moscé G - 200
Direccién  Telegréfica:  Stankoimport  Moscd
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ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR'

“STANKOIMPORT ”_

ALESADORA HORIZONTAL

MODELO 262G

Es una méquina de tipo universal con mesa giratoria y un soporte radial
montado sobre el plato, y esti disefiada para trabajar cuerpos de metales ferro-
sos, hasta dos toneladas de peso.

Sirve para alesar, lornear, agujerear, mandrilar, refrentar y escariar agujeros
con distancias exactas entre los ejes, para el trabajo con fresas {rontales y topes de
arrastre y para hacer roscas interiores. N

El husillo y el plato se accionan con un motor de dos velocidades, por medio de
la caja de velocidades.

Los avances del husillo, del soporte radial del plato, del cabezal porta-husillo y
de la mesa, se efectian mediante la caja de cambio de los avances. Los desplazamien-
tos acelerados de todos los érganos de trabajo de la méquina se accionan con un
motor eléctrico independiente. Tanto estos desplazamientos répidos como los de tra-
bajo estdn bloqueados entre si y se desembragan autométicamente en caso de sobre-
cargas. Tiene dispositivo de seleccién accionado por una sola manija, para obtener
todas las velocidades y los avances necesarios. .

e

La mesa giratoria va montada sobre bolillas y puede sex girada a mano en el n-
gulo necesario. El giro de 90” se fija con topes especiales.

La mesa tiene reglas graduadas y topes para la colocacién exacta del cabezal
porta-husillo y de la mesa, por coordenadas. Las mediciones se efectdan con gal-
gas de caras paralelas e indicadores de cuadrante.

d

La miquina tiene lizadas, con seleccién de holgura en dos di-

recciones y fijacién exacta de los érganos méviles sobre las guias.

cents
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

DIMENSIONES
CAPACIDAD

Husillo de alesar

Didmetro del husillo, en mm

Cono interior del husillo

Desplazamicnto miximo axial

Plato

Diémetro del plato, en mim .

Desplazamiento radial méximo del soporte del plato,

Mesa

Dimensiones de la superficie itil de la mesa, en mu,
longitus

ancho
Desplazamiento méximo de la mesa (mecnicamente y a mano), en mi
longitudinal
transversal
Cabezal_porta-husillo
Distancia de Jn mesa al cje del husillo, en inm:

VELOCIDADES Y AVANCES

Nimero de velocidades del husillo ... 18
Minimo y méximo de revoluciones por minuto del hu 20-1000
Niimero de velocidades del plato 15
Minimo y méximo de revoluciones p 10-200
Namero da avances longitudinalcs 3 transversales de Io mesa,

verticales del cabezal porta-husillo y radiales del soporte” del nlmo 18
Avance minimo y méximo de husillo, cn mm_por revolucién . 00516
Avance minimo y miximo de la mesa y del cabezal porta-husilio, cn mm por

revolucién, del husillo ... 0,025
Avance minimo y méximo de la mesn y del cabezal poria-husillo, on mm por re-

volucién_del plato . 00516
Avance minimo y miximo del soporte radial, en mm por revolucidn, 0,025-8
Velocidad del desplazamiento axial acelerado del husillo, cn u/min ]
Velocidad de los desplazamientos acelerados longitudinal y transversal de la me-

sa y vertical del cabezal porta-husillo, en m/min
Velocidad del desplazamiento acelerado del soporte radial, en m/min

IMPULSION, DIMENSIONES EXTERIORES Y PESO

Motores eléctricos trifisicos, 220/380 voltios, 50 ciclos, del movimiento princi-
pal (de dos velocidades)
potencia, en kw L. 657
nimero de revoluciones por minuto . 1500-3000
de los desplazamientos acelerados:
28

1500
Dimensiones exteriores de la miquina (longi . 5070x2250x2755
Peso neto aproximado de la mesa, en ki . 11750

ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR
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Corresponden:lu y consultas deberan dirigirse o
/0 ‘‘STANKOIMPORT''
Smolenskaia - Sennaia 32/34, Mosci G - 200
Direccién  Telegréfica:  Stankoimport  Moscl

REGTIFlGADORA GILINDRIGA

MODELO 3164

Se er;|p|eu para rectificar superficies exteriores cilindricas y cénicas.

La piex‘a se coloca sobre puntas inméviles y gira impulsn'{u por un'fop_e_,:

“en el plato del-cabezal delantero. A

La rectificacién de piezas cénicas se realiza mediante el giro de la mesa.

El ‘movimiento de la mesa con inversién por levas, la aproximacién y el retro-
ceso acelerados de la muela y el avance transversal intermitente del cabezal porta-

muela, al cambiar la marcha de la mesa, tienen .accionamiento’ hidréulico. -

El desplazamiento de la mesa y el avance de |u'm‘u_e|‘¢ pueden realizarse a mano.

En la méquina puede ifi a tope, con 6 en: del .=g de la
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DATOS PRINCIPALES

DIMENSIONES

Diametro méximo de las plezas que se trabajan, en mm .

Largo maximo de las plezas que se trabajan, en mm ..

Distancia entre el eje de la muela y el de las puntas (sb
retroceso hidraulico) en m

minima
maxima

Diametro que se rectifica, en mm:
maximo

minimo .

PIEZAS QUE SE TRABAJAN
350
40

MESA Y CABEZAL

Desplazamiento longitudinal maximo de la mesa, en mm 2000

Angulo maximo

de giro de la mesa, en grados

Cono de los husillos de los cabezales delamtero y trasero Morse N.6

CABEZAL PORTA-MUELA

Desplazamiento maximo del cabezal porta-muela, en mm

a mal
hidraulico (de aproximacion) .
Dimensiones de la muela, en mm

ancho

maximo -
diametro del orificio

VELOCIDAD

Niimero de revoluciones por minuto de la pleza .. ... 30;48;60,75;90;

Velocidad de traslacién de la mesa, en mpm.:
minima

maxima

118;150;235.

02
6

ACCIONAMIENTO, DIMENSIONES EXTERIORES Y PESO

‘Motores eléctricos trifasicos
de la muela:

potencia en kW .
. imero de I.p.m.
del cabezal porta-pieza.
potencia, en kW
nimero de r.p.m.
de la bomba hidranlic
potencia, en

ero

r.p.m.
Dimensiones exteriores de la maquina (largo x ancho x alto),
en

mm ...
Peso de la méquina, en kg

14
1000

2/3
150/1500

I.D.
28
1500

6540x2450x1630
aproximadamente 10000

ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR

“STANKOIMPORT”
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Se emplea para rectificado exterior, sin centros, de piezas cilindricas, conicas y
perfiladas, en la fabricacién en masa y en serie.

Tiene cuatro motores eléctricos. .

El rectificado puede hacerse: continuado (cuando se trabajan casquillos, per-
nos de émbolo, ejes, etcétera) ; hasta el tope (cuando se rectifican piezas cilindricas
con anillos) o recortando (para piezas cilindricas con anillos y perfiladas).

Cuando se emplean los dos primeros procedimientos, las piezas se colocan en
el soporte-guia, entre las muelas de rectificar y de avance y reciben de esta dltima
movimiento de rotacién y avance_axial.

Cuando se emplea el tercer procedimiento, se prescinde del avance axial de la
pieza y la muela de avance se mueve radialmente. _ .

La velocidad de giro de las piezas se gradiia cambiando el niimero de revolu-
ciones por minuto de la muela de avance. La regulacién se hace por medio de rue-
das dentadas cambiables.

La magnitud del avance axial de la pieza depende del éngulo de colocacién y
de la_velocidad de giro de la muela de avance. . L

Las*muelds-se. rectifican con ayuda-de dispositivos especiales.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

DIMENSIONES
CAPACIDAD

Didmetro, minimo y maximo, de las piezas que se rectifican con los dispositivos

normales, en mm ... 5.75
Muela rectificadora
Didmetro minimo y méximo de la muela, en mm 390500
* Ancho miximo de ln muels, en mm . 150
Angulo maximo de giro del dispositivo para repasar In mucla, en grados *5
Muela de avance
Angulo miximo de giro del cabezal porta-husilla de la mucla de avance, en grados 6
Didmetro minimo y méximo de It muela de avance, en mm 260-300
Ancho-miximo de la muela de avance, en mm . 150
VELOCIDADES Y AVANCES
Niimero de revoluciones por minuto de ln muela 1200
Nimero de velocidades de la muela de avance 9
Niimero minimo y miximo de revoluciones por mi 13-300
IMPULSION, DIMENSIONES EXTERIORES Y PESO
wutricos trifiisicos de lu muela rectificadora:
1t
~niimera de revoluciones por minuo 1500
de la muela de avane
+ potencia, en kw . . 1
nimero de revoluciones por minuto 1500
de la bomba hidriulic:
potencia, en 06
némero de revoluciones por minuto 1500
de a homba para refrigeracién: .
potencia, en kv ..oner 015
iimero de revoluciones por MINULO . vvvevesssssrseesessess 3000
Dimensiones exteriores de la miquina (longitud x ancho x alto), en mm - 2265x1650x1620
4000

Peso neto aproximado de la méquina, en kg
“ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR

“STANKOIMPORT"

SUMINISTRA:
+ Maquinas para trabajar Mefales ® Maguinas para Trabajar Ma-
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Metatogréficos, Biolégicos y de Medicina ® Equipo Cinematogréfico y Accesorios ®. Aparatos
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Catélogos y folletos detallados se envian a pedido.
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Direccién Telegrafica: Stankoimport Mosed

dera ® Aparatos e Instrumentos de M

e
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RECTIFICADORA PLANA DE MESA RECTANGULAR
Y HUSILLO HORIZONTAL

MODELO 372B

Se emplea para el rectificado plano (con muela langencial) de piezas, que
se fijan directamente en el plato principal o en el magnético.

Tiene tres motores eléctricos que se conectan en el tablero central.

La traslacién longitudinal del plato se realiza hidraulicamente. El avance trans-
versal puede hacerse a mano o hidréulicamente y en forma intermitente o continua.

El avance vertical del cabezal porta-husillo se hace a mano.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

DIMENSIONES -
CAPACIDAD

Dimensiones miximas de las superficies que se rectifican (lom,nudxnncl\n‘( al-

i) e 1000x300x400
Superficie i . 1000x300
Desplazamicnto de la mesa (hidréulico), en
EREADORA RADIAL
i) AGUJEREAD DI
125
mixina 585 MODELO 257
| Cabezal recti
- I)csplnznmmnlo méximo del cabezal, en mm:
: transversal:
\ hidrdulico . 350
| a_man 350
vertical:
! a mano . 460 :
: Digmetro exte ela, en mm: |
' minimo - 250 B
miximo . 350 i
; Didmetro interior de la muela, cn mm . 127
i Alto de Ja muela, en mm I
i
' VELOCIDADES Y AVANCES
. Niimero de revoluciones por minuto u:x 1.. llu porta -muela . 1410
i Velocidad de desplazamiento de la m
| 3
; 30 !
¥ rrera de Ja wesa, en mm:
i minimo 3
il 30
minimo - 05
45
p Avanee vertical (s mano) del cabeml rec
; limbo, cn 00
k Pomba Tiiten”
i Nimero de revoluciones por minuto .. 1420
i Caudal, en 1/min ... 100
] Presion de trabajo, en atmésferas . . . AR
i IMPULSION, DIMENSIONES EXTERIORES Y PESO
: Motores cléctricos rifisicos, 220/380 voltios, 50 ciclos,
d del cabezal rectificador (acoplado)
s potencia, en kw . 45
] nimero de_revoluciones por minulo . 1440
4 de la bomba hidréulica
: potencia, en k 28
1 niimero de revoluciones 1420
de la bomba para refrigeracién: . .
potencia, en kv .. 0,125 - . Se emplea para laladrar, barrenar, escariar, mandrilar y roscar.
niimero de_revoluciones minuto 280
™ . 7 N . . "
Dimensiones extetriores de la_méquina (Innguudxanclm lto), en mm 3§gsoxm45x2135 La palanca inica de velocidades y avances permile, mientras funciona la ma-
4

Peso neto aproximado de In miquina, en kg .

quina, elegir las velocidades de rolacién y de avance necesarias para la operacién

I
i Potencia total de todos los motores, en ky
i
i
i
! siguiente.
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Los cambios de se realizan

El husillo tiene giro directo e inverso; el cambio se efectia por medio de un

. acoplamiento de friccién reversible; el avance se realiza mecdnicamente y a mano.

El brazo se desplaza mecénicamente hacia arriba y hacia abajo mediante un
motor eléctrico separado, y se libera o se fija automaticamente al embragar o des-
embragar el mecanismo correspondiente. La fijacién o liberacién de la columna del
cabezal porta-husillo en el brazo es hidrulica.

La rotacién del brazo alrededor del eje de la columna vertical y la nas]acxon
horizontal del cabezal porta-husillo por el brazo se hacen a mano.

La méquina tiene cuatro motores.

R . i
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

DIMENSIONES

Didmetro miximo de las perforaciones, en mm

Distancia desde el eje del husillo a la columna (vuelo), en mm:
minima 500

2000
Distancia minima y mixima desde el extremo del husillo, en mm:
a la mesa 0-1150

a la placa 600 - 1750

Husillo .

Cono del orificio del husillo Morse N* 6
Desplazamiento maxime del husillo, en mm . 450
Desplazamiento maximo del cabezal porta-husille 1500

Brazo

Desplazamiento vertical méiximo del brazo, en mm 700

Angulo miximo de giro del brazo alrededor del eje vertical de la columna, en
360

VELOCIDADES Y AVANCES

Ntmero de velocidades del husillo . 22
Minimo y maximo de revoluciones por mmnuto del husillo 11,2 - 1400
Niimero de avances del husillo 18
Avance minimo y méximo, en mm, por revolucion del husillo 0,037-2

IMPULSION, DIMENSIONES EXTERIORES Y PESO

Motores eléctricos trifdsicos, 220/380 voltios, 50 ciclos,
del cabezal porta-husillo:
potencia, en kw 7
nimero de revoluciones por minuto 1440
del mecanismo de elevacion del hrazo
potencia, en kw 28
nimero de revoluciones por minuto 1420
de los mecanismos de fijacién de la columna y del cabezal porta-husillo:
potencia, en kw 0,6
nimero de revoluciones por minuto 1410

de la bomba de refrigeracién:
potencia, en kw . 0,125
niimero de revoluciones por minuto .. 2800
Dimensiones exteriores de la maquma (longitud x ancho x alto), en mm . . 3600x1550x3875

Peso neto aproximado de la miquina, en kg
ENTIDAD SOVIETICA PARA COMERCIO EXTERIOR
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dera ® Aparatos e Instrumentos de Medicién ® Herramientas para Cortar Metales y Maderas
e Herramientas Portatiles Eléctricas y Neumaticas ® Pastillas y Productos Especiales de Alea-
ciones Duras ® Muelas Rectificadoras ® Cojinetes de Bolilla y de Rodillos ® Microscopios
Metalogréficos, Biolégicos y de Medicina ® Equipo Cinematografico y Accesorios ® Aparatos
e Instrumentos Geodésicos ® Camaras Fotogréaficas, Prismaticos, Amplificadoras, Lentes, efc.
Catélogos y folletos detallados se envian a pedido.
Correspondencia y consultas deberén dirigirse a
V/O ‘‘STANKOIMPORT"'’
Smolenskaia - Sennaia 32/34, Mosco G - 200
Direccién Telegréfica: Stankoimport Moscl
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con cuéhara de 0.15 m?
de capacidad

*****************

montado sobre tractor BELARUS

de rodado neumatico
y con accesorios para distintas tareas
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EXCAVADORA
A | &=, w HIDRAULICA
8 (] @t @udd  UNIVERSAL

*********************

La Bacavadora universal 15-133, de una cucharva, con
mando hidrinlico esti montuda sobre un tractor “BELA-
RUS" de rodado neumitico y se emplea en Jn mecanizacion
de trabajos en tierras de poca envergadurg, en stuelos media-
nos, preferiblemente en obras urbanas y ruriles,

-
*

vlo MASHINOEXPORT

MOSCU U.R.S.S.

En las obras de  construccion uwrbana Evenvadora
1-138 sivve para la excavacion de {rincherps para  J2so-
ductos y acueductos en recintos reducidos, paren I exeavaeion
de pozos rectangulires, para lu plantucion  de drboles de
muchos aiios de edad, para Ia colocacion de mastiles, colum-
nas, para ln carga de cnscotes y otros trabajos,

En las obras rurales esta excavadora se emplea para
teabajos de excavacion de canales para riego, pura explana-
ciones, pura la construceion de inverniculos, sios, para ¢i-
mientos, cte.

v/o MESHINOEXPORT
EXPORTA: )
Equipos pora la industria minera, del petréleo, metalirgica,
electrotécnica, fuerza y energig, absorcion y compresion, ele-
vacion y transporte, quimica y equipos pora la industria liviana.
Todos los tipos de equipos se proveen con repuestos.

La excmvadory, cquipnda con gria, puede utilizarse para
teabajos de carga y descarpa y durante ¢l montaje de pe-
(quedios ‘clementos de construecion,

LI equipo de ln excavadors consiste en una pala de cme-
puje y retropula uniticadas, erin y unun vertedern e topa-
dora que se suspende en In pavte delantera del bastidor del
tractor.

Adennts, a pedido especiad, pura Ins necesidades de ta-
reas agricolus In excavadora pliede suministrarse provistan
de un juego de equipos complementarios, para los trabajos
de cargs de varios cargamentos agropecunrios, como ser:
herquilla para Ia earga de estiéreol, cubetan de 0,5 m3 de
capacidad para la cwga de turba y cereales, cubeta para I
carga de fertilizantes minerales y cal, cubeta para i cargn
de papas, remolacha, ete,

Uno de los rasgos distintivos de Ja exeavadorn mod.
1-153 es su capacidad parit exesvar pozos de seceion rectan-
gular con paredes verticales, con un drcean minima del pozo
de 15x2m, y hasta 2,1 m, de protundidud.

Unu particularidad digng  de  ser destacndn es  In
estructura de In exeavadors E-153 con mando hideintico, lo
que mejorn las condiciones de mantenimiento de lu mismun )
reduce al minimo su peso,” )

Por todo lo relacionado con la adguisicion de equipos, diri-
girse @

v/o MASHINOEXPORT

Mosci, G~200,

Pl. Smolenskaio-Sennaia 32/34

Direccion telegrafica:

Mosct - MASHINOEXPORT

ARGENTINA: Representacion Comerciol de lo U.R.S.S.
€ordoba 113t - Buenos Aires

URUGUAY: Consejero Comerciol de lo legacion de la U.R.S.S.
Soriano 1014 - Montevideo

. MEJICO. Consejero Comercial de la Legacién de la U R.SS
° Cakzada Tacuboya 204  Cindod de Mepco

% % % % % % % % % b ot b X b %

CARACTERISTICAS TECNICA

Capacidad de 1a cubeta en m3 .. .v..vvili 0,15 Presién de trabajo, en Kg/em:
Capacidad mixima de carga de In gria, en kg 1500 Cantidad de hombas hidraulicas
Motor .... ... . D-36
Potencia en H.P. .. cee
Ntmero nominal de revoluciones por minuto 1400

Presién sobre las ruedas en posicion de transporte, Kg.:
en posicién de trabajo del equipo hacia adelante,

. sobre ruedas delanteras
Ansulo de giro de la, eolumna (de trabujo) sobre ruedas traseras

o=
o

on grados - s e e e 1802 én posicién del equipe, en la parte posterior:
Tipo de mando Hidriulico del motor del tractor sobre ruedas delanteras
Velocidad del desplazamiento de la excavado- sobre ruedas traseras ......

ra, Km./hora: . ) Dimensiones de la vertedera de la topadora, en mm.:
Adelante (5 velocidades) ... ..... .. a6 -12,85 ancho

Atrds .. .. 3,42 altura

Tiempo del cielo de trabajo, con el giro a 909, : Dimensiones en posicién de transporte, en mm.:
en seg.: . altura
s longitud
para la pala de empuje :mc%o
para la retropala .........

Presién especifica mixima de Ias zapatas de Datos del peso, en Kgs.: ‘ ‘
apoyo, en Kg./em2 . .... o 3.5 el peso del tractor sin combustible y Inbricante .
' . " e - i peso total del equipo de suspensién ....
Tipo de las bombas hidraulicas . . de J:}Dh‘.l(':]()il peso de combustible, lubricante y agua
Marca .. cees AK-5 peso de la excavadora con la pala unifieada ..
Capacldad de Ltsymin. ..o..vovvenvn. . 97 peso de la oxcavadora equipada de f-3 3 ¥ A

22
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Brewvadora grin equipadn con pala de arrastre

roved for Release

E-652

Se emplean en las obras de terraplén
y de excavacion, 'en las canteras y para
trahajos de carga.

Las excavadoras 15-651 y L-052 se
fabrican con los eguipos siguientes: con
pala de empuje, retropala, pala de arras-
tre, almeja, gria y martinete. Constan

de las partes siguientes:

1) carro de orugas con mecanismo de
traslacion.

2) plataforma giratoria con cl motor
y los mecanismos de trasmision.

3) equipo de trabajo.

En la plataforma giratoria van mon-
tados: el motor, el drbol de la contra-
marcha, el drbol principal, el tambor de
clevacion del brazo, el mecanismo de
presién y los mandos.

La fuerza del motor Diesel se tras-
mite por medio de una cadena de rodi-
llos cuddruple y a través del acopla-
miento principal al tambor de la contra-
marcha y desde éste, mediante engranajes
cénicos y cilindricos, a los mecanismos
de trabajo de las excavadoras.

Los acoplamientos de friccién de giro
tienen zapatas conicas desmontables, que
pueden ser cambiadas rdpidamente en
caso de desgaste.

Los drboles principales de la trasmision
van montados sobre cojinetes de roda-
miento.

“T'odos los engranajes de las excavado-
ras estin encerrados en haiios de accite y
cublertas de proteccién, que los libran
del polvo y la suciedad.

Los mandos de la excavadora E-651
son hidréulicos y los de la excavadora
E-652 neumiticos y aseguran la facilidad
y el buen trabajo de los mecanismos.

1043R002100160007-

Tvenvadorn grin con pluma alavgnd
¥ armada con brazo

CARCTERISTICAS TECNICAS DE LAS EXCAVADORAS “E-651"

DATOS GENERALES

Capacldad de la cuchara, m3:
Para cargar: tierras livianas .
»  comunes
roca triturada y tierras pesadas
Niimero de paladas por minuto con giros de 100°
Velocidad de giro de la plataforma gmmrla, en
revoluciones por minuto ....
Velocidad de traslacién, en km/hora .
Pondlente mésima franqueable, en grados -
Ancho normal entre las orugas, en m
Presi6n cspecifica sobre el suelo, en kg/em?
Motor .
Potenci

a del motor, en ll P. (normal)

. (maxima)

Nimero do’ revoluciones dol motor, con 1a vo-
tencia max .

de

Combustible
Mando de los mecanismos:
a E-651 - 6" ( a
presion del sistema hidrdulico, en kg/cnﬂ .-
a E-652 - dtico y a

presion del sistema neumitico, en kg/em? ..
Peso de la excavadora qu(p'\zh con el cucharén,
en Tn. ......

Capacidad de la cuchara, en m3 .
Ancho de la cuchara, en m .
Longitud del brazo, en m
Longitud de la manivela, en m .
Angulo de inclinacion del brazo, en glndns

45
Radlo de descarga, en m:
inicial ... 5
final 8.1

Exenvadorn g

EQUIPOS DE TRABAJO

Pala de empuje

100
0,75
0,65 Capacidad de la cuchara en m3 ...... 1,00
1 Longitud del brazo, en m ...... e
Longitud de la manivela, en m . .
4-6.0 Angulo de inclinacién del brazo, en gr'ulos
1o Profundidad de corte por debajo del nivel de
2.85 omplazamiento, €N M ... .evreennensns
Do Radio de corte al nivel del terreno, en m:
s maximo
93 minimo N
1000 Radio méximo de corte, en m
Diesel Altura méxima de corte, en m ..
Radio méximo de descarga, en m
mano) Altura de descarga que se alcanza cuando se
40 descarga con el radio maximo, e m ...
'“m::.', Altura méxima de descarga, en‘m. ..........
Radio de descarga que se alcanza cuando se
21,7 descarga a la altura mAxima, en m ......
RETROPALA
0,5 Altura de descarga, en m:
1,05 1
55 tinal . .
g Altura de descarga a camion o vagon, en m ..
2,8 Radlo de descarga a camién o vagén, en m ..
60 Profundidad maxima de corte, en m:

en zanjas

en excavaciones .

3.8 Radio maximo de corte, en m. ....
T, Peso de la excavadora, en Tn. .......

G con pluma comim

“E.B52"

5.5
4,5
60

4,35
2.8
7.2
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PALA DE ARRASTRE GRUA
Capactdad de la cubeta, en m$ 0.5 iongitud del braze,
Longitud del brazo, en m ...... 10 13 T 1§ 18
Angulo de Inclinacién del brazo, R (con suplemento|
en grados oo 80 45 30 4 carga mdxima, en Tn. 10,5 .

Altura méxima de descarga, en m a5 5.5 53 Vuelo respecto del
Radlo mxlmo de descarga, enm . 10 8§38 125 104 ofe do glro, on m 87 6 10 48 9 17 G
Radlo mdximo de corte, en m .. 11,1 10,2 143 13,2 Cargn lovadiza, on Tn, 10 5.0 2.2 7.5 8.0 1,0 2
Profundidad de corte, en m: Altura_méxima  del

en cortes latorales 44 38 66 5.9 gancho sobre la

en cortes frontalos T3 66 10 18 superficle del te-
Peso do la excavadora, en Tu. 20 217 rreno, en m, 9,2 8,1 3,7 17,2 15,6 7,6 17.2

Peso de la excava
ra, en Tn. 215 221 23,1
ALMEJA
Capacldad de Ia cuchara, en m3 0.3
Longitud del brazo, en m ..... 10 MARTINETE
Vuelo con respecto al cje de glro .... 4 & S
Altura mixima de levantamiento do la Longitud del brazo, en m .
' cuchara sobre la suporflole del terre- Peso del pisén, en kg ...
* mo, enm .15 58 28 Angulo de Inclinacién del brazo, en grados
Peso de la ciichara, on 1,3 Radio de accién del pisén, enm ........
Peso do -la cuchara cargada, en Tn. .. 2,0 Altura méxima de levantamiento del.pisén, en m .
Peso de ln excavadora, on TH, ..... .. 20,5 Peso de la excavadora, en Tn.
v/o MRSHINOEXPORT
EXPORTA:

* Par todo lo relacionado con lo adquisiclén de ~equipos, dirf-

Equipos poro [0 Indusia minero, del petéleo, metolirgic,
electotienca, luerza y energl, absorcidn y compresén, el-
vacion y tansport, quimica y equipos pora o Indusrla fiviona.
Todos los tipos de equipos se proveen con repuestos.

girse @

- v/o MASHINOEXPORT

Mosci, 6-200,
Pl. SmolenskoioSennolo 32/34
Direccion telegréfica:
Mosci - MASHINOEXPORT
ARGENTINA: Representacion Comerciol de I U.R.S.S.
Cérdoba 1131 - Buenos Aires
URUGUAY: Consejero Comercial de la Legacién de la U.R.S.5.
Soriono 10M - Montevideo
Consejero_ Comercial de la Legacidn de lo U.R.S.S.

MEJICO:
Caltada Tacubayo 204 - Ciudod de Méjico

Y i
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MOTONIVELADORA

D-144

DE TRES EJES
CON RODADO NEUMATICO

La Motoniveladora D-144 es de tres ejes con rodado neumatico.
Se utiliza en trabajos de explanacion y perfilacion durante las cons-
trucciones de caminos de tierra o de grava, para corte y nivelacion
de laderas, construccién de macadams y elevacién de terraplenes.

La motoniveladora también puede utilizarse en la construccion
de autopistas, de vias férreas y en construcciones industriales.

Todas las operaciones de trabajo se realizan impulsadas por un
poderoso motor Diesel por medio de transmisiones unificadas de cardan
y reductores sinfin.

La ubicacién de la caja de inversion del mando unida a la de
cambios, cerca del asiento del conductor permite a este ltimo desde
aquel lugar manejar todas las operaciones propias de la motoniveladora.

El érgano principal es la cuchilla-vertedera, con la propiedad de
pader ser colocada en distintas posiciones de altura, ngulo de incli-
nacién y desplazamiento al costado.

La colocacién delante de la cuchilla de un escarificador desmon-
table facilita la labor de la cuchilla en suelos compactos y permite
efectuar rificaciones de imi durante r i de
caminos.

La Motoniveladora D - 144 es de muy alto rendimiento y muy
econémica en su explotacién.

Todos los érganos de trabajo estan fabricados con materiales de
alta calidad y se destacan por su solidez y resistencia al desgaste.

£
Declassi

CARACTERISTICAS TECNICAS

Longitud de la cuchilla

Ancho de la pala (por la cuerda)
Angulo de corte

Desplazamiento al costado por las guias .

Angulo de inclinacion méaximo para cortar taludes .

Elevacién maxima de la cuchilla ..

Penetracién maxima en el suelo (sin inclinacion)

Escarificador: ancho ..
nimero de dientes
profundidad de escarificacion .

Motor .

Potencia . .

Velocidades: adelante (ocho) .
atrds (dos) .......

Base (distancia entre los gjes) .

Medida de los neumticos .

Radio de giro por la rueda exterior delantera

Direccién

Inclinacién de las ruedas delanteras

Frenos: central de disco; a mano e

Dimensiones:

longitud

ancho .

altura .
El peso sin escarificador_.
El peso con escarificador .

3700 mm.

540 mm.

de 45° a 90°

de 380 a 660 mm. a ambos lados
75°

400 mm.
200 mm.

1180 mm.
11

200 mm.
Diesel KDM - 46
93 HP
de 3,28 a 26,7 Km/hora
de 3,87 a 6,56 Km/hora
5800 mm.
2000 mm.
147 % 20"
16 mts.
manual y sinfin por sector
25° a ambos lados
a zapatas sobre las dos ruedas
traseras

8200 mm,

13400 kgs.
13700 kes.




vfo “AVTOEXPORT”
EXPORTA:

Autometores, motocicetas, tractores y todos los repuestos,
Maquinos y equipos agricoas.

Maguinaria pora lo_ consirccidn y poro vialidod.
Istolciones y distibuidgres tellénicos,
Aporatos y equipos pera el servicio. hidrometearoligico.
Aparalos témicos de conirol y de medicin.

Aparotos pora control de presion.
Aporatos de medicion de coudales de liquidos y gases.

P . .
q:;; ln:n o relacionado con lo odquisicidn de ~equipos, diri-

¥/0 “AVTOEXPORT”
Mosci, G-200;
Pl Smalenskola-Sennala 32/34
Direcin tlegrica:
© Mosci - AVTOEXPORT
ARGENTINA: Representocén Comercial de o U. R.S.S.
doba 131 - Buenos Aires )
URUGUAY: Cansejero Comercial de ko Legacia
s .
o ok oo 0 RS
MEJICO: Cansejer Comercil de o Legacd
gocion de lo U.R.S.
Cltoda Tacabayo 208 - Cingo g Mo

V/O “AV

MOscu

45-. PR

p
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ETe N

B y D-271 se destinan para transportar a granel tierra, grava, pedregullo y otros

, también para cxplanacion de plazoletas con poco corle del suclo, para nivelacién

(rincheras, hondones, zanjas, para recoleccion de desperdicios en los terrenos de

6n de cuminos, etc.

'se monta sobre el tractor DT-54, y la D-271 sobre un tractor S-80. Ambos tractores

jada de la cuchilla de la topadora D-159B se realiza por medio de unn transmisién
Momba hidrdulica sc monta en la pared trasera del bastidor del tractor y aceionit
¢ tona de potencia,

fIaibajada de la cuchilla do la topadora D-271 se realiza por medio del cable del cabres-

¥ Que accioha impulsado por cl érbol de toma de potencia.
i padoras D-159B y D-271 no requicre modificaciones de estru de los tract
Hontaje del_cquipo de suspension pueden ser utilizados como remolcadores. Las
Son muy simples para su atencion y cuidado, solidas, comodas y de buen rendimiento
<en tiorra, Merced a una escala amplia de velocidades y de esfuerzos de traccion

-80 Ias topadoras D-159B y D-271 se destacan por su capacidad de maniobra y

PORT"
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TOPADORAS D-159B y D-271
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensiones do la cuchilla, mm.: D - 1598 D-271
longitud 2280 3030
altura 800 1100

Rendimiento técnico con un traslado a 50 m., en m 90-225

B eixima. de elevacion del filo de la cuchilla por encima de la superficie
Qo apoyo Qe 185 OFUEAS, ML ... .wtrerinoiierirs oionntitinineie 600 900

Penetracion maxima en el suelo del filo de la cuchilla por debajo de la super-
ficie de apoyo de la oruga, mm. . . 150 00

Velocidad de la elevacion de la cuchilla g 0, 0,5

Angulo de colocacién de la cuchilla, al eje del tr 90 90

- .Angulo de corte del filo de la cuchilla, grados . 60 52- 62

Capacidad de la bomba, litros/seg. . 200 —

Presion de trabajo en el sistema hidraulico, atm. 30 —

Namero de cilindros hidraulicos 2 —

Didmetro_del émbolo, mm. 100 —

Carrera del émbolo, mm. 580 —

Capacidad del tanque, litros . 40 —

Cabrestantc, modelo D-269:

Dismetro del tambor del cabrestante, mm. . — 216
Capacidad para cable, metros . — 40

TLACLOE v+ eveennennnnnne DT-54 S-80

Dimensiones, mm.:
longitud con el tractor . 4300 5000
ancho . 2280 3030
altura . 2300 2660

El peso de la topadora, Kg.:
con el tractor .. 6450 13300
sin el tractor 1350 1580
Motor . Diesel Diesel
Potencia, 54 93

vjo “AVTOEXPORT”
EXPORTA:

Automotores, motocicletos, troctores y todos los repuestos.
Maquinas y £quipos ogricolos.

Moguinaria pora o constnuceion y pora violidad.
nstolociones y disrbuidores telefoicos.

Aporalos y equipos pora el serviclo hidrometeorolégico.
Apuratos térmicos de control y de medicidn.

Aparatos paro control de_presian.

Aporotos de medicion de caudales de liguidos y goses.

Por todo lo relacionado con lo odguisicion - de ~ equipos, dir-
gitse 0

/o “AVTOEXPORT"

Moscii, G-200,

Pl. SmolenskaioSennola 32/34

Direccidn telegralica:

Moscd - AVTOEXPORT
ARGENTINA: Representacion Comercial de la U.R.S.S.

Cérdoba 1131 « Buenos Aires

Consejero Comerciahde lo Legaciéh de la U.R.S.S.
Soriano 1014 - Montevideo
: Consefero_Comerciol de lo Legacion de lo U.R.S.S.
Calzada Tocubaya 204 - Ciudad de Méjico

URUGUAY:

MEJICO:
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CAMOXOZiHOM MALUMHOM HA TYCEHMUHOM XOZY.
HA3HAYEHME

M i JBHBII
momesu OTV-353 mpenHasHaueH JJifd PBITBA
TpaHIIeil NPAMOYTOJBHOTO MM CTYMEHYaToro
nipocuis riryGuHo o 3500 MM NOA BOAOTIPOBOZ-
Hble, KaHa Hedrer raso-
npoBozHble Tpy6BI M CUIOBEIE Kabeay B He3aMo-

5 CY

X

machine.
APPLICATION

The Model 3TVY-353 Universal Multi-Bucket
Excavator is designed for digging trenches of
rectangular or stepped cross section up to
3500 mm deep for laying water, sewer, petro-
leum and gas conduits as well as power cables
in unfrozen black earth, sand, sandy loam, loam,
clay, loess and similar soils of normal humidity
with solid inclusions not exceeding 200 mm

MOHTHMPYIOTCH HA KOBIIOBOJ pame.

B 3aBMCMMOGTM OT CTENEHM YCTOIUMBOCTI
TpyHTa Ha p;snﬁquoﬁ ritybune Jerko u GhIcTPO
ycTanaBamBaercsa Gobluee MM MeHbLUee KOJMM-
YecTBO Map LIHEKOB Pa3HO} JJIMHBEI M HA pas-
JMYHBIX ypoBHAX. Biarojapa sTomy SKcKaBa-
Top mMomenyu DTY-353 poer TpauIen npodus,

0 yCTOjt npn
MMHUMAJIBHO TJIOWIAZM ee CeHeHMs, YTO Hpu-
BOAMT K HAUMEHBILeH CTOMMOCTM M HauBOosb-

e
2
i )
800 200 %
3
STIRIEYIF yIE &) !
i E 3
P | et
Puc. 3. Tpodwm: Tpan- NEIAT | %1 F% l 3| Fig. 3. Cross sections of |
- 1Lefi, BEIDBITBIX OKCKaBa- HIEHIHEHEH . FORE S trenches dug by Model |
Topom mopenn DTY-353 ALY 4 Yo AR U BTY-353 Excavator | -
Puc. 1. Dxckasatoy ) o =
Mgnems,r;,‘_g;cg’m"e_ Fig. 1. Model DTY-353 BbIHYTEIi TPYHT YKJIAmBIBAETCA B J0BYIO The excavator piles the excavated soil into T
KOBBIMH YLUMPUTENAMH B EXCEvﬂrl:;mﬁel?‘s"}l?sﬂﬁa;"e‘ﬁ} CTOPOHY BJOJIb TPaHLIEM B OTBAJ MJIM TOrpy- heaps on either side along the trench or 25
3 TPAHCMOPTHOM noso- }i“ugg e;ositinn AETCA B TPAHCIIOPTHBIE CDE/ICTBA. discharges it into transportation facilities. i
: JKeHuH = B yCTO/4MBBIX TPYHTaX SKCKaBaTOp MOXEJ
3 f OTV-353 poer TpaHmIen raybuHoit Ko 2500 MM In stable ground the Model 9TY-353 Excava- 2
C BEPTMKAJBHBIMYM CTEHKAMY HMpMHOJ 800 MM tor fhgs hrenches up to ‘2500 mx(n deep with ver-
wau (npu foGaBieHMy ywmpuTerneii Kosuuei) tical walls 800 mm wide or (applying bucket
: KCKABATOP EXCAVATOR ‘ 100 e o oGumncm X moiono pane 51 cuer bars) 1100 mm wide, By adding an
¥ - . 1 ” cc KOB- extension to the bucket frame and correspond-
/ Mopeas ITY-353 Model 3T¥-353 i TLI0BOJ Lier SKCKABATOP POET TPAHIIEIO TO e ingly increasing the bucket chain, the Excavator
! Mtor o i The Model BTY-353 Multi-Bucket Trench Ex- | WHpUEEL Pay6MHOM 10 3500 M. digs trenches of similar width and up to 3500 mm
Mozmean DTY-353 ¢ HakjonHbIM paboumy opra- cavator with inclined operating mechanism is a Jln5t CO3AAMNUSA YCTOMUMBBIX TPaHILelt B caabom in depth.
JIBHOM itHO universal earth digging self-propelled crawler IPYHTe CJy>aT IOrepeyHble LIHEKH, KOTOpbIe Lateral augers mounted on to the bucket frame

serve for making stable trenches in soft ground.

Depending on the degree of soil stability at
different depths, greater or lesser number of
auger pairs of various lengths are easily and
rapidly mounted on different levels. Owing to
this the Model 9TY-353 Excavator digs trenches
with profile ensuring stability of the trench at a
minimum area of its cross section which leads
(o minimum cost and maximum speed in carrying
out the work.

Lrejt ckopocTy NpoBezeHus pabor.

i\‘:

HBIX, n
NMOZOBHBEIX TPyHTAX HOPMAJBHON BJIAXKHOCTH, with
BK: in size.

g
@
2

He Gosree 200 mm.

S —

Puc. 2. TpaHmies ¢ y/IOXKeHHbIM
'BOZAONPOBOJAOM, BBIPBITAA 9KCKa-
Bsatopou 3TY-353

Fig. 2. Trench with layed water
pipeline dug by Model DTY-353
Excavator

h 8
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Puc, 4. OcHOBHbIe y3Jbl 9KCKaBaTopa Mopeny DTY-353: 1— KoBiI; 2 — KOB~
> . o

LI0BAR LeMb;

3o
nogwewa pabotero oprasa; (— pama
—1y #t xom; 9—

ma; 5—

Fig. 4. Main units of Model 3TY-353 Excavator: 1— bucket; 2 — bucket chain;
3—auger reamer; 4 —bucket frame; 5—boom raising device;  — excavator
frame; 7 — power unit; 8 —crawler tread; 9—belt conveyer




Pue. 5. Dxckasarop momemt DTY-353 8 pabouem mosoxernmi
Fig. 5. Model DTY-353 Excavator in working position

ONMMCAHUE KOHCTPYKIMM

IIpuBOA BCeX  MEXaHM3MOB  9KCKaBaTOpa
3TY-353 ' or -
mmzens JI-54, MouHoCThi0 54 Ji.c., paBoTaroiero
Ha JU3EJLHOM TOMIMBE.

JlBuraTesnb LenHoi MydToi COeMHEH ¢ KOpoB-
KOJi Tepesay, OT KOTOPO/t MPUBOAATCA B JBU-
JkeHue MmexaumsMer pabodyero opraHa, ryceHud-
HBIt XOJ, TPAHCIOPTEp ¥ MeXaHM3M IOFbeMa
paGouero oprana.

PaBouee ofopyzmoBaHie SKCKABATOPA COCTOMT
M3 KOBLIOBOJI paMbl C OJHMM PANOM KOBLUE,
(PUKPEIVIEHHBIX K ABYM 3aMKHYTBIM LIAM, 1
CBEMHBIX 1IHEKOB, CIyXalWX AJA TPUAIHHUA
TpAHILee CTYMEHYATOro MpocMIIs.

TIpu paboTe 9KCKaBATOPA ABMIKYLIMECH KOBLIM
npu ey
TOpa 3aueprbIBAIOT IPYHT, 06pasys TPAaHLIEI.
Torybuua TpaHIIel 3aBMCUT OT AJMHBI ¥ BeJy-
uMHBI 3aryyGiienus paGouero oprama.

Tlogpem 1 omyckanue paGodero oprama ocy-
LECTBIIAIOTCA BOCHMUKDATHBIM IIOJIMCIACTOM ¥

c

i3
OT HanpaBJIeHMs HBJMKEHUS KOBLUIOBOJ LIy,
ZiHY TpaH-

4TO o
1Iey 3aZAHHOIO YKJIOHA.
TpynT, 3auepnslBaeMblit KOBLIAMM, IIPU OrM-
GaHi NOCITEIHUMM BEJyLEro BaJia CCHIACTCH
B OyHKep, OTKy[a MOCTYNAeT Ha JIEHTOWYHBIT
YerpoiicTso Or0 TpaHC-
TIOpTepa NMO3BOJIAET OTBANMBATE IPYHT Ha JI0GYI0
M3 CTOPOH BBIPBITON TPAHILEH WM TPYSUTH €ro
B TDAaHCIIOPTHBIE CPE/ICTBA.
C rmoMompio py9Ho uepBAuHON JeBeKu
‘TpaHCIIOpTep JIeTKO M BBICTpO TepeBoAMTCH U3

DESIGN

All the mechanisms of the 9TVY-353 Excava-
tor are driven by [-54 Diesel engine, rated
54 h.p., operating on diesel oil.

The engine is connected by a chain clutch
with gearbox which actuates all the operating

crawlers, conveyer and boom
raising device.

The working equipment of the excavator
comprises a bucket frame with one row of
buckets fastened to two endless chains and
removable augers for digging trenches of step-
ped cross section.

As the excavator advances on its crawlers
the moving buckets scoop out the soil and form
a trench. Depth of the trench depends on the
length and the degree of lowering of the boom.

Lifting and lowering of the boom is effected
by an octuple pulley block and a worm driven
winch regardless of direction of the bucket
chain movement ensuring that given incline is
easily imparted to the trench bottom.

The soil scooped by buckets is discharged as
they pass around the driving shaft to a hopper
whence it is transferred onto a belt conveyer.
The arrangement of the belt conveyer permits
the excavated soil to be dumped on either side
of the trench to be cut or to be discharged into
transportation facilities.

With the help of a hand operated worm
driven winch the conveyer can be easily and

Puc. 6. Dkcxasatop moxenn OTY-353 CO LIHEKOBBIMI

YUIMPHUTeNSMY NI PhIThe TPAHIIE) B MECYAHOM TPYHTE

TayBuHoM 3500 MM M wMDMHOjt ToBepxy 3200 MM €O
CTYNEHYATBIMK CTeHKamu

TPaHCIOPTHOrO B pafouee IMoJOXKeHMe M 06-

parHo.
Jlns npepoTBpaleHuaA TIOJNOMOK TPU BCTpeue
KOBLIet C TAMBIMM

Fig. 6. Model DTY-353 Excavalor equipped with auger
reamers when digging trench in sand with stopped walls
3500 mm deep and 3200 mm wide along surface

rapidly shifted from travelling into working
position and vise versa.
To prevent breakage of buckets when meeting

(KpymHBIMM KaMHAMM, METaJUIMYECKUMIM BKIIO-
YEeHMAMM U TP.) B KOHCTPYKLMM NIPHBOZA Npeay-
cMOTpeHa MydTa MpPeAieNIbHOr0 MOMEHTa.
XopoBoe 0bopy/JoBaHNe SKCKAaBATOpa COCTOMT
3 ABYX MHOT Ty X
TyceHNuHbIE TEJEXKK) IOAJEPIKUBAIOT OCHOB-
HyIO paMy B TpeX TouKax (uepes och u Ganan-

insur obstacles (big stones, metal
inclusions, etc.) a safety clutch of a limit moment
are provided in the transmission design.

The excavator running gear consists of two
multiple seated crawlers. The crawlers support
the base frame in three points (through an axle

cup), uto obecr pory
MOCTb SKCKAaBaTOpa M M0 HEPOBHOMY IIyTH.
Tycenuusble JIEHTBI M TPUBOAHbIE LEm1 Ha-
Tea IMM  yCTPOi~
cTBaMA.
Passopor T Aa TIp
TOCPECTBOM ANMCKOBBIX GOPTOBBIX (DPUKLMOHOB
M JIEHTOYHBIX TOPMO3OB.
Bilaromapa HAJMUMIO CMEHHOM  3BE3LOYKM
TIPUBOAA TYCEHMHYHOIO XOAia MMEOTCA ABa Aua-

and a bal, device) that enables the Excava-
tor to travel over uneven ground.

The caterpillar tracks and driving chains
are kepl tight by screw and tensioning devices.

Turning of the crawlers is effected by side
plate friction clutches and band brakes.

Owing to the change sprocket available in the
crawler tread drive there are 2 ranges of travell-
ing speeds ensuring greater efficiency of the

nasoHa cKopocTedt
Baiolfe  HauBOJBLIYIO  NPOU3BOAMTENHHOCTE
9KCKaBaToOpa.

‘YrpaBseHne SKCKaBAaTOPOM COCPEJIOTOHEHO y
KOpobKy NepeAay Tepef CUAEHUEM MalBHNCTa.

excavator.

The excavator controls are grouped at the
gearbox in front of the operator's seat. From
this position the operator can simultaneously




OTCIOAE MAaIUMHMCT MMeeT BO3MOXKHOCTH Of-
HOBDEMEHHO CJIeAMTH 32 pPaGoTolt MeXaHM3MOB
n

IKEHUH.
Jnsa yoy4menys yenoBuit TPYAa NpY HEroroze
5 Berpe

P
MECTO BOIMTENS MOYKET 3aLUIATHCA ChHEeMHBI-
M 6p wprTamy,
OKHaMIt.
Oxckasatop OTV-353, morpyxeHHsnt Ha

10 TIIATOPMY,
B JKeJIe3HOMIOPOXKHEIT rabapur Ne 1-B.
Oxckasatop OTY-353 HamexkeH B SKCILTyaTa-
Ly, TIPOCT B OBCTYIKMBAHYI ¥ YNPABJICHMM ¥
BBICOKOIE

st paGotst sxckasatopa OTY-353 B Hebuaro-

pt P

HOCTh NPMMEHEHMA JIONOJIHUATENBHOTO CHEMHOT0
ofopy Taxk, aus yuy pasrp;
KOBILIeJ Mpy pafoTe B JIMIKOM IPYHTe IpeAyc-
MOTpeHa 3
KOBIUEJf; AJNA TNEpefBUIKEHAA IO JOpOraM c
MArKMM [OKPBITHEM Ha 6alIMaKy IyceHuL MOryT
HaZieBAaTECA LUTAMIIOBAHHEIE HAKJIAZAKM; AJIA pa-
GOTEI B OTHOCMTENBHO BA3KMX MecTax Gamumaxu
TYCeHMI{ MOTYT ObITh CHaGXKEHBI yHIMHEHHBIMM
HaKJIa/IKaMy, CHYKAIOLMMIA TIOYTH BABOE YAEIb-
HOE JIaBJIEHMe Ha TPYHT.

IIpu 3aMeHe paouyero opraHa CrelMabHBIM
paBoummM opraHoM ¢ NPOMIMPOBAHHEIM KOJe-
COM, CHAGIKEHHBIM CIIMPAJIBHBIMM HOMKAMMK IS
CTEHOK, BTY-353 mo-

OBaH JUIA PEITHA -

JKeT GBITh
POZKHOTO KIOBETa.

Puc. 7. OxckasarTop mogenu OTY-353 npu peiThe KioBe-
TOB ANA JKGNEHBIX MAM TDYHTOBLIX JOPOT TYSHHON
0075 M

watch the work of the excavator mechanisms
and the direction of its travel.

For improvement of operating conditions dur-
ing bad weather or unfavourably directed wind,
the operator's seat can be protected by remo-
vable canvas shields provided with windows.

The overall dimensions of the 9TV-353 Ex-
cavator loaded on a railway platform for trans-
portation are kept within the limits of No. 1-B
loading gauge.

The DTVY-353 Excavator is reliable in opera-
tion, simple in service and use and is highly
efficient in performance.

For operation of the OTY-353 Excavator in
unfavourable conditions, a possibility is provi-
ded to apply additional removable equipment.
To facilitate discharge of buckets when working
in sticky soil a possibility is provided for in-
stalling a bucket cleaner; for travelling on roads
with soft coating special pressed cover plates
can be fastened the track shoes; for operating
in comparatively sticky places the track shoes
can be provided with extended cover plates
decreasing almost twice the specific pressure on
the ground.

‘When the operating mechanism is replaced by
a special operating mechanism having a shaped
wheel equipped with spiral knives for trimming
walls, the 9TVY-353 Excavator can be used to
trench railroad ditches.

Fig. 7. Model DTY-353 Excavator when digging ditches
for railrcads or earth roads up to 0.75 m deep

RDP81-01043R002100160007-0

OCHOBHBIE JAHHBIE
EMKOCTb KOBLIA

Hueno cewinox  (onmoporuemy Kosuei)
B MIUHYTY

CKOpOCT KOBIIOBOJ Leny 1,07 Mfcex
Ilar Kotuedt 1140 e
1Ilar KOBLIOBO LEmH 190 mm
Hneno 060poTos wHexos . . 55 ob/sit
IsuraTens:
. amsens JI-54
MowwocTs 54 ac.

uueno oboporos 1300 o6/mmi

CKopocTs paBodero mepeABHIKeHIA JKCKa-
Batopa (2 auamasoma no § ckopoctei) or 113 g0
’ 205 m/aac
CKOPOCTS TPAHCMOPTHOTO MEPEAB™HKEHNA
KckaBaTopa (2 AMAnasoHa: mo B CKo-
pocreii) or 1,0 20
9.2 Ku/4ac
Tpancrioprep:
wHpHHA  TeHTBL
BhLeT TpaHCMOpTepa OT ock TpaHuex 3050
BLICOTA BEPXHei KDOMKH DAsrpy3ou-
Horo Gapabama or yposHs aemms 1850

TabapuTibie pasmeps:

ANMHA DM TIORHATOM pabouen oprame:
npu HODMANBHOf ATMHe KOBIIOBOJ

NpU YANMHEHHOM KOBLIOBOM pame . 9750
Bbicora npu pacore
BHICOTA B TPAHCIIOPTHOM.TIOMOMKeHMY . 3460
WIMpHHA B TPAHCIOPTHOM TIOTIOKeHHH:

Ges wHekon :

© HaMBONBUINMM UIHEKAMIK

Bec sxckasatopa (5 SBBHCHMOCTH OT He-
nonsenya) . . or 11460 xo
. 13260 kr
YaenvHoe naBnemye Ha rpyst (663 ymu-
puTenet TyceHl, B 3aBUCMMOCTH OT
JCroNHeHMA SKCKaBaTOPa):
npu pabore
1,1 5r/em?
U TPAHCIOPTUPOBAHMI
1,0 kr/em?

=
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SPECIFICATIONS

Bucket capacity 45 litres
Number of buckets emptied per minute . . 59
Bucket chain speed 1.07m per sec
Pitch of buckets 1140 mm
Bucket chain pitch
Auger speed
Power unit:
ype . ... [I-54 Diesel engine
power output . . . . 54 hp.
1300 r.p.m.
Digging speed (2 ranges, 8 speeds edch) . 113 to 205 m
per hr

Travelling speed (2 ranges, 8 speeds each) . 1.0 to 9.2 km
per hr
Conveyer:
belt width

conveyer outreach from centreline of

discharging drum top cover height
above ground ... 1850 mm
Overall dimensions:
length with raised operating mechanism:
at normal length of bucket frame . . 8600 mm
at increased length of bucket frame . 9750 mm
height in operation 3100 mm
height in travelling position
width in travelling position:
without augers . .
with maximum augers
Excavator weight (depending on execution) 11,460 to
lo 13260 kg
Specific pressure on ground (without track
widening cover plates, depending on
execution of excavator):
when digging 0.5 to 1.1 kg per sq.cm

when  travelling 0.6 to 1.0 kg per sq.cm

Buewrropriazar. 3akas N 01521
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BCECOIO3HOE OBbEANHEHME

TEXHOMPOMMMIIOPT

_TEXHO MPOMUMNOPT

MULTI-BUCKET
EXCAVATOR

TENETPA®PHD K AAPEC:
MOCKBA MALWMHOIKCHOPT
CABLE A DDRESS:
MACHINOEXPORT MOSCOW
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Datos generales: Tipo dol fractor — de orugas. Peso — 3700 kg. Dimansiones exieriores en mm: longitud — 3040, anchura —
1430, altura con cabina — 2210, altura hasta la parte superior del radiador — 1420. Ancho de via — 1050 mm. Franqueo

vertical — 275 mm.

Motor: Diesel, de cuatro tiempos. Potencia — 37 HP. Nimero de revoluciones del cigaefial —1400r.p.m. Namero de cilindros — 4.
Disposicion de los cilindros — verfical. Didmetro del cilindro — 100 mm. Carrera del émbolo — 130 mm. Grado de com-
presion — 17. Orden de trabajo de los cilindros — 1—3—4—2. Sistema de lubrificacién — combinado, a presién y por

barboleo. El motor tiene un calentador del aire.

Motor de arranque: De un cilindro, de dos fiempos, con carburador. Pofencia del mofor — 85 HP con 3500 r.p.m. Dismetro
del cilindro — 72 mm. Carrera del émbolo — 85 mm. Grado de compresién — 6,2. El mofor de arranque estd montado sobre

un soporte del carter del volante del Diesel.

Transmisiéy mbrague de disco unico, seco. Caja de cambios de velocidad — de tres velocidades, con transmisién directa.
Numero de velocidades: adelante — 5, alrds — 1. Velocidad en marcha, en km/hora: en1-a — 3,81; en2-a — 4,65; en
3-a — 522; en 4-a — 6,13; en 5-a — 9,11, En la marcha atrés — 3,54 km/hora.

Tren de rod: Tipo de oruga — fundido, con uiias de adherencia. Canfidad de eslabones en cada oruga — 31. Paso de cada
eslabén — 173 mm. Anchura del eslabén — 280 mm.

Alumbrado elécirico: Dinamo FBT-4541 de 65 W, 6 V, con acoplamiento a friccién, que permite desconectar la dinamo-

Numero de faros: 2 delanteros y 1 frasero.

El i I es de Diesel para camiones y tractores (de verano y de invierno). Combusible del
mofor de arranque —-gasofina. Capacidad de los depésitos de combuslible — para el de Diesel —97 lilros; para el de
gasolina — 3litros.

Equipo suplementario: Polea de foma de potencia del drbol intermedio de la caja de cambio de velocidades. Numero de
revoluciones del sje de foma de polencia — 554 r,p.m. Didmetro de la polea — 360 mm. Ancho de la polea — 200 mm

Namero de revoluciories de la polea — 695 r.p.m.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0
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El grupo electrégeno mévil, tipo ZHES-30. esti
destinado para la explotacién en cendiciones fijas y se
emplea para la ion de i i industri
les y de alumbrado de corriente trifisica alterna en los
depésitos y talleres ferroviarios, en las obras capitales
¥ de reparacién de vias férreas, en las exploiaciones
forestales y otras empresas industriales.

Este grupo consta de un generador sincrénico tipo
$G-35/6 y de un motor diesel tipo D-40 p.

El motor y el generador se montan sobre una ban-
cada comin. El motor del grupo electrégeno estd cu-
bierto por un capot desmontable de chapa de acero.

La regulacién de la tensién del generador se efectiia
a mano por medio de un reéstato en derivacién, insta-
lado en el cuadro de mando e intercalado en el circuito
del devanado de excitacién del generador.

El grupo electrégeno mévil va equipado con un
tablero de mando tipo SCHUP-35 p. y un juego de
Tepuestos, herramicntas y accesorios de acuerdo a las
especificaciones de la fibrica,

DATOS TECNICOS

GENERADOR
SG-35/6
Potencia nominal en KW
Velocidad de rotacién en rpm.
Tensién en V .
Corriente nominal del generador en Amp. ......
Coeficiente o rendimiento nominal #itil de potencia

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0

FUNDAMENTALES

Grupo de conexién de los arrollamientos del
estator: ........ en estrella con cable neutro al exterior
Potencia de la excitatriz en KW .
Tensién de la excitatriz en V .
Rendimiento nominal del generador con la exci-
tatriz en %o: ..oiiiiiiiiie e 87,7

Nota: La potencia del motor primario de la dsina ase-
gura una carga del generador no superior a 30 KW,
en este caso la corriente del generador es de
435 amp.

MOTOR

Tipo . sin compresor, con cimara de torbe-

llino, de cuatro tiempos D-40 p.
Potencia nominal en HP .... . 40
Velocidad de rotacién en rpm. . . 1000
Combustible ano y deinvierno)
Consumo de combustible en gr/HP/h . . 240
Peso de Ja usina en kg. .....,.,... . aprox. 2900
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150517

KPAH-
TPYBOYKNARUYHK

PIPE-LAYING

)

- v/o MASHINOEXPORT

EXPORTA:
Equipos pora lo industria  minero, del petréleo, ‘metolirgico,
elechotécnica, fuerza y  energla, obsorcién ¥ compresicn, ele-
vacion y transporté; quimica Y equipos para fa industrla fiviana,
Todos los tipos de equipos se proveen con repuesios.

Por todo lo relacionado con la o jqilsicén de ~ equipos, dirl-
gise @

v/o MASHINOEXPORT

Mosci,
Pl, SmolenskaiaSennaio. 32/34
Direccién '\eltglnl!m:

Mosct - MASHINOEXPORT

ARGENTINA: Representacién Comercil de lo U.R.S. S
Cordobo 131 - Buenos Aires
URUGUAY: Consejero Comercial de o Legacién de lo U.R.S.S
" Soriono 1014 - Montevideo
MEJICO: Consejero Comerciol de lo Legacitn de fo U.R.SS.
B Golzada Tocuboya 204 - Ciudod de Méjico




Declassified in Part - Sanitized Cop

roved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0

KPAH-TPYBOYKJALYHK
TN-4
HA3HAYEHUE

Kpan-tpy6oykaaaunk TJI-4 npeanasuauett ans
YKAQAKH MATHCTPAIbHELX TPYCONPOBOLOB B Tpait-
Luen, st OTPY3KH, BLITPY3KIL i YKAAKI B LTa-
Geast p X Tl oA X
Ipy3oB Ha OTKPBITHIX CKIAAaX, 3ABOACKUX ABOPAX,
CTPOHTEIBHBIX MMIOWAAKAX (¢ TpHMeHEHHCN KpIo
Ka), st 0GCTyKHBAHHS OUMCTHTE/IBHOIT H 13045

.~ uHOMHO{i MAWIHH B pouecce KCTIyaTalHi.

TJl-4 PIPE-LAYING CRANE

DESIGN

The TJ1-4 Pipe-Laying Crane is designed for
laying pipe-line mains in trenches, for loading,
unloading and stacking various heavy-weight and
long loads in open storespaces, works storage
yards, building sites (with the use of a hook),
for altending to cleaning and insulating machi-

nes in the process of operation.

Puc | — Kpan TJ-4 — obuui nia
Fig. 1. General View of T/i-4 Crane

OMUCAHHUE

Kpan-tpy6oyknanunk TJI-4 (puc. 1) CMOHTH-
posan Ha XORoBoif uacri Tpaktopa C-80, ¢ koTo-
POro CHATEL KaGHHbI 1 peccopa. Baamen peccopbt
MeXCLy, Tele}KaMH TPaKropa H JIOHMKEPOHAMH
PaMbl YCTaHOBJIEHA JKeCTKas CBAsb /2.

Ha pame / Te/eeK TPaktopa YCTaHOBJIeHA
pama 2 Kpana-TpyGOyKNajuHKa, Ha KOTOPOIi
CMOHTHPOBAHDI: HETOBOPOTHAsi CTpena 3, ABYX-
GapaGaunas JeGenka 7, penykrop ot6opa moul-
noctH 6. .

C3azy TPAaKTOPA MOHTHDYETCS MEXaHu3M OT-
Gopa 1 4, KOTOPBIit

2

DESCRIPTION
The TJI-4 Pipe-Laying Crane

OT IMIaBHOTO Baiia KOPOOKH mepejau Ha Baj pe-
JlyKTOpa OTGOpa MOLIHOCTH TIOCPEACTBOM uentioi
nepegaun 5.

KonerpyKTHBHO{t 0COGEIHOCTHIO KpaHa-Tpy6o-
yknanuika TJI-4 SBASETCA UaJMUIe MOABIIKIOrQ
Kourprpysa [/, mnepemellaemMoro Ha OTKHAHOI
pame 8 TipH_rowmouLn JieGeK 9 u tpocca [0, uto
No3BoJISieT Ge3 0co6Oro M3MelieHHst KOHCTPYKILi
Tpy6OyKaAuHKa YBENHIHTS. €ro pafouyio rpyso-
NOABEMHOCTb 20 6,5 T (npi BblIeTe CTpedbl 3 a).

Ynpasaiennte TpyGOyKIaN4HKOM MPHBEACHO Ha
cxeme (pHC. 2).

gear 5 rotary motion from the gearbox main shaft
{o the power take-off reducing gear.

‘Mobile counterweight 11 shifted on collapsible
frame 8 by the aid of winch 9 and cable 10 is a
special design feature of the TJI-4 Pipe-Laying
Crane; this permits to increase the working lift-
ing capacity of the pipe-layer to 6.5 t (with jib
gab 3 m), without the need of any special
changes in design.

The Control system of the pipe-layer is shown
on the diagram (Fig. 2).

(Fig. 1) is

mounted on a C-80 tractor carrier from which its

cabin and spring are removed. A rigid tie 12 is
placed between the tractor truck and the frame

longerons to replace the spring.

On tractor truck frame I is installed Pipe-
Laying Crane frame 2 and on it are mounted:
fixed jib 3, twin-drum winch 7, power take-off

reducing gear 6.

. In the rear of the tractor is mounted power
take-off gearing 4; it transmits through chain

Gama noxuowa i
§ — puwa

P
© maiodcilin_or00pa_Mouwioctit; 6 — b 0
i 8 Nyga pinioucins GapaGana noaneya
o zopwoaiian cuTa GapaGaita MofLesa cTpeaLi; 10 —
" TO0Na Tpyod; 41 — MyGTa Dialouci Gapagaiia MOALENa [Py

2 neGoakil NORLeMa cTpea

Pic. 2 — Kpan TJl-4 — cxema ynpapreis:

GapaGania MoxbeNa CTpeabt It eGeRKIl KOuTprpyad; 2 — pumar BRROWHEL Gapa-
D PHMar IMCIICHIA CKOPOCTH MOXbeMa;
b

72 piwar_penepcipiioro. MeXaulisia,
ar TopMO33 JICGERKII MOXBEMA IPY3d; Lutar
peAL 1t AeGeRKil

opsoanian JeiTa GapaGaia noab:

Fig. 2 TJ-4 Crane Control Diagram:

lover for hoisting Jib and counterweight wineh; 2 — drum cngaging
i + 4 — reversi il

ting speed change lever;
nch brake lever for load hoisti
Tifting~drum  and_counterweight
lifting- drum brake band; I —

d
lever; 5 — pover take.ol
& lever for Jib lifting: 8
' jib lifting_drum_brake band: /0 —

inch; 9
throw-in clutch for load liting drum

De . . o —
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KUHEMATHYECKASl CXEMA

TMepenaua Bpautenns ot Bafa 6 or6opa Mol
socti Tpakropa (pic. 3) TpoON3BOANTCS uepes
uenuyio nepepauy 5 (Zi=18; Z=40) ua umn-
JIIAPHYECKHiT peaykTop 4 1 OT Hero ua jeGel-
Ky 3 TIOABEMa CTPesbl M rpysa.

TlepeMelueiiiie KONTPrpy3a 7 OCYIIECTBJSETCS
uenioii nepepaueii 2 (Z3=18; Z,=18), nepenaio-
weil Bpaugene oT Baja JeGeaKil TOAbEMAa rpysa
na Bau JeGeakn / KouTprpysa.

t-254; Zy=18

't=254;7,-18

DIAGRAM OF MECHANISM
Rolation of tractor power take-off (Fig. 3)
shaft is transmitted by chain drive 5 (Z,=18;
=40) to cylindrical reducing gear 4 and there-
from to winch 3 for jib and load lifting.
Counterweight 7 is moved with the aid of
chain drive 2 (Z3=18, Z,=18) which transmits
rotalion from the load lifting winch shaft to the
shalt of counterweight winch 7.

=254, 2740

I

Puc. 3 — Kpan TJI-4 — KuemaTiteckasn cxena:

— acGeara KoUTprpysa; 2 — uenias
5

A pexserep, nepanar

~"uemnan nepenaua;

1 — counterweight winc!

cing gear; § — chain drive; § —

TEXHUYECKAS XAPAKTEPHCTHKA

IpysonoabentocTs MaKciivasuas, 7 . 10
Makcuvanshuii  ohier crpenw npn o~
rpysonoxtentoeT 10 7, at:
KOHTPrpY3 MOTAHYT L
KOHTPFpY3 OTKMHYT . . . . . ‘. =
Maxcinanbibiil BEIET CTpens, it .

I3

3 — el

— chain drive; 3 — wi

caKa noxteMa CTpedst it rpy3a; 4 — muame
4 0760pd MOUIOGTI TPANTOPa} 7 KOUTDFPYS

Fig.'3. TVI-4 Crane Diagram of Mechanism:

nch- for jib and load lifting; 4 — cylindri -
ractor power take-ol shatt 7 sountersiaigni < T

. SPECIFICATIONS'
Maximum hoisting capacity, ¢ . . 10

Maximum_horizontal gab of jib at
10 ¢ hoisting capacity, m:
counterweight pulled in .
counterweight thirown off .

Maxinium jib gab, m ©

o

[pY3OUOALEMIOCTL 112 MAKCHMAALIOM

BhLaCTe CTPEAL, T
KONTPIPY3 MOATAHYT . ..
KOUTprpys oTKHUYT . . .

['py3ONOKLENIIOCTH MPIt DHUIETC CTpEAN

'3 AL C OTKINYTHM KOUTPPY3OM, T .

CxopoeTit MoBema i onyeKauun rpy3a,

““noABEM
. 0,052

onyckatie
0,075
0,192

1-1 CKOPOCTD
291 CKOPOCTH e e
MaKkciManblian pLCoT2 MOABEMA KPIO:
KA, Mo e e e e e
Cropocts mepeasinieitiin  TpYGOyKAa-
uiKa, KM/juac: -
Ges rpysa . .
crpysoM . . . . -
Ipuraten — KIOM-46:
MOUHOCTb, 4. C. . . . .
WiCHIO 0GOPOTOB B MitiyTy
QGuuii Bec ¢ KOHTPrpy3oM, K2
Bec KouTprpysa, ke
FaGaputisie  pasvepst
wiKa, A

" 1pyGoyicnin-
KOHTPpY2 NOATANYT KOHTPFpY3 OTKIRYT,
Gea crpentt <o ctpeno
4230

3350
3500

Lwa .
Liipina
Bucota

4230
6100—10 200

rpysosofi 13—14 _

KOMMJIEKTHOCTb OCTABKH

B KOMIUIEKT MOCTaBKH BXOAAT:

. Kpau-tpyGoyknamunk TJI-4 na Tpakrope C-80
B COGPaHHOM BHIE. .

. MHcTpymeHT, MOCTaB/seMblil ¢
C-80 — 1 KOMTIEKT.

TPAKTOPOM
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Hoisting capacily with maximum
jib gab, £

counterweight pulled in
counterweight thrown off .
Hoisting capacity at 3 m jib gab
and with counterweight “thrown
off, s
Load
mls

oo e e e .
litting and lowering speeds
ec:

lifting
first speed . 0052
sccond speed , . . . . . . 0134
Maximum height of ook lift, m . 43
Pipe-layer travelling speed, km/hr:
without load . . . . . -
with load . -
KIIM-46 cngine’
capacity, b p. . . . -
speed, 7. p. m. .
Total weight, including
weight, kg - . - - . -
Weight of counterweight, 4g .
Pipe-layer overall dimensions, mm:
counterweight coul rwelght

nter
pulled in thrown off
without jib with jib

lowering:
0075
0.192

3.6—5.0
2336

80
P 1000
counter-

.. 17 000
3000

length

4230 4230
width 3350 6100—10 200
i 500 5560

height . . . . . ..
Loading stability coeificient . 13—1.4
DELIVERY SET

The Delivery set comprises:

1. TJI-4 Pipe-Layer on C-80 tractor assembled
9. Tools delivered with C-80 tractor — I set

—_— e R BT
Brewropriaaar, 3ika3 A 01902/806 Ote, Caupy
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: G OGNOHCHCM L g NMoedel on apacit
KPAH 25500 R0 et (RANE

Kpan K-501 npenuasuauctt fans  NOrpy3ouHo- : = A The type K-SQl locomotive CAmne is designed By means of crane mechanisms it 1s possible to
pasrpysOUHBIX 1l MOHTAKHBIX pabot, a TaKKe MOWer G APAKT ; for loading, g an op s it effect lifting and lowering of loads, liiting and lower-
BuTh HCNOAB30BAH B COCTaBe aBapiiilHO-BOCCTAHOBN: AT can also be used as a part of emergency repair ing of the boom, swinging of the turntable through
TeAbHEX N0E3Z0B. ' : AU ANHON 105 ke trains for restoration work. a full circle in either direction and travelling with
Jlauna cTpean kpana 6es ncTaBok 12,5 41, a C ABYMS ; ARy S The crane boom length without inserts is 12.5 m. lifted load. The crane allows a combination of all
perapkami Aol 1o 7,5 4 Kazas i OJHOIl BCTaB- R : i and using two Inserts each 7 melres long and one working operations. The crane travel set Is mounted
Xoit JUMHOIL 5 46 MOXET GhiTh yBeauuena 10 32,5 . 3 7 gﬂ;ﬂ‘ms 'm. long, the boom can be increased to oln two 1h{ee-nl)|(11e railroad ‘?}?gl‘es{ Eacc{l Eogllec;l::z
b -0 m. its own travelling gear Wi ndependent electr!

Ma«cxmanbnqnlrngaonon'hemHoc‘rbskspaua “5%" o ; S The maximum lifting -capacity of the crane with motor. Impact togpﬁng and runnlnpg parts of the
Gore co crpedolt 12,3 4 wa piinere 55 4= B T 3 2 boom of 12.5 m. long at a radius of 5.5 m. is crane are fully unified with the parts and assemblies
Tias meperpyskil Ha YAHEHNOl CTpene Kpymio- ’ 50 tons. e e mion railway -freight cars.
raGapuTHHX TPY30B BECOM 210 7,5 1 kpan CcHaGxkaercs £ B handling on a lengthened boom large-sized e SO o1 eane. Is designed for o 1594 and
JOTIOARUTENLHO FYCHKOM, BCTOMOFATENBHBIN KPIOKOM : Joade with @ weight of up to 7.5 tons, the crane is Lt KO vy Bauge.
1t aeGenxoil. 5 J additionally equipped with a goose-neck, an auxi- Ele (;C ipment of the crane is controlled by

Kpan K-501 camoxouusiil, 10/HONOBOPOTHHIIL ! g % llary hook and a winch. E hc {( SEqiu ?n ent o e e i una Is effected
¢ J3€/b-3CKTPHUECKIIN MHOTOMOTOPHHIM TIPHBOLOM 4 SE 300 The K-501 crane is seli-propelled, fully revol- gusmeusor;i r;nt'\ctoers onirol board, and = et sta-
PaBOUNX MEXAHU3MOB. g X ving, and coimpnses a dlesel-engllx:e electric multi- "%ns ans ol confa & 2

Cus0Basi YCTAHOBKA KPaHa CMOHTHPOBaHa na no- £ 0g motor drive for the operating mechanisms. "

BoOpOTHOIt nAZﬂbopme n gocmm n3 pzulaeml Mot~ i : X : % The power unit of the crane is mounted on a The cra]flemls EQ\;‘S:}S"EG ‘t‘J’m‘ “(%h;mg“egt‘l‘npm‘e,‘;‘e‘
noctbio 150 4. C. 1 JBYX reHepaTtopos NOCTOSIHHOTO 3 : SINEDL turntable and comprises a diesel-engine of 150 H. P. for inner ligi ltﬂg ‘;“ Ite cal Iln an luredgwlthgsl ¢
ToKa, CAYKAUHX Jaf THTaHHS anexTpoaBHraTeneii, X 4 5 and two D. C. generators for supplying electric mo- ‘Vol‘iklﬂg site {“ night. It is also equipp! g
OT KOTOPHIX MOJYUaIOT ABHXKEHNE MEeXaHH3MBl KpaHa. it s tors by means of which the crane mechanisms are nalling apparatus.

T 3JICKT] Ha NOCTOSHHOM TOKEe 15 put into operation. _ Boom inserts, a goosc»neck, an auxillary hook
1o cHcTeMe re';eparopfnux:rarenb ZaeT BO3) Th 3 § e By using a D. C. electric drive operating on - for the goose-neck and an auxiliary winch are dglli
peryapoBaTh paouie CKOpOCT B GoabUINX TIpe- & 02 a generator — electric motor system it is possible to vered optionally by special order. The type K-50
Je/ax, uTO OuEHb BaKHO MPH MOHTAKHHIX paGorax. 2 : = control working speeds within wide ranges, which is crane Is transported on its own wheels without dis-

np,“ OMOWL! MEXAHH3MOB KPAHA MOMKHO MOLHH- > of great importance for mounting operations. mantling as a part of freight trains.

MaTh 1l ONyCKaTh rpy3 1 CTpeay, MOBOPAUMBATL
noBOPOTHYIO mJaTdopMy Ha 360° B omny u APYryio
CTOPOHY it MEpEABHTATbCS C HOAHSTHM IPY3OM. Xo-
0Bas WACTb KPaHa YCTAHOB/EHA HA JBYX TPEXOCHEIX
He. MBIX TeJexKax. Kawuaas 13 XONOBBIX
TenexeK MMeerT CBOil nepeaBiKenis ¢
OTAG/bHBIM JIBHFATENEM. .
Viapssie CLEnibe # XOJIOBHE uacTi Kpaua nor-
HOCTBIO YHHQHUUPOBAHE C AETAAAMI H Y3NaMH Tpy-
30BHX BaroHoB kesesnbix nopor CCCP
Kpan K-501 uar s AAs Ke
xonen 1524 u 1435 s, .
VYnpasaenue 31eKTpoo6OPY oe
} OCYIIeCTBISIETCS C MY IbTa YIPABACHIS NPH NOMOLLI
KOHTAKTOPOB, PACMO/IOKEHHBIX HA MATHHTHHIX CTaH-
X,
Kpan cuaGken a1eKTpooGOpYNOBANIEM A5l OCDe- o
wenusi KaGuHbL 1 paGoueil 30HH B HOUHOE BPEMS, et e
a-TaKKC CHrHA/IM3auueil.
BeTaBKi I CTPEAb, TyCeK, BCTOMOraTCibbiil
KpIOK K TYChKy, BCHOMOTaTeMbias ieGeika MoCTan-
AsoTCSl TIO TpeGoBaniio 3akasuiika. Kpan K-501 Tpan- 125
CHOPTHPYETCA B COCTABE TPY30BHIX N0E310B 6es pas- E ' o A & ,'“;,fbffc‘:,io ax; "2‘_"2,;;'5
GOpKH Ha CBOeM XORy. 12,5 4 Gea BMIOCIHbIX OoOD;
3= crpena 325 4 ma Bul-
NoCHLY OnOpax.
/—125 m boom on _outrig-
ers; 2— 12.5 m boom with-
out outriggers; 3—325 m —
boom on outriggers. 70 5
- : 10450 Boinem
Radius

tons

@
K3

N
1OKE.

s

5
Boicoma  nadvemMa Kp!

Load lifting capacity
Ipysonodserocms
Hook Ufting height

| —

D - - -
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VSESOJUZNOJE

OBJEDINE

MOSCO

GRUA CON RODADO
NEUMATICO

La gria K-102-sobre rodado neumdtico se destina para trabajos
de carga y descarga y de montaje.

La longitud del pescante de la gria sin aiiadido es de t0 metros,
pudiendo ser alavgada hasta 18 metros por medio del aiiadido do 8 mts.

La capacidad mixima de carga de la griia trabajando con cl pescante
dc 10 metros con vuelo de 4 metros, cs de 10 toncladas.

Tara el lovantamiento de cargas de grandes dimensiones con un peso
dc hasta 2 toneladas, con el pescante alargado, Ia gria se provee con un
braze, un gancho complementario y un cabrestante.

Ta gria K-102 e desplaza por autopropulsion y es de giro total.

Los mecanismos de In gria son accionados por un motor Diesel de 93
HP de potencia; cl-motor se halla montado en Ia plataforma giratoria,
Valitndose de los mecanismos de la griia se puede elevar y baj

Ia carga y el pescante, givar la plataforma a 360° en ambos sentidos y

desplazar 1a griin con la carga clevada, La parte rodante de la grin

consiste en dos carretillas traseras articuladas de dos ejes y el ejo de-

lantero oscilante, Merced a tal estructuracion, la ia posee wna ca-

o traslacio . Tos frregalne

Las dos carretillas traserns accionan mediante transmisiones de ca-
dena del mecanismo de traslacién, que estii provisto de un diferencial
planetario, lo que asegura Ia independencia de transmision de ambas
cavretillas traseras. Bl mando del giro y de los frenos de traslacién
es hidviulico, - -

Ta gran K-102 puede también ser remoleada. Un dispositivo espe-
cial para el remolque permite Ia traslacion de la’ griia sin la intervencion
del maquinista, quien- maneja los movimientos de la gri

2 griia esti provista de instalaciones eléctricas para ¢l alumbrado
de Ia cabina y de la zona de trabajo durante la noche y también de un
sistema de seiiales. K

¥l afiadido para el pescante, el brazo y el gancho complementario
para el brazo como &Simismo el cabrestante suplementario se suminis-
tran a pedido del cliente,

a grin puede también trabajar con una almeja, cuyo peso conjun-
tamente con la carga no sobrepase los 3700 kilogramos,

/0 !JIAS‘HINOE_)_(PDRT'V

K102

CAPACIDAD
DE CARGA
10 TONELADAS

—§

FI
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CARACTERISTICAS TECNICAS *
\\\ ")
Capacidad méxima de carga de la gria con cl pes- DIMENSIONES EN mm. o
cante de 10-m. en Ton. Longitud durante la traslacién con el
. con vuelo de pescante pescante de 10 m. aprox . 00 )
desde ¢l eje de giro 40 m . 10 altura en posicion de traslacion . 4150
) o e 50 m 8 ancho maximo de la gria ... 3710 9
E a A 5 TROCHA EN mm.
1 I 3 de las ruedas traseras - 3010 o
. Capacidad méxima de carga de Ia grfa con o pes- de las ruedas delanteras - 2000
cante de 18 m. en Ton. El radio minimo de curvatura de] cagino °
con vuelo de pescante para las ruedas interiores, en M. «..e-+
desde el eje de giro 40 m El peso de la gréa con el pescante- de Py
. woow oy 60 m 10 m. en Ton. 26,4
A wowomomon 80M

L. e 120m .
W ow 170m
Velocidad de elevacién de la carga mé

en mM/Min, ..oeaneeoeen MR
Velocidad del giro de la plataforma en rpm. 3
Velocidad méxima de desplazamiento de Ja

avia por autopropulsion, en Ku./hora . 7.28

MOTOR
Potencia en HP.
Nimero de rpm.

1) Pescante de 10 metros
2) Pescante de 18 metros

H
" b
vio MASHINOEXPORT
EXPORTA:

Fquipos poro fo indusrlo mineca, del petrleo, metalirgico,
=B aechticrio, fuerto y energio, obsorcin y compresién, €le
Fi N yocién y tronsporte, quimica Y equipps pora la industrio liviano.
5 Todos los ipos de equipos se proveen con repuestos. -

o todo o relacionodo con lo_ adquficién de s, di

gise 0 )

: v/o MASHINOEXPORT .y .

i Moscd, G-200, 74 3 ”

g FI?SE:uIEnskniu-Sennnin /3 V/ O ) g POR
ireccicn telegdlics: MOSCU R.S.S.

4 - MASHINOEXPORT
ARGENTINA: Representacion Comerciol de la U. R.S.S.
Cordobo 131 - Buenos Airés
URUGUAY: Consejero Comercil de lo Legacin de lo UR.SS.
Soriano 1014 - Montevideo
MENCO: Consejero Comerciol de lo Legucion de lo U.R.S.S.
Colioda Tocuboyo 204 - Ciudod de Méiico

o —
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ABTOIOTPY34HK
rPy30N0AEMHOCTbIO 3T

ABTONOrpy3uHK npeacrapaser coGoit camo-
XOAHYIO TPY30NOABEMHYIO NALIHY, npeata-
anauentyio A1 TOTPY3KH I BLIrDY3KM pas-
MHDIX | TAKEAOBECHBIX, AAMHHOMEDULX 1
ChimyuHx rpy30B HA TOABESMNHIX MYTiX npo-
MBILLAENHBX  NPeAnpHaThf, CTPOHTbHbIX
AOWAAKAX, TPy3OBHIX ~ABOpaX JeNEIHBIX
1OPOT, B PEUMBIX W MOPCKHX nopTax.

Saxpar rpysa MpOH3BOAWTCA C TIOMOILLBIO
paGouux npucrnocoGaeHui: Bit1, KoBwA MW
C1peiibl, B 3ABUCHMOCTH OT xapakrepa rpysa.

PaGoune nprcrnocoG/enus MONTIIPYIOTCS HA
NOABMXKHOM  KapeTke rPY30MOLBEMHIKA,
NOZbEM N ONyCKauue KOTOpOf ocyLecTBA-
|OTCSL THAPABANUYECKHM HACOCOM.

Jlast obnerueHus paGoTE BOANTEAS B CHC-
Temy pyAesoro ynpasieis BKJIOYEH THAPO-
YCHIHTEAD, paGoTalowii OT CaMOCTOATE/b=
HOTO Hacoca.

Ha aBTONOrpY3ulKe yCTaHOBJH ABHTATEND
FA3-51 mougocTbio 70 /1. C. HpH 9800 06/muH
B cGope O cueraenien i KopobKoit mepeaat.

INepeanne Koaeca apronorpy3unKa—aByx-
cKaTHbie, 3AHUHE—OMHOCKATHHIE. Beaymmit
nepeasHii  MOCT—3alHHA MOCT aBTOMALLH-
upt TA3-51.

OCHOBHBIE JIAHHBIE

[py3ONONBENUOCTS 13 DIABK, K2 -+ - -
BoY s CllapiKenio cocronni, K2 -
Basa, i - ..
Konos nepeinix Koaec,
Koaesa 3ajix KOACC, ..
[Ipocuet (iauman_ 10K
Dsro NCPCANEFO NOCTA), Al + « =+ * 260

TaGapiTuie pasMepH,

o6uan AAnNa ¢ BHAAMM

oBuan AAMNA € KOBIOM -

Paswep wim:

L 34X T
BORMIN « o o oo oot e 8,257 X15"
HanGoabiuan CKOPOCTh RO WIOCCE, KA[1AC. « 10
Paexon Tomanba Mpi nepexBielm 6e3rpy-

o o miocee 1a 100 K HYTH, A e oo e 0
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AUTO LOADER HOISTING
CAPACITY 3t

The Auto Loader Is a self propelling

ing machine used to load and unload varlous
heavy welight, large size loads, bulk materials
on factory sidings, building sites, in rallvay

yards, in river and sea ports.

The loads are handled by means of a fork, -
bucket or boom, depending on the kind of load.

These tools are mounted on the mo-
vable carrlage of the hoist, the carriage

being lifted or lowered by means
hydraulic pump.
A hydro-amplifier operating from a

rate pump s inserted into the steering
system to facilitate the work of the operator

(driver).

A type TA3-51, 70 H.P., 2800 r.p.m. engine
complete with clutch and gearbox is mounted

on the Auto Loader.

The Auto Loader has double front wheels
and single rear wheels. A TA3-51 truck rear

axle serves as the front driving axle.

PRINCIPAL SPECIFICATIONS

Hoisting capacity by means of forks 3000 kg

Weight, ready for operation . . . 5205 kg
Base . - e e e 1750 mm
Front wheel track 1650 mm
Rear wheel track 1415 mm
Clearance (lowest point under driving
front asle carter) . . 260 mm
Overall dimensions of Auto Loader
fotal length with fork . . . . 4575 mm
total length with bucket . . . 4900 mm
width o v e e e e 2240 mm
height with hoist lowered . . 3200 mm
Tyre size:
front .« o e e e soeen e 34T
rear. . . - §.25" 15"

Maxtmum road speed . - -
Fuel consumption on road without

load, per 100 km .+« -« v e 10 litres

Buemropriazar 3ak. N

.40 km per hour

oved for Release @ 50-Yr 2013/06/1
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TlpyxKocoAbILiH GeTonoyKaago il kpan npeaas-
Javen Ans ykaajucn Getona B Teno nAoTkl KPYMHBIX THA-
POTEXIHUECKHX coopyxernit. Kpome Getoia, KpaH MOXET
HojaBaTH TAKKE ApMaTypsie (pepMbi, onanyGKy  Apyrie
Tpy3sl.

Kpail nepeasyraercs no mOAKpAHOBLM nyTaM, npoao-
JKelHsM N0 BepXy METANHUECKOH SCTAKaAb!. Mexy noa-

I(pﬂllOBbh\Hl nyTamu p 16l ueThipe
Jise Konel, TO KOTOPHIM GeToi it Apyrue rpyabi NOAAIOTCA
¢ Geperop peki Ha 3CTaKaLy.

Ocuosuoh necyuteh koncTpykuueht xpana siBAsieTca nop-
Tan, onupaoumics Ha weThipe UeTHIpeXKonecHbie XOUOBHIC
TeNexKn C l|H)\llB|I[lyZlthHh|Mll HDHBOAHMH. ﬂopmn COCTONT
113 veTHpeX KOJOHII, CBA3AHIMX wasepxy naatgopyol, a
BIN3Y YETHIDBMS samsokkamit. K naatgopye noprana uap-
UHPHO npucoenuHeth aBe CTpesbi, nojseiueHibe K oro-
0BKY C TONOUbIO OTTNEK H3 KAHATOB 3AKPHITOTO THNA.
OronoBOK KpaHa COCTONT 13 UeTHpex TpyG, WAPHHPHO
3aKpennenHsX 1 naatopme.
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TMonep ceuenue CTpes 8 sige Oyxoet IT,
B HikHell wacTh KOTOpOH 3aKpenneHbl penbehl. Mo atum
penncam KaTuTest rpyzoBas Tenexka C Kaunatnoft  Taroft.
Mexanuayb ¥ 51eKTPOOGOpYLOBAIME KpaNa pacmono-
skeHbl B TaBHOH KaOuHe Ha naatdopme noprand.
Turausie KpaHa OCYILECTBASETCH TpexaaHbiM  TOKOM
nanpsxennen 6000 6. MMuTanne MeXaHW3Ma MOJbeMa W T
rosoR AeGelKi NPON3BOANTCS NOCTOMHHHIM TOKOM OT arpe-
rara Jleonapaa, uem oGecneunsaeTca Gonbluolt  Ananason
peryauposanis ckopocteh.
. Mo oGeunm cTOpOHaM KpaHa Pacnonomensl KaGuubl, H3
KOTOPHX KPAHOBLUHK OCYUIECTBARET ynpaBAeniie KPaHoM.
[naBHan kaGuha /s PEMOHTHRIX uened o6opynoBaHa
Kpan-6anKko#l Tpy3ONOABEMHOCTLIO 3 m, nepensuratoutefics
no noaxpanosein nyTam. [las 3TOR e uenm CAYKHT 1t
pemonTHas neGenxa, o6ecneunBaiolLas NoAbeM MeKHX Tpy-
308 ¢ acTaKanhl B KaGiHy uepe3 AIOK B nAaThopMe noprand.
OCHOBHbE NMETAAIOKOHCTPYKIUMH KDaHA C UEJBIO Clili-
JeHusi Beca BHMOJHEHB M3 HHBKONETMPOBAHHOR ~ CTanH
mapkn HJI2.
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h tilever concrele-placing crane
is designed for placing concrete into the body of
dams of large hydraufic power projects. Besides
concrete, the crane can also handle reinforcement
trusses, falsework and other loads.

The crane travels along tracks supported on
the top of a melal trestle. Between the crane
tracks there are placed four railway tracks, which
are used for delivering concrele and other loads
from the shores of the river to the trestle.

The principal supporting member of the crane
is its portal, resting on four four-wheel travelling
trucks with individual drives. The portal consists
of four columns, joined together on top by a
platiorm and at the bottom by four tie-beams. To
the portal platform are hinged lwo booms, sus-
pended from the platform head by means of an
enclosed type of rope guys. The crane plalform
head consists of four pipes hinged to the plat-
form.

The booms have a TlI-shaped cross-seclion,
lo lhe lower part of which rails are fastened.

DOUBLE-CANTILEVER CONCRETE-PLACING CRANE
FOR HYDRAULIC CONSTRUCTION WORK

Declassified in Part - Sanitized Ce

Along these rails the load-carrying trolley tra-
vels, being drawn by means of a rope.

The mechanisms and electrical equipment of
the crane are localed in the main cab on the
portal platform.

The crane is supplied with {hree-phase cur-
rent with a voltage of 6000 V. The hoisling
and the hauling mechanisms are supplied with
direct current from a Leonard power plant, thus
ensuring a wide range of operating speeds.

Cabs for {he crane operalor are localed at
both sides of the crane.

For purpose of repair the main cab is equip-
ped with a 3-ton bridge crane which travels along
{he crane tracks. For the same purpose a repair
winch, permitting the lifting of small loads from
{he irestle into the cab through a manhole in
the portal platform, is also provided.

n order {o lower the weight of the principal
metal constructions of the crane they are manu-
factured of grade HJI2 low-alloy steel.

SPECIFICATIONS
Lifting capacily at all boom lengths in ¢ . . . . - 92 Placing specd of hoisting mechanism in m per min &
{-lm)n‘u\ ofhiqowfaf menlch1 dsid'e rin,l T 5033 Maximum travelling speed of trotley in m per min 100
Hoisting height from head of rails in m . . . . . - " ¢ :
Hotsling hefght from aom 0 1 L (32 Crane travelling speed in m per min - - . . - - . 25
Maximum hoisting mechanism speeds in m per min: Number of travelting wheels (all wheels are driving
with a d OMES) M PES o v v v 16
lifting .. ... 80 Load on each wheel in / . . . up to 46
owcring 105 Rated power in KW . . o oo e oe e 1724
litting 180, Weight of crane in £ . .« oo o oo s e 430
180

lowering

DOPPELKONSOL-BETONIERUNGSI RAN
FUR WASSERBAUANLAGEN

Doppelkonsol-Betonierungskran dient
sur Betonschiittung in das Wehrgeriist grofier
Wasserbauanlagen. Auger Belon kinnen mit
diesem Kran auch Bewehrungstrager, Verscha-
lungen und andere Lasten befordert werden.

Der Kran bewegt sich entlang des am oberen
Teil einer Metallestakade hingenden Kranbahn-
trigers. Zwischen den Kranbahntréigern _sind
vier Eisenbahngeleise gelegt, an denen der Beton
und andere Lasten vom FluBufer zur Estakade
beférdert werden.

Der

Der Haupttragteil des Krans ist das Portal,
welches auf vier Vierradlaufkarren mit Separat-
antrieb ruht. Das Portal besteht aus vier Pfei-
lern, die an ihren oberen Enden mit der Rampe
und an ihren unleren Enden mit vier Spreiz-
backen verbunden sind. An die Rampe des Por-
tals sind vermittels Gelenke zwei Auslager ge-
koppelt, die an den Krankopf durch verschlosse-
nen Seilzug aufgehdngt werden. Der Krankopf
besteht aus vier Rohren, die durch Gelenke mit
der Rampe verbunden sind. .

VSESOJUZNOJE

«MACHINOEXPORT>

OBJEDINENWE

oved for Release
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Die Ausleger haben IT-Querschnitt, in_deren
unterem Teil Schienen befestigt sind. Diesen
Schienen entlang rollt der Lastkarren mit dem
Seilzug.

Die Mechanismen und die elekirische Aus-
riistung des Krans sind in der Hauptkabine an
der Rampe des Portals angeordnet.

Die Speisung des Krans erfolgt vermittels
Dreiphasenstrom von 6000 V Spannung. Die
Speisung von Lasl- und Zugmechanismus erfolgt
vermittels  Gleichstrom-Leonardschaltung, ~wo-
durch die Tourenzahl des Motors weitgehend
geregelt werden kann.

Declassified in Part - Sani

An beiden Seiten des Krans sind Kabinen
angeordnet, von wo der Kranfiihrer den Kran
lenkt.

Die Hauptkabine ist fiir etwaigen Repara-
turen mit einem Kranbalken von 3 t Tragkraft
ausgeriistel, der cnilang der Kranbahn rollt. Fiir
diesen Zweck ist auch eine Reparaturwinde vor-
handen, vermittels welcher geringe Lasien von
der Estakade in die Kabine durch eine Lucke in
der Portalrampe gehoben werden kénnen.

Die Hauptkonstruklion des Krans ist zwecks
Eigengewichisverminderung aus niedriglegiertem
Stahl, Marke HJI2 verferligt.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIK

feictt in’ miidin |8
enhiichs_ﬁge.sch\xir}digkeil_ in ‘m/Min . 100

Tragkraft in allen Ausladungen in ¢ 22
Ausladung auf jeder Scite in m . . 505
Hubhahe iiber Schienenkopf in 71 . . 3 Senken . . . . .. . .
Gesamlhubhhe in m . . . . . . . . 142
Hé indigkeit  des
/Min: ..
bei ciner Last von 22 ¢ Raddruck in f . . . . .
Hub . .. o 80 Erforderliche Leistung in %
Senken 105 Gewicht des Krans in

in m/Min
zahl (alle Rider"sind Treibrader) in S

GRUE A PORTIQUE ET DEUX FLECHES POUR COULEES
DE BETON DANS TRAVAUX HYDRAULIQUES

La grue & portique et deux fléches est destinée
aux coulées de béton des barrages de .grands
travaux hydrauliques. En plus du bélon, elle peut
aussi opérer le levage des poutres des carcasses
en fer, des coffrages et autres charges.

La grue se déplace sur voies de roulement
posées sur le haut d’une eslacade mélallique;
entre les voies de roulement de la grue sont
posées quatre voies ferrées par lesquelles arrivent
le béton et autres charges depuis les rives du
cours d'eau sur I'estacade.

. La principale partie porteuse de la grue est le
portique qui prend appui sur quatre chariots de
roulement 2 qualre roues, avec commandes
séparées. Le portique consiste en quatre piliers.
reliés en haut par une plate-forme et en bas par
quatre poutres. Deux fleches sont assemblées par
charniéres 4 la plate-forme du porlique; ces
fleches sont reliées au chéssis par cables de type
clos. Le chassis de grue consiste en quatre tubes
assemblés 4 la plate-forme par charniéres.

La section lransversale des fleches est de
forme en IT; des rails sont fixés & la partie infé-

rieure. Le chariot de transport liré par cables se
meut sur ces rails. :

Les mécanismes et I'appareillage électrique
de la grue sont situés dans la cabine principale
sur la plate-forme du portique.

L'alimentalion de la grue se fait par coutant
triphasé avec voltage 6000 V. L'alimentation du
mécanisme de levage et du treuil-tracleur est &
courant continu par groupe Léonard, ce qui as-
sure une large gamme de régulation des vitesses.

Des deux cotés de la grue sont situées des
cabines d’oll un mécanicien assure la conduite de
la grue.

Pour le cas de réparations, la cabine princi-
pale est pourvue d’une grue & volée formée d’une
poulre, d’une puissance de levage de 3 f, se -
déplagant sur voies sous la grue. Dans le méme
but, il exisle un treuil assurant le levage de pe-
tites charges de I'estacade dans la cabine a tra-
vers une trappe dans la plate-forme du portique.

Pour diminuer le poids de la grue, ses parties
métalliques principales sont en alliage & faible
teneur en acier marque HJI2.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de levage pour toutes portées en ¢ . 22
Portée de chaque colé en m . . . . . .. . . . . 505
Hauteur de levage au-dessus de la téte du rail en m 32
Hauteur compléte de levage en m . . . . . . . . 142

m
Vitesse maximum du mécanisme de levage en m/min:
avec charge 22

levage . . .. e e e 80
affalage . . . 105
avec-charge 9 /

levage 180
affalage 180

Buewroprisaat. 3 011025/239

Vitesse de mise en place du mécanisme de

levage en mimin . . . .o ooee e 8
Vilesse maximum de roulement du chariot en m/min 100
Vitesse de déplacement de la grue en m/min . . .
Nombre de roues porteuses (toutes les roues

sont motrices) . . . . . . - 16
Pression sur roue en { . . . . ... jusqu'a 46
Puissance installée en W . . . 1724
Poids de la grue en [ . 430

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0

Hpr 12000 ———

DP81-01043R002100160007-0

T

TEXHHYECKAS XAPAKTEPHCTHKA

I'pysonoabeniocTs Ha scex nuaerax 8 m 22
Bhinier B KaWAY©0 CTOPOLY B 4 o v o v v ¢ 50,5
BbicoTa NOABEMA HAA ronoBkoil peanca B ¢ 32
Moanas BHCOTA MOABEMA B M. o o« v o+ 142
HanGoabluite CKOPOCTH MEXaHHIMA noabema
B M/Mul
npit rpy3e 22 m
MOABEM . .« o v e vt 80
onyckanue 105
npu rpyae 9 m (HOPOXHAR Ganwa)
180

TMOMBEM o o o o o o v v o s 000t

CKOpOCTH
NEWKH B M/MUH o o o o o v v o v e e

CkopocTh MNepeiBHienHs Kpaua B Mjmun 25
S Uucro x010BMX KOReC (5Ce Koneea NpHBOR-
= HBE) B LT, o o o o o o v v v oo v 0 1
9 JlaBaenHE HA KOMECO B M. o o« + o+ = =« o 46
Y CTaHOBAEHHAR MOWIHOCTD B K8M . . . . . 1724

Bec xpava B8 m

A

e

NOJE OBLEDINENIE
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25.1on STEAM
LOCOMOTIVE CRANE

i 2 & 5. i o R
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MAPOBOM
ENE3HOLOPOXKHBIA KPAH
rpy3onoxbeMHOCTHIO 25T
Monens NK-25

Tlapozoit
JKeJIe3HOOPOKHBLT KpaH Mozenn IIK-25 rpyso-
TOABEMHOCTHIO 25 T ¢ MAPOCHIIOBOH YCTAHOBKOMK
HM3KOrO JABJIEHMA IIEPEABUIAeTCA IO Pesbco-
BBIM IIyTAM HOPMAJBHOM KOJIEH JKEJEe3HBIX 70—
por mmpuHoit 1524 mm.

HA3HAYEHUE

JKenesHonopoxHEUA naposoit xpaH IIK-25,

it p it crpemoit AIMHOO

15 ™, mp YeH JVIA BBl orpy-

304HBIX } PA3rpPy304HBIX DAGOT CO IUTYYHBIMK

TPy3aMy ¥ CHITYYMIA MATEpHAJaMif HA IKeJe3-

HOJOPOJKHOM TPAHCIOPTE, TOIIMBHBEIX CKJIAKAX

M CKJIAZAX Pa3/UYHBIX CTPOMTENBHBIX MaTepya-

JIOB, CTPOMTEJNBHBIX IUIOLIA/IKAX M 3aBOACKUX

JZBOpaX, 3 MM TIy-
TAMM HOPMAJILHOM KOJIeH.

Kpan momenn ITK-25 npumeHseTcs Takie

s CTPOUTEIHHO-]

JKHBIX pa-
Gor, a Takke B KadecTBe TAraya JKeNe3HOZO-
POXHBIX BaroHOB B Npefesax paGodeit romaz-
K, 32BOJICKOrO [iBOpA. . s

Tpyaet Becom g0 15 T mommuMaroTes KpPaHOM
TIK-25 Ge3s npumeHeHMs BBIHOCHBIX omnop. Kpan
C IPY30M Ha KpIOKe MOXET MepefBMraThCA Ha:
HeBOMbLUMe pACCTOHMA.

Tnn nogsema rpy3os mecom Gosee 15 T KpaH
YCTaHABJMBAETCA HA BBIHOCHBIX OTIOPAX.

VI BBITIOJIHEHMS NeperpysouHbix pabor c
CBUTYIMM MaTepyaamMy HaChIIHBIM BECOM OT 1
12«; l,? T/M® KpaH ocHateH rpeiichepoM eMKOCTEIO

o MY,

25~TON STEAM LOCOMOTIVE
CRANE
Model MK-25

The Model IIK-25 25-ton steam full-swing
locomotive railway crane with a low-pressure
steam power unit travels along 1524 mm wide
normal gauge railway tracks.

APPLICATION

The IIK-25 steam locomotive crane equipped
with a lattice boom 15m long is designed for
handling piece loads and loose materials on
railways, fuel yards, storehouses for various
building materials, building sites, and mill yards
having normal gauge railway tracks.

The Model IIK-25 Crane is also used for carry-
ing out building and erection operations, as well
as a prime mover for railway cars in the range
of the building site or mill yard.

Goods v;'eighing up to 15 tons are lifted by
the TIK-25 Crane without the use of outriggers.
The crane with loads on the hook may be moved
over small distances.

To hoist loads weighing over 15 tons, the
crane is set on outriggers.

For handling loose materials having a volu-
metric weight from 1 to 1.4 tons per cu. m the
crane is equipped with a 2.5 cu. m grab.
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Kpana 1
BBICOTSI TIOXBEMA KpIOKA:

R - BLUIeT OT OCH BpaUeRHA KpaHa B M; Q ~TpY-
30MOABEMHOCTS KpaHa B T; ) - [DYIONONBEM-
HOCTh NpY DaBoTe HA BHIHOCHBIX ONOPAX B T;
02— TPY3ONONBENMHOCTE NpH PaGoTe 663 BEHOC-
HbIX ONOp B T /] - BbICOTa MOXBEMA KPIOKA B M

OCHOBHBIE TEXHUYECKUE JAHHBIE
MAKCHMMAJIbHASL FPY30IIOXBEMHOCTh KPAHA

Tlpu paboTe Ha BHIHOCHBIX OMOPAX,

Ha BBUIGTE OT OCH BPAWEHMA 6 M 25T
TIpu paGore Ge3 BEIHOCHBIX ONOP, Ha

BhUleTe OT OCM BpameHMs 45 M 157
MUHHMANBHBI BEIET CTDEABI OT

ocu BpaleHya Kpana 45 u

CKOPOCTM PABOYMX JBMIKEHM KPAHA
CkopocTh MoAbeMa rpysa 12,5 w/sm
Ckopocts noxsema rpefidepa . . . 50 Mfwis
CkopocTs BpalleHHs KpaHa . . . . 2,15 ob/wmu
CKOpOCTS MepeABIenIA KpaHa

camoxonoM 6,0 ka/qac
Bpewst MOfbeMa CTPENsT O HanGob-

1Uero BbUTETA A0 HAHMEHBIEro

BbineTa 90 cex
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Fig. 1. Graphic of Load-Carrying Capacity of Crane and
Hook Hoisting Height:
R-reach from crane slewing axis, m; @-load-
carrying capacity of crane, tons; ¢ —load-carry-
ing capacity when working on outriggers, tons;
Q.- load-carrying capacity when working without
outriggers, tons; Il -hook hoisting height, m

MAIN TECHNICAL DATA
MAXIMUM LOAD-CARRYING CAPACITY
OF CRANE
When working on outriggers, at 6 m
reach from slewing axis 25 tons
When working without outriggers, at
45 m reach from slewing axis . . 15 tons
Minimum boom reach from slewing
45m

CRANE WORKING MOTION SPEED

Load carrying speed 12.5 m per min
Grab lifting speed . 50 m per min
Crane slewing speed 215 rpm.
Crane travelling speed under own

power 60 km per hr
Boom hoisting time from maximum

reach to minimum reach




TNYTEBBIE IIOKAZATEJI KPAHA

Haymenbiunit Dagyc 3aKPyrACHUT

NpOXOAMMOro TyTH . . . 75 M
Yisenio oceit XOZOBOJt 4acTil x.paua 4
Yyeno NPUBORHBIX OCEHT . . . .« . 2
JMaMeTp KaTaHMa XOJIOBBIX KOJieC . 950 MM
HauGonpluee AaBieHME Ha KONeCo

npu mopkeMe rpysa 205 T
Haubonbiuee JaBJieHne Ha Xoneco

npu nepefBHIKCHUM B COCTaBe

noesjga . . . . 9,75 T

JIAPOBOW KOTEJI

BEPTHKANBHbI C Abl-
MOrapHbIMK TPYGaMu
ITaponpoussomTensHocTs Kotna . . 765 Krjuac
Pabouee japnenye napa 11 amm
TopepxiocTs HArpEBa KOTAA . . . 28,4 M2
TTapoBoit 06ben 0,7 M3
TIopepXHOCTh 3epKANa MCTIAPEHNMS . 1,16 M2
OBben TOMOYHOTO NPOCTPAHCTEA - . 08 M
TInowanL KOJNOCHUKOBOJ PELIETKH . 1,17 M2

Bec xoria 3975 kr
VHKeKTOD Tuna «Pecrapmiurs Ne 5
TIpOM3BOAUTENLHOCT: MHIKEKTOPA . 38 nfwmn
EmkocTs yronbHoro Gymkepa . . . 1,3 M
EMKOCTL BOAAHOTO 6aKa 1,65 m?

NMAPOBAA MAIUMHA
TOPU3OHTANbHAR, CABOGHHAMA, He-
peBepcyMBHAsA, MPOCTOrO pacimpe-
HUA, C DJOCKUMM  3ONOTHUKAMM

Mowmoers 140 n.c.
Yieno 0GOPOTOB NpH HOPMANBHON
‘MowgocTH 250 06/MmuH

Juamerp uuanuapa 230 Mm
Xon nopuwms 255 MM
Paguye Kpusowmna 127,5 Mm
Jlasnesue napa mpu BOycke . . 10 amv
JaBnenne napa npu BEMYyCKe . . . 02 atm
HarnonHeH e LHAMHADOB

Tyn Naposoro KOTAA . . . . -

TYPBOTEHEPATOP
Tun Typ6oreneparopa
Mowsocrs
Hanpsxenne
neno o6oporos 3500 06/Mun
Jasnenue napa 10—14 amm
Pacxon napa 100 xr/uac

110 xr

OCHOBHBIE M TABAPUTHBIE PASMEPHl KPAHA
Paguyc, onucHIBaeMbIi OBOPOTHOM

acTBio Kpana 3,658
Ilnprisa kaGumst 3,00 @
Bbicota KpBIUM KabyHb! 4,483 M
BICOTa KpaHa ¢ AIMOBOI TDYGO . 5,511 M
Paccronuie OT OCH NATHY CTPENBI KO

ocn Bpamenya kpana 1,500 M

oved for Release

TRAVELLING INDICES OF CRANE
Minimum curve radius of track . . . 75 m
Number of axles of crane running

GeAr .+ v v 4 e e e e e e e 4
Number of trailing axles . . . . . .
Running wheel rolling diameter . . . 950 mm
Maximum wheel pressure when

carrying loads 205 tons
Maximum wheel pressure when

travelling in a train 9.75 tons

STEAM BOILER
Type of boiler . Vertical with
smoke tubes
Steam efficiency of boiler 765 kg per hr
Rated pressure of steam 11 atm
Heated surface of boiler . . . ... 284 sqm
Steam capacity 07 cum
Evaporative surface 1.16 sqm
Combustion chamber capacity . . . 08 cum
Grate area . 117 sqm
Weight of boiler 3975 kg
Injector Restarting type
No. 5

Capacity of injector
Capacity of coal tender
Capacity of water tank

38 litres per min

LOCOMOTIVE
horizontal, two-cylinder com-
pound, direct-action, plain ex-
pander with flat slide valves

Horse power 140 h.p.

Speed at rated horse power . . . . 250 r.pam.

Cylinder bore .

Piston stroke

Crank radius

Steam inlet pressure

Steam exhaust pressure

Cylinder efficiency

TURBOGENERATOR
Type of turbogenerator

3500 r.p.m.

Steam pressure .. .. 10—14 atm

Steam consumption 100 kg per hr
110 kg

MAIN AND OVERALL DIMENSIONS OF CRANE
Radius described by crane turntable 3.658 m
Cab width 3.100 m
Cab roof height . o 4483 m
Crane height with smoke-stack . . . 5511 m
Distance from boom pivot to crane

slewing axis 1.500 m
Length of crane between bumpers . . 9170 m
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Inuna kpana no GydepHbiM Tapen-

Kam 9,170 a
PaccTonnme MEMAY LEHTPAMH Bbl-

HOCHBIX OMOp . . 4,200 n
Paccrosnme MeKAY L(eu'rpamn Tene-

HEK 3,798 m
Paccroanue memny ocaMM  CKaToB

TENeIKKH .. .o 1,800 m
Paccroamme oT TonoBKIt penEca A0

ocu Gycbepa . . 1,050 m

Tun rpeficbepa . . . Jnerxoro mna
Emkocts . . . 25 M0
K 6:2
Bec rpefihepa (Ges matepuana) . . 3023 kr
HauGonbuimii BLUIET OT OCK BpaLLe-
s npu paGore rpeiidrepom:
na BLUIOCHLIX OMOPAX . . . 95 M
6e3 BBLIHOCHBIX OMOP . . . . 80

BEC OCHOBHBIX YACTEN KPAHA
c

bt

Mamu M KOTJIOM 26500 kr
Xoposaa uacTh 26800 kr
KOHTPrpy3 NOBOPOTHOI MAATAOPMB 4640 xr
Bannacr X0z0B0i1 yacTi 10000 xr
Kpiok ¢ o6oiinoit 610K0B 860 kr
Crpena ¢ moaucnacTom ¥ THEKMMI

TAraMu 31750 xr
OBuwit Bec Kpana 6e3 BOALI 1 yras 72550 Kr
Bec KpaHa ¢ MakCHMMalbHbIM 3ama-

COM, BOABL M yras 75700 xr

TPY30IIOABEMHOCTh KPAHA M BBICOTA
TMOABEMA KPIOKA

Beuer Boicora

KpIoKa or
ocy Bparme-
HUAKPaHA, |  KPIOKA, | ya pumoc- | Ges mrmoc-
M HBIX OnIopax [ HbIX onop

T'pysonogseMHOCTh, T
nogsema

85
140 75

TPY30IIOABEMHOCTh KPAHA IIPM PABOTE
HA KPHBOM IIYTH, TIE T'OJIOBKA OJHOrO
PEJIbCA NPEBBIIMAET TOJIOBKY JIPYIOro
[A 80—125 mmt

Distance from centre to centre of

Distance from centre to centre of

bogies . . . .. 3798 m
Distance botween bogie pairs of

wheel axes . 1.800 m
Distance from railhead to bumper axis 1.050 m

Grab type four-rope, light
type
Volume . 2 5 cum
Closing pulley-block ratio
Weight of clam (without material) . 3023 Lg
Maximum reach from slewing axis
when working with grab:
on outriggers
without outriggers

WEIGHT OF MAIN PARTS OF CRANE
Turntable with mechanisms and
i 26,500 kg
Running gear 26,800 kg
Turntable counterweight 4,640 kg
Running gear ballast 10,000 kg
Hook with block hanger 860 kg
Boom with pulley-block and flexible
tie-rods 3,750 kg
Total weight of crane without water
and coal 72,550 kg
Weight of crane with maximum
supply of water and coal 75700 kg

LOAD-CARRYING CAPACITY OF CRANE
AND HOOK HOISTING HEIGHT

Reach of . Load-carrying capacity,
hook from | Hook hoist- Yong P

axis of crane | ing height,
slewing, on without
m outriggers | outriggers

LOAD-CARRYING CAPACITY OF CRANE
CURVES WHERE ONE RAILHEAD IS HIGHER
THAN THE OTHER BY 80—125 mm

Bourer Bricora
KpIOKa OT
locu Bpatne-
HUA KpaHa, Kpioka, Ha BbIHOC- | 6e3 BBmOC-

M HBIX OTIOPaX | HBIX Omop

T'py3onoxsemMHOCTb, T
nogbema

Reach_of . Load-carrying capacity
oo tom | Hook hoist-

axis of crane | ing height,
slewing, on without
m outriggers | outriggers

225
25
135
9,0
40

225
225
13.5
9.0
4.0
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ONMCAHME KOHCTPYKIUI

Kpa cocTouT 13 TIOBOPOTHOI HacTy ¢ mapo-
CUIIOBOIT Y it u p

Declassified in Part - Sanitized C

DESCRIPTION OF DESIGN

The crane consists of a turntable with a steam
power unit and drive mechanisms, of a boom
quipped with a hook hanger or grab, and a

CTpeJsl, it uam

rpeiichepoM, ¥ XOHOBOJ wacTy, cocTofuwlel 13

TaTdhopMBl, OMMpAIOLeiics Ha JBe ABYXOCHBIE
Hasy yeroit M TIaT-

chopma it yactn

ornopamy BbIIBMIKHOTO THIA.

Bee MexaHM3MBI TIOBOPOTHO HWacTu KpaHa M
TapoBas MallMHa CMOHTHPOBAHBI HA IKECTKOJ
suToit pame, ofecrreuuBarolet ToyHOE CcoBITIO-
JieHye MEIKIIeHTPOBBIX DAaCCTOAHMI ¥ HOPMaJb-
Hple ycnoBus paboTel 3yGuaTeIx mepexay.

KotenbHasn ycTraHOBKa CMOHTMpPOBaHa B 3ajl-
Hell yacTy TIOBOPOTHOI MJIATOPMEI Ha pame U3
LIBEJIEPOB, JKECTKO COEAMHEHHO! C JMTOM
pamoit.

Ki cxema KpaHa
'0 BbI-
nosHeHus aioGoro paGoyero ABMIKEHMA KpaHa
u moboe coBmelleHue omepauuit. 3T0 HOCTH-
TaeTcsa TeM, YTO KaKMblil MEXaHU3M MMeeT CBOt
pesepc ¢ PPUKLMOHHBIMI MydTamu.

OpHuM 3 CyIIeCTBEHHBIX IPEUMYLLECTB STOTO
KpaHa ABJIAETCA OTCYTCTBAE KyJIAUKOBBIX MydT,
Ha IepeKJiioYeHye KOTOPhIX 3aTpa4yuBaeTcsa 3Ha-
YnTEJIBLHO® KOJMuecTBo pabouero Bpemeny. Ilpu-
MeHeHMe Ha KpaHe moziea ITIK-25 Toseko Gpyuk-
LMOHHBIX My(hT aeT BO3MOXKHOCTb AOCTHTATh

i HOCTH, B n

nipu paGore rpeit rae p

B KaXXJIoM LMKJIeé Ha HEeCKOJbKO CEeKyHJ| 3Ha-
UMTENBHO Y I BHOCTH
KpaHa.

Banst BCeX OCHOBHBIX MEXaHM3MOB CMOHTMPO-
BaHBI Ha NOAWIMIIHMKAX KayeHud, YTO croco6-
CTBYET YBEJMYERHMIO CPOKa Iy KObI

running gear comprising a platform supported
by two four-wheel bogies. To increase the stabi-
lity of the platform, the running gear is equipped
with outriggers of the extension type.

All the mechanisms of the crane turntable as
well as the steam engine are mounted on a cast
rigid frame ensuring exact observance of dis-
tances from centre to centre and normal
operating conditions of gear transmissions.

The boiler unit is mounted in the rear part of
the turntable on a frame made of channel bars
and rigidly connected with the cast frame.

The operating diagram of the crane mecha-
nisms ensures the possibility of executing any
working motion of the crane individually and,
also, any combination of operations. This is
achieved by the fact that every mieshanism has
ils own reversing gear with friction clutches.

One of the main advantages of this crane is
the absence of dog clutches the shifting of which
necessitates the expenditure of a large amount
of time. The use, on the Model IIK-25 Crane, of
friction clutches only makes it possible to reach
high efficiency, especially when operating as a
grab, where the saving in time during each cycle
for several seconds greatly increases the crane
output.

The shafts of all main mechanisms are mount-
ed in rolling friction bearings, which raises the
service life of the mechanisms and facilitates

u obneryaer yxox 3a HuUMM.

Ot KxpuBoummnHoro Bana 2 (puc. 2) NPUBOXATCA
BO BpallieHMe TOCPeACTBOM 3y6uaThIX Iepesad:
BaJ ruasHOl nebemky 4, BaN peBepca MOBOPOT-
HOro 5, Bax rpeiidepHOro
¥ Baz pesepca 12 CTpeJIONOAbEMHOI ebenku.

Toanem rpysa ocy

their

From crankshaft 2 (Fig. 2) the following gear
transmissions are driven: main winch shaft 4,

slewing gear reversing gear shaft 5, grab drum
shaft 8, and reversing gear shaft 12 of the boom-
luffing winch.

M
UYeTBIPeXKpPAaTHBIM mosmcracToM. OBa  KOHUA

of loads is executed by a double
four-fold pulley-block. Both ends of the wire

roved for Release
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Puc. 2. Kunemamueckas cXema naposoro kpasa ITIK-25:
1-naposan MaumHa; 2- KDUBOLIMMHDIL BaJ;
3 peBepc MeXaHM3MA TIEDEABMIKEHUS; 4 - TIIAB-
Han neGeKa; 5 — PeBEPC MOBOPOTHOTO MeXaHu3-
Ma; 6 BepTUKANBHLI Bal TIOBOPOTHOTO MeXa-
HM3Ma; 7 —3yGuaThUi Bemer; 8- rpeiidbepubii
GapataH; - LeRTPANBHBIA BEPTVIKAJLHEI BaI;
10~ D nepe-

ZBUIKeHUs; 11— BEAOMAR LICCTEPHA HA NDUBOR-

Holt ocu 12 - peepc

HOY  neOejkw; 13- uepBAuHAR _ NepeAaua;

14 - 6apabak CTPENONOKBEMHOM JeGenKu

Fig. 2. Operating Diagram of TIK-25 Steam Crane:

1-steam engine; 2-crankshaft; 3-travelling
mechanism reversing gear; 4~ main winch:
5-slewing mechanism; 6-vertical shaft of the
slewing mechanism; 7 - toothing; §-grab bucket;
9 - central vertical shaft; 70 — travelling mechanism
gear trains; 11— driven gear on bogie drive shaft;
12~ boom-luffing winch reversing gear; 13- worm
transmission; 14~ boom-luffing winch drum
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TIpoponbuelit paspes 1 BuA cGoKy kpama IIK - 25.
1-naposojt Koten; 2-myabT

roved for Release
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KpaHoM; 3-
neBenxu; 5 - rpefichepubili Gapabar; G-

Jnebenka;

TepexBIKenys, 9- ykasarens meuwera crpemby; 10— GamKit
yerpoiiereo; 12 - wypsan

11

4-Gapaan raaBHOI
anda;

8- MexaHu3m

onop;

P!

Fig. 3. Longitudinal Section and Side View of IIK-25 Ci

1-steam

G-slewing_mechanism:

girders;

boiler; 2-crane control panel;
11-supporting slewing mechanism;
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rane:
3-boomluffing winch; 4-main winch drum; 5-grab drum;

7-central journal; 8- travelling mechanism; 9-boom reach indicator; 10 - outrigger

12 - hand-wheel for shoe brake control




KaHarta p Ha
peGoppoit Ha xBe cexuuy. Bapabar raaBHol Je-
Gemxu e BO BK:

ABYXKOHYCHOIt My(pThI TIpM Iep 6a-

roved for Release

rope are fastened to the drum, which is divided
by a bead into two parts. The drum of the main
winch is started revolving by engaging the

pabaHa BOJIB BaJia, OCYILECTBIIEMOM CHCTEMO

u yerpoit Mydpra BoI-
KJIOYAETCA MEJCTBUEM MPYIKUHBI, MepeABiura-
oueit 6apaban BAONB Baja.

rpy3 B TIOJHATOM COCTOAHMM YZAEpIKMBACTCA
JIGHTOYHBIM TOPMO30M, ILUKMB KOTOPOTO HAaX0-
JMTCA HerocpescTBeHHo Ha Gapabawe.

Cnyck rpysa OCyLIECTBJIAETCA HA TOPMO3e.
IIpu paGore rpeiid 4 i
e6enKY CIIYKUT JUIA HAMATHIBAHUA 3aMBIKAIO-
LMX KaHaTOB; TIOAZIEPKMBAIOIIMEe KaHAThL rpei(-—
chepa Ha rpejiepHsIit 8,
BKJIOYeHMe (bPMKUMOHHOM My(TEI KOTOPOro
OCYILECTBJIACTCA AHANOTMYHO MydTe TIJIaBHOM
nreGenku.

Crpenonogsemuas nebenka — Byxbapaban-
HOTO TyTa C YepBAYHOI mepeadeit 13 u pesep-
coM 12, ¢ HBYXKOHYCHBIMM (DPUKLIMOHHBIMIM
MycTamMu ¥ JIEHTOYHBIM TOPMO3OM Ha Bally pe-
Bepca. HO).I‘LEM CTPeJIbI OCYLIECTBJIAETCA CHBO-
€HHBIM YeTh] IM oba
KOHI]a KaHaTa KOTOpPOro HaBMBAIOTCA Ha Gapa-
6anpr 14 neGesku Tpy BRIOUEHMM (DPHKLHIOH-
HOJ MydThI peBepca.

TloBopoTHEIT MeXaHM3M KpaHa COCTOMT W3
besepca 5 ¢ ABYXKOHYCHBIMM (DPUKLMOHHBIMI
MydTamMu ¥ JIGHTOYHOTO TOpPMO3a ABYCTOPOH-
HEro sieficTeuA. OT BePTUKAIBHOTO Basa peBepca
mocpezcTBoM 3y6uaTEIX Kouec TIPUBOAUTCA BO
BpallleHye BEPTMKAJbHbII BaJl 6, HA HIIKHEM
KOHILe KOTOpPOro rmocaxeHa 1IecTepHA, Haxoxs-
1AACA B 3aLEMJIEHNH ¢ 3y6yaThiM BEHILOM, yKpe-
TUIGHHOM Ha mi1aTcdopMe XOAOBOI JacTy.

Brunouenne bpUKIMOHHBIX mydbT pesepca
TIPOM3BOAMTCA TaKKe CHCTeMOi ppIYaroB u
BUHTOBBIM YCTDOJICTBOM.

Mexanusm nepesByKeHus KpaHa COCTOMT U3
pesepca 3 C ABYXKOHYCHBIMM (DPUKLMOHHBIMU
mycbrami, 0 TOPMO3a ABYCTOP J
ZieliCTBYA, BEPTHUKANBHOIO Baja 9, IPOXOASAILEro
Yepes MoJLyI0 LEeHTPANBHYIO Handy, KOHIMYeCcKOoi
3y6uaroit mepesaun 10, HAXOAALIEHCA Ha HIK~
HeM I JILHOM BaJly, TIATOPMEI XOKO-

double-cone clutch when the drum slides along
the shaft which is executed by a system of
levers and a screw device. The coupling is dis-
engaged under the action of a spring, which
moves the drum along the shaft.

The load in hoisted condition is held in place
by a band brake the pulley of which is situated
directly on the drum.

Lowering of load is executed on the brake.
‘When working as a grab drum 4 of the main
winch serves for reeving the closing rope,
whereas the holding ropes of the grab are reeved
on the grab drum 8, the engagement of its fric-
tion clutch being carried out in the same way
as for the main winch clutch.

The boom-luffing winch is of the double-drum
type with the worm transmission 13 and re-
verse 12, with double-cone friction clutches and
a band brake on the reversing shaft. The boom
is hoisted by a double four-fold pulley-block,
both ends of the rope being reeved on drums
14 of the winch during engagemenl of the
reversing friction clutch.

The slewing mechanism of the crane consists
of the reversing gear 5 with double-cone friction
clutches and a band brake of two-sided action.
From the vertical shaft of the reverse, by the
action of gear wheels, the vertical shaft 6 is
rotated. On its bottom end a gear is set which is
meshed with the toothed rim fastened on the
running gear platform.

Engagement of the reversing gear friction
clutches is executed in the same way, by a
system of levers and a screw device.

The travelling mechanism of the crane con-
sists of the reversing gear 3 with double-cone
friction clutches, a band brake of two-sided
action, the vertical shaft 9 passing through the
hollow central journal, the bevel gear trans-
mission 10 situated on the lower horizontal shaft,
the running gear platform, and the spur gear

50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007

reversing

winch

5-crankshaft; 6-main winch:
Zslewing mechanism; 9 turbo-

r; 2—coal tender; 3 -water tender;

10 - boom-luffing

-25 Crane Turntable:
shalt; 71— control panel

1-steam boi
4-steam eng

7 -grab bucket;

generator;

Fig. 4. Plan of IIK-

5:
3=

; 4-naposan MawmHa; 5— KpHBO-

i GyHKeD;

— YrOIbHbI

10-pan pesepca crpeno-

WHNHEYE Bat; 6 - MIaBHAm JeGeRKa; 7 - rpeii-
hepHblii Gapaban; §-MOBOPOTHELI MeXaHi3M;

9 - ypGorenepatop;
MOXEEMHON JIeGeAKY; 11— NyJLT YNpABISHHH

1-naposoit Koren; 2

BOzAHOM Gak

Puc, 4. Tnas nosopoTHOH naatchopmbi kpaua ITK-2:

5%

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/06/14 : CIA-RDP81-01043R002100160007-0



BOJ1 yacTy, M LMIMHAPUYECKMX 3yGuyaThIX repe-
HAad 11, BeJOMbIe LICCTCPHM KOTOPBIX ITOCANKEHbI
Ha 0CH TIOJIyCKATOB TeJIeXKeK.

OT ONMpOKKABIBAHNMA TIOBOPOTHAA 4aCTh KPaHa
YAEPKMBACTCH 3aXBATHBIMM DOJIMKAMM, ABA M3
KOTOPBIX HAXOZAATCA B Mep i wacTy I -

HOJ NNIATOPMBI ¥ YeThIpe — B 3afHEil YacTH.

roved for Release

transmission 11, the driven gears of which are
set on the axle shafts of the bogies.

The slewing gear of the crane is held against
tilting by grip rollers, two of which are situated
in the front part of the turntable and four —
at the rear. The rear grip rollers are set by
pairs on bal the axes of which are fasten-

3apmue 3aXBaTHLIE POJIUKN 1
Ha GaJaHCHpBI, OCH KOTOPBIX YKDEIUIEHE! B JM-
Toit YacTy MOBOPOTHOI muaTdhopmer. Juamerp
KOJIbL{a KaTaHUA 3aXBATHBIX POJMKOB 2895 mm.

Uenrpanerasn uanda KpaHa Py TaKOM OMOP-
HO-TIOBOPOTHOM YCTPO/CTBE TOJIHOCTBIO PAsrpy-
KEHa OT OMPOKMBIBAIOLIMX HATPY30K M CIy-
RKUT JMIB JUIA LEHTPUPOBAHMA IIOBOPOTHOM
n1aTopMBIL.

Onop: y i KpaHa Cco-
CTOMT M3 MOLLUHBEIX OIMOPHBIX KAaTKOB, CMOHTHPO-
BAaHHbIX Ha MOAMIMITHMKAX KadeHusA. B sapueit
HacTin P # rmaTdopMer
ABa KaTKa, B NepefHet — uerbipe. PaBHOMep-
HOe pacrpejiejieHne Harpy3Kyu MeAy KaTKaMu

Tca  Ga. oCM  KOTOPBIX
YKpENJIeHbl B JIMTOM HacTM ITOBOPOTHONM ILIaT-
opmer. Onopnble KaTKu O0BKATHIBAIOTCA IO
CTaJBHOMY KOJIBLly AuaMeTpoM 2435 mm.

Xoponan uacts Kpaua. HyokHsAs, HeroBopoT-
Haf miaTdopMa XOMOBOJ YACTH KpaHa OMM-
paeTca Ha Ase ABYOCHBIE TeJIeXKKM HOpMaJib-
HOTO JKeJIe3HOA0POXHOro Tyuma. Omopoit maar-
hOPMEI CITy2KAT NATHMKY UM CKONB3YHbI, HAXOLA-
lpecs Ha LIKBOPHEBEIX Gankax resexek. Jlus
y yeroit KpaHa B I1aToph
sanoxen Gammacr Becom B 10 T. B cpemmeit
YacTy mIaTgopMbl HAXOAUTCA JIMTAA LEHTPalb-
Hag nanca, HIKHAA YacTh KOTOPOil pasBuTa B
CTaHMHY, CIyXKallyio OMOpONl AJa oceli luecre-
PEeHHOIt Tep y XOZOBBIX 3
Yepes uenrpanbHyio mHandy NPOXOAUT MOJNAsk
OCB, OTHOCHTEJILHO KOTOPOJ LEHTPUPYETCS CTy-
LA NOBOPOTHO! muiaTdopMel. Yepes moayio
OCh IIPOXOAMT BaJ MEXaHM3Ma IepefiBMIKEHUS
KpaHa.

Kaxpan renexka umeer opmy TIPUBOAHYIO M
OZHY HENpPUBOAHYIO ochb. Bce BoceMb KoJiec X0xo-
BBIX TeJlexkexk 060py/0BaHbl KONOROIHBIMU TOP-

ed in the cast portion of the turntable. The
rolling ring diameter of the grip rollers is
2895 mm.

The central journal of the crane for this

supporting slewing arrangement is completely -

freed of tilting loads and serves only for center-
ing the turntable.

The supporting slewing arrangement of the
crane consists of powerful supporting rolls
mounted in rolling friction bearings. In the rear
part of the turntable there are two rolls, while
the front portion of it comprises four rolls.
Uniform distribution of load between the rolls
is ensured by balancers, the axes of which are
fastened in the casl part of the turntable. The
supporting rolls run along a 2435 mm diameter
steel ring.

Running Gear of Crane. The bottom, station-
ary platform of the crane running gear rests on
two four-wheel bogies of the normal railway
type. The platform is supported by heels and
slides situated on pivot beams of the bogies.
To increase stability of the crane a 10-ton ballast
is placed in the platform. A cast central journal
is incorporated into the middle portion of the
platform, the bottom part of the journal being
widened into a base, which serves as a support
for the axes of the gear transmission and run-
ning bogie drive. Through the central journal
passes a hollow shaft, regarding which the
turntable hub is centered. The crane travelling
gear shaft is passed through the hollow shaft.

Each bogie has one drive axle and one free
axle. All eight wheels of the bogies are equipped
with shoe brakes and hand control. For crane

DP81-01043R002100160007-0

Puc. 5. Mexanusm rpefihepHOro momuema:

1-napoBas MawmHa; 2-— KPMBOLUMMHbIA Bax; 3-6a-
pabam raBHoi JeGepxy; 4 - 3aMbIKaloliMe KaHaThI,

5 rpeiicheprert Gapata; 6 Ka~

Harsr; 7 - w peiicpep
Grab Hoist Mechanism: o

I-steam engine; 2 crankshaft; 3-main winch drum;
4—closing ropes; 5-grab bucket; G-holding ropes:
7—grab; 8- grab damper




e

MO3aMy ¢ PydHBIM ynpasieryem. Jlnsa nepensu-
JKEHMA KpaHa B COCTABe N0e3/ia NpeJiyCMOTPeHa
nposieTHas TPyGa M MPUCOSAUHEHMS KpaHa K
i 0

cocrasa roespa.

ITo xoHuamM mIaTGOPMbI MPeAlyCMOTPEHBI BbI-
HBMIKHBIC OIOPBI, HA KOTOPBIE OMMpPAETCs KPaH
Tpu ropkeMe rpy3oB Becom Gosee 15 T. Bamku
BBIBJOKHBIX ONOP CBapeHbI 3 ABYX IUBEJUIE-
POB, TOKPBHITEIX CHM3Y ¥ CBEPXY CTAJBHBIMMA
rnoJjiocamu, u OEPBByKOT MOLLHEIE JABYyTaBpPOBbIE
Gasky. Banky BBIABMIKHBIX OTOP ONMMPAIOTCS HA
CTasbHble POJIMKM, OCH KOTOPBIX yKDEIUIeHbI B
BEPTHKAJIBHBIX JIMCTAX KOPOGOK, B KOTOphIe y6u-
paroTea (BABMraloTCs) ONMOpHble GajKyu npu Te-
PenByUKEHUY KpaHa.

1. ‘ i1 vacTu HOp-

MAJIBHBIMM HEIMML Y MK
npubopamu — Gycbepamss 1 CLEHBIMM KPIOKaMu
C BMHTOBBIMM CTHAKKaMM. KpDME ‘TOro, IJiaT-
¢opMa OCHAILCHA PENBCOBLIMM 3aXBATAMM.

T'pesigep. C pabounm obop;
KpaHa sABJAETCA HByX‘{EJllOCTHLIi"I ‘YeThIpexka-
HaTHBI rpeiidep eMKOCTHIO 2,5 M’

s MpenoTBpaleHMA 3aHOCAa M pacKaumBa-
HuA rpeficepa npy MOBOPOTE KPaHA MPeAyCMOT-
PEHO CrelpanbHoe, TaK HA3BIBAEMOE ,,yCHOKOM-
TeJbHOe", yCTpOitcTBO (pyc. 5), cocrosuiee u3
OTTAXKHOTO TPOCA, COEAMHEHHOIO IIOCPECTBOM
YeTBIPEXKPATHOTO IOJIMCIIACTA C IPY30M, Iepes~
BUTAIOMMMCA Ha POJMKAaX IO HATIPABJIAIOLIMM,
HAXOZALMMCA B CTPeJsie KpaHa.

Bec sroro rpysa nporusopeiicTByer packaun-
BaHMIO Tpejichepa, HO He NPENATCTBYET NOKHEMY
u omyckauuio rpejicdepa.

)

Kpama. OJeKTp
HMe KpaHa ocy. or Typ6or

Tuna TT-1, MOWHOCTEIO 1 KBT ¢ HampsKeHuem
50 B (puc. 6). BuyTpyu xabuna ocselaercs AByMS
TIOTOJIOYHBIMK TIIAG C 9JIEKT

MOITHOCTHIO 10 50 BT KaxKpmad.
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travel in a train there is a joint pipe for connect-
ing the former ¢o the pneumatic system of the

railway train.

At the ends of the platform outriggers are
arranged on which the crane rests when carry-
ing loads weighing over 15 tons. The girders of
the outriggers are welded of two channels
covered at the top and bottom by steel plates
and forming huge I-beams. The outrigger girders
rest on steel rollers the axles of which are
fastened in vertical sheets of the box section into
which the supporting girders are placed (drawn

in) during crane travel,

The running gear platform is equipped with
no